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OBRAZAC  3 

 

Prijestonica Cetinje 
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TENDERSKU DOKUMENTACIJU  

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE  

ZA IZVOņENJE RADOVA 

 

 REKONSTRUKCIJA UL ALEKSANDRA PUĠKINA I 

IZGRADNJA PRIKLJUĻKA SA PARKING 

PROSTORIMA ZA NASELJE GIPOS  

 
 

 

 

 

 

 



 
 

strana 2 od 99 
 

SADRĢAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

 

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE .............. 3 

TEHNIĻKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE,   

ODNOSNO PREDMJER RADOVA...................................................................................................... 8 

IZJAVA NARUĻIOCA DA ĹE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM 

PONUņAĻU ........................................................................................................................................ 66 

IZJAVA NARUĻIOCA (OVLAĠĹENO LICE, SLUĢBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA 

SU UĻESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA 

INTERESA  .......................................................................................................................................... 67 

IZJAVA NARUĻIOCA (ĻLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I 

LICA KOJA SU UĻESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O 

NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA ........................................................................................... 68 

METODOLOGIJA NAĻINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I 

PODKRITERIJUMIMA ....................................................................................................................... 69 

OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUņAĻ ....................................... 70 

NASLOVNA STRANA PONUDE ...................................................................................................... 71 

SADRĢAJ PONUDE ............................................................................................................................ 72 

PODACI O PONUDI I PONUņAĻU .................................................................................................. 73 

FINANSIJSKI DIO PONUDE.............................................................................................................. 79 

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUņAĻA,PODNOSIOCA 

ZAJEDNIĻKE PONUDE, PODIZVOņAĻA /PODUGOVARAĻA ................................................... 80 

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UĻEĠĹE U POSTUPKU JAVNOG 

NADMETANJA ................................................................................................................................... 81 

DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUĻNO-TEHNIĻKE I KADROVSKE 

OSPOSOBLJENOSTI .......................................................................................................................... 82 

NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI ..................................................................................... 85 

UPUTSTVO PONUņAĻIMA ZA SAĻINJAVANJE I PODNOĠENJE PONUDE ............................ 93 

OVLAĠĹENJE ZA ZASTUPANJE I UĻESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA 

PONUDA .............................................................................................................................................. 98 

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU ........................................................................................... 99 

 

 

 

 

 

 



 
 

strana 3 od 99 
 

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU 

JAVNE NABAVKE  

  

 

I   Podaci o naruļiocu 

 

Naruļilac: 

Prijestonica Cetinje 

Lica za davanje informacija: 

Tatjana Stankoviĺ 

mr Irena Peroviĺ 

Adresa:  

Ulica Baja Pivljanina br. 2  

Poġtanski broj: 

81250 

Sjediġte: 

Cetinje 

PIB :   

02005115 

Telefon: 

067/253-192 

067/602-773 

Faks: 

041/232-373 

E-mail adresa: 

javne.nabavke@cetinje.me 

Internet stranica:  

www.cetinje.me 

 

 

II Vrsta postupka 

 

- otvoreni postupak. 

 

 

III  Predmet javne nabavke 

 

a) Vrsta predmeta javne nabavke 

 

Ã Radovi 

 

b) Opis predmeta javne nabavke 

 

IzvoĽenje radova na rekonstrukciji  ul Aleksandra Puġkina i izgradnja prikljuļka sa parking 

prostorima za naselje Gipos, u svemu prema datom predmjeru radova. 

 

c) CPV ï Jedinstveni rjeļnik javnih nabavki 

 

45454000-4 Radovi na rekonstruisanju 45000000-7 GraĽevinski radovi 

 

 

IV  Zakljuļivanje okvirnog sporazuma 

 

Zakljuļiĺe se okvirni sporazum: 

 

Ã ne 
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V Naļin odreĽivanja predmeta i procijenjena vrijednost javne nabavke: 

 

ÃProcijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zakljuļivanja okvirnog sporazuma 

 

Predmet javne nabavke se nabavlja: 

 

Ã kao cjelina, procijenjene vrijednosti sa uraļunatim PDV-om 600.000,00 ú; 

  

 

VI Moguĺnost podnoġenja alternativnih ponuda 

 

Ã ne 

 

VII Uslovi za uļeġĺe u postupku javne nabavke 

 

a) Obavezni uslovi 

 

U postupku javne nabavke moģe da uļestvuje samo ponuĽaļ koji: 

 

1) je upisan u registar kod organa nadleģnog za registraciju privrednih subjekata; 

2) je uredno izvrġio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, 

odnosno propisima drģave u kojoj ima sjediġte; 

3) dokaģe da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnaģno osuĽivan za neko 

od kriviļnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i 

prevare; 

4) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet 

javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom. 

 

Uslovi iz stava 1 ove taļke ne odnose se na fiziļka lica: umjetnike, nauļnike i kulturne 

stvaraoce. 

 

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova 

 

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem: 

 

1) dokaza o registraciji kod organa nadleģnog za registraciju privrednih subjekata sa 

podacima o ovlaġĺenim licima ponuĽaļa; 

2) dokaza izdatog od organa nadleģnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, 

obraļunate i izvrġene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije 

dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima 

drģave u kojoj ponuĽaļ ima sjediġte; 

3) dokaza nadleģnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti 

stariji od ġest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda; 

4) dokaza o posjedovanju vaģeĺe dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta 

izdatog od nadleģnog organa i to: 
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Shodno ļlanu 122. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata  (ĂSl. List CGñ, br. 

64/2017, 44/2018 i 63/2018) izmeĽu ostalog je propisano: 

- Privredno druġtvo ï ponuĽaļ koje gradi objekat (izvoĽaļ radova) duģno je da za 

obavljanje djelatnosti graĽenja ili izvoĽenja pojedinih vrsta radova na graĽenju objekta 

ima najmanje jednog zaposlenog ovlaġĺenog inģenjera  po vrsti radova koje izvodi na 

osnovu odgovarajuĺih projekata. 

- Obavljanje pojedinih poslova projektant odnosno izvoĽaļ radova moģe da obezbijedi i na 
osnovu zakljuļenog ugovora sa drugim privrednim druġtvom koje ima zaposlenog 

ovlaġĺenog inģenjera za odreĽenu vrstu radova.  

- Privredno druġtvo duģno je da imenuje ovlaġĺenog inģenjera koji rukovodi graĽenjem 
objekta u cjelini, kao i da imenuje ovlaġĺenog inģenjera za svaku vrstu radova koje izvodi 

na osnovu projekta.  

- Privredno druġtvo-ponuĽaļ je u obavezi da dostavi vaģeĺe Licence za izradu tehniļke 

dokumentacije i izvoĽenje radova, izdate od Ministarstva odrģivog razvoja i turizma u 

skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.  

 

 

b) Fakultativni uslovi  

 

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost 
 

Ispunjenost uslova ekonomsko-finansijske sposobnosti dokazuje se dostavljanjem: 

 

Ã Ne zahtijeva se; 

 

b2) Struļno-tehniļka i kadrovska osposobljenost 

 

Ispunjenost uslova struļno - tehniļke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne 

nabavke radova dokazuje se dostavljanjem sljedeĺih dokaza, i to: 

 

Ã izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuĽaļa, kvalifikacijama 

rukovodeĺih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvoĽenje konkretnih 

radova; 

 

Ã izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angaģovanja podizvoĽaļa sa 

spiskom podugovaraļa, odnosno podizvoĽaļa sa bliģim podacima (naziv, adresa, 

procentualno uļeġĺe i sliļno). 

 

 

VIII  Rok vaģenja ponude 

 

Period vaģenja ponude je 120 dana od dana javnog otvaranja ponuda. 

 

 

IX Garancija ponude 

 

Ã da 
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PonuĽaļ je duģan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 

2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u 

periodu vaģenja ponude i 10 dana nakon isteka vaģenja ponude. 

 

 

X  Rok i mjesto izvrġenja ugovora 

 

a) Rok izvrġenja ugovora je 150 dana od dana zakljuļivanja ugovora.  Rok uvoĽenja 

izvoĽaļa u posao 7 dana od dana zakljuļivanja ugovora. 

b) Mjesto izvrġenja ugovora je Cetinje, ulica Aleksandra Puġkina. 

 

 

XI Jezik ponude: 

 

Ã crnogorski jezik i drugi jezik koji je u sluģbenoj upotrebi u Crnoj Gori,u skladu sa 

Ustavom i zakonom 

 

 

XII  Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:  

 

Ãnajniģa ponuĽena cijena        broj bodova     100  

 

 

XIII Vrijeme i mjesto podnoġenja ponuda i javnog otvaranja ponuda 

 

Ponude se predaju  radnim danima od 09:00 do 14:00 sati, zakljuļno sa danom 16. 09. 2019. 

godine do 09:00 sati. 

 

Ponude se mogu predati: 

 

Ãneposrednom predajom na arhivi naruļioca na adresi ulica Baja Pivljanina br. 2, Cetinje 

(GraĽanski biro) 

 

Ãpreporuļenom poġiljkom sa povratnicom na adresi ulica Baja Pivljanina br. 2, Cetinje 

(GraĽanski biro) 

 

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlaġĺeni predstavnici ponuĽaļa sa 

priloģenim punomoĺjem potpisanim od strane ovlaġĺenog lica, odrģaĺe se dana 16. 09.  2019. 

godine u 09:30 sati, u prostorijama Prijestonice Cetinje na adresi ulica Baja Pivljanina br. 2, 

Cetinje (Sala za sastanke). 

 

 

XIV Rok za donoġenje odluke o izboru najpovoljnije ponude  

 

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeĺe se u roku od 60 dana od dana javnog 

otvaranja ponuda. 
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XV Drugi podaci i uslovi od znaļaja za sprovodjenje postupka javne nabavke 

 

Ã Rok i naļin plaĺanja 

 

Ã Rok plaĺanja je: u roku od 30 dana od dana prihvatanja dostavljene privremene 

situacije ovjerene od strane Nadzornog organa. 

 

Ã Naļin plaĺanja je: virmanski. 

 

 

Ã Sredstva finansijskog obezbjeĽenja ugovora o javnoj nabavci 

 

PonuĽaļ ļija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je duģan da prije zakljuļivanja ugovora 

o javnoj nabavci dostavi naruļiocu: 

 

 Ã garanciju za dobro izvrġenje ugovora u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora sa 

rokom vaģnosti 10 (deset) dana duģim od ugovorenog roka. Garancija za dobro izvrġenje 

ugovora mora biti bezuslovna i naplativa na prvi poziv. 

 

Ã garancija banke za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u iznosu od 2% od 

vrijednosti ugovora. 
 

 

Naruļilac moģe aktivirati garanciju za dobro izvrġenje ugovora u svakom momentu kada 

nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora. 

 

IzvoĽaļ je duģan da 10 dana prije isteka garancije za dobro izvrġenje ugovora dostavi 

Naruļiocu bezuslovnu i naplativu na prvi poziv garanciju za otklanjanje nedostataka u 

garantnom roku na iznos od 2% od ugovorene cijene, kojom bezuslovno garantuje potpuno i 

savjesno otklanjanje svih nedostataka u garantnom roku za period od godinu dana. IzvoĽaļ 

ima obavezu da datu garanciju obnavlja svake godine do kraja perioda garantovanja i to 

najkasnije 10 dana prije isteka prethodne. Ukoliko IzvoĽaļ blagovremeno ne obnovi 

garanciju u ostavljenom roku, Naruļilac ĺe naplatiti garanciju koja je na snazi. 
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TEHNIĻKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE 

NABAVKE,   ODNOSNO PREDMJER RADOVA 

 

r.br  Opis predmeta nabavke, 

odnosno dijela predmeta 

nabavke 

Bitne karakteristike predmeta nabavke 

u pogledu kvaliteta, perfomansi i/ili 

dimenzija 

jedinica 

mjere 

koliļina 

I  RADOVI NA TRASI I FAZA        

I.1. PRIPREMNI RADOVI        

1 Sjeļa stabala sa vaĽenjem 

korijenja, utovarom i odvozom 

na deponiju. 

Deponuju obezbjeĽuje izvoĽaļ radova. 

Obraļun se vrġi po kom. 

kom 4,00 

2 Krļenje ġiblja, visokog rastinja 

i ģive ograde sa vaĽenem 

korijenja, utovarom i odvozom 

na deponiju. 

Deponuju obezbjeĽuje izvoĽaļ radova. 

Obraļun se vrġi po m2. 

m2 80,00 

3 Uklanjanje postojeĺe metalne 

ograde i predaja vlasniku. U 

cijenu je uraļunat  iskop 

ruġenje, utovar i transport 

betonskog sokla na deponiju. 

Deponuju obezbjeĽuje izvoĽaļ radova. 

Obraļun se vrġi po m. 

m 45,00 

 

4 Ruġenje kamenih i betonskih 

ograda sa utovarom materijala 

i transportom na deponiju. 

Deponuju obezbjeĽuje izvoĽaļ radova. 

Obraļun se vrġi po m. 

m 20,00 

5 Ruġenje postojeĺih prizemnih 

objekata I garaģa sa utovarom 

i odvozom materijala na 

deponiju.    

Deponuju obezbjeĽuje izvoĽaļ radova. 

Obraļun se vrġi po kom. 

kom 2,00 

6 Ruġenje postojeceg asfalta 

d=10cm,  sa utovarom i 

odvozom na deponiju  

Deponuju obezbjeĽuje izvoĽaļ radova. 

Obraļun se vrġi po m3. 

m3 366,00 

7 Ruġenje postojecih trotoara 

350,0x0,12=42,0 m3 

Deponuju obezbjeĽuje izvoĽaļ radova. 

Obraļun se vrġi po m3. 

m3 42,00 

8 Ruġenje postojecih  iviļnjaka  

sa utovarom i odvozom na 

deponiju.    

Deponuju obezbjeĽuje izvoĽaļ radova. 

Obraļun se vrġi po m. 

m 740,00 

9 Uklanjanje postojeĺih slivnika. 

Stavka obuhvata ruġenje, 

utovar i odvoz materijala. 

Deponuju obezbjeĽuje izvoĽaļ radova. 

Obraļun se vrġi po kom. 

kom 14,00 



 
 

strana 9 od 99 
 

10 Uklapanje postojeĺih ġahtova 

na novoprojektovane kote 

saobraĺajnice. Stavka 

obuhvata sve betonske, 

armiraļke, tesarske i 

montaģerske radove. 

Stavkom je obuhvaceno demontiranje 

postojecih poklopaca i okvira, razbijanje  

betonskog vijenca, prilagodavanje kota, 

zbijanje tamponskog sloja oko ġahta, 

izrada 

novog vijenca i ugradnja okvira i poklopca 

sa svim betonskim, armiraļkim i tesarskim 

radovim, kao i radovima na njezi betona. 

Radove izvoditi od betona MB 30 i 

armature 

koji u potpunosti zadovoljavaju postojece 

standarde. Beton je potrebno da ima razred 

vodonepropusnosti VDP 3 i klasu 

izloģenosti mrģnjenju XF4.  Obraļun se 

vrġi po komadu. 

kom 35,00 

11 Zasijecanje postojeĺeg 

kolovoza,   na vezi postojeĺe i 

planirane kolovozne 

konstrukcije prema detalju iz 

projekta, na 30cm od ivice 

postojeĺeg kolovoza. 

Zasijecanje izvrġiti stepenasto 

pneumatskim ļekiĺem sa otkopnom 

lopaticom ili cirkularnim rezaļem. Linija 

zasijecanja na povrġini kolovoza treba da 

je prava. Stepeni zasijecanja po visini su 

ravni visini izvedenih slojeva, sa 

horizontalnim hodom. Mjerenje i plaĺanje 

se vrġi po m . 

m 95,00 

12 Maġinsko struganje postojeĺeg 

kolovoza, na vezi postojeĺe i 

planirane kolovozne 

konstrukcije prema detalju iz 

projekta, u duģini  30cm od 

ivice postojeĺeg kolovoza 

debljine d=4cm sa odvozom na 

deponiju. 

Rad ukljuļuje maġinsko struganje 

postojeĺeg kolovoza na mjestu uklapanja 

projektovane saobraĺajnice sa 

postojeĺeom ulicom. Sa oznaļenih 

povġina, maġinom za glodanje skida se 

kolovoz 0.3 m ġirine i dubine d=4cm. 

Sastrugane povrġine moraju se oļistiti 

komprimovanim vazduhom i poprskati 

emulzijom prije ugradnje novog asfaltnog 

sloja. Rad obuhvata struganje, transport i 

odlaganje uklonjenog materijala, ļiġĺenje, 

nabavku i prskanje bitumenskom 

emulzijom. Obraļun se vrġi po m2. 

m2 21,00 

I.2. ZEMLJANI RADOVI     

13 Maġinski iskop zemlje III i IV 

kat.na lokaciji sa 

prebacivanjem u nasip koliko 

je potrebno materijala a 

ostatak se prevozi na gradsku 

deponiju koju obezbjeĽuje 

izvoĽaļ radova .  

Rad obuhvata maġinski iskop, zajedno sa 

odvozom, odnosno guranjem iskopanog 

materijala u nasipe, deponije, ili u 

deponije za razne potrebe, prema tome 

kako ĺe se materijali upotrebljavati pri 

izvoĽenju radova. Sve iskope treba izvrġiti 

prema profilima, opisanim kotama, 

projektom propisanim nagibima. Obraļun 

po m3 u prirodnom sabijenom stanju. 

m3 1295,00 
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14 Maġinski nasip sa probranim 

materijalom iz iskopa.   

Izrada nasipa obuhvata nasipanje, 

razastiranje, grubo odnosno fino 

planiranje, kvaġenje i zbijanje materijala u 

nasipu, prema dimenzijama odreĽenim u 

projektu. Sav rad mora biti izveden u 

skladu sa projektom, tehniļkim uslovima i 

JUS U.E1.010 - zemljani radovi na 

izgradnji puteva. Sve nasipe treba izvrġiti 

prema profilima, opisanim kotama, 

projektom propisanim nagibima. Obraļun 

po m3 ugraĽenog materijala. 

m3 45,00 

15 Maġinsko ureĽenje posteljice.  Pozicija obuhvata ureĽenje planuma 

donjeg stroja u usjecima, zasjecima i 

nasipima, s grubim i finim planiranjem i 

nabijanjem materijala posteljice uz 

eventualno kvaġenje. Sav rad mora biti 

izveden u skladu sa projektom, ovim 

tehniļkim uslovima i JUS U.E8.010. 

Razastiranje, planiranje i zbijanje vrġi se 

maġinski. Zbijanje izvrġiti odgovarajuĺim 

sredstvima za zbijanje koherentnih 

materijala. Opisane radove treba izvesti do 

kota datih glavnim graĽevinskim 

projektom. Za izradu posteljice koriste se 

koherentni materijali. Kontrolu kvaliteta 

materijala za posteljicu, a za potrebe 

ocjene podobnosti, vrġiti po sledeĺim 

propisima: 

¶ - JUS U.B1.010 - uzimanje uzoraka 

¶ - JUS U.B1.012 - odreĽivanje 

vlaģnosti tla 

¶ - JUS U.B1.014 - odreĽivanje 

specifiļne mase tla 

¶ - JUS U.B1.016 - odreĽivanje 

zapreminske mase tla 

¶ - JUS U.B1.018 - odreĽivanje 

granulometrijskog sastava 

¶ - JUS U.B1.020 - odreĽivanje granica 

teļenja i valjanja 

¶ - JUS U.B1.024 - sadrģaj ġtetnih 

organskih materija 

¶ - JUS U.B1.038 - odreĽivanje 

otpimalnog sadrģaja vode 

¶ - JUS U.B1.042 - odreĽivanje 

kalifornijskog indeksa nosivosti 

Ispitivanja se izvode za svaku promenu 

materijala, odnosno na svakih 2000 m2 

izvedene posteljice. ObraĽeni i zbijeni sloj 

posteljice kontroliġe se odreĽivanjem 

m2 4.985,0

0 
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stepena zbijenosti ili modula stiġljivosti na 

svakih 50 m po sledeĺim propisima: 

¶ - JUS U.B1.010 - uzimanje uzoraka 

¶ - JUS U.B1.012 - odreĽivanje 

vlaģnosti 

¶ - JUS U.B1.016 - odreĽivanje 

zapreminske mase tla 

¶ - JUS U.B1.046 - odreĽivanje modula 

stiġljiovosti kruģnom ploļom 

¶ - JUS U.E8.010 - nosivost i ravnost na 

nivou posteljice 

Potrebno je postiĺi stepen zbijenosti Sz 

100% u odnosu na maksimalnu suvu 

zapreminsku masu odreĽenu standardnim 

Proktorovim opitom i modul stiġljivosti 

Ms= 50MN/m2. Ponavljanje opita zbog 

nezadovoljavajuĺih opita, pada na teret 

izvoĽaļa radova. Posteljica mora imati 

poduģni i popreļni nagib dat glavnim 

graĽevinskim projektom, odnosno 

nivelmanski snimljene kote na svakom 

popreļnom profilu ne smiju odstupati viġe 

od °20 mm. Ravnost izvedenog planuma 

posteljice, mjerena na svakom popreļnom 

profilu (lijeva ivica, osovina, desna ivica) 

mjereno letvom duģine 4 m i klinom, ne 

smije imati depresiju veĺu od 20 mm. 

Mjerenje i plaĺanje s vrġi po m2. 

I.3. KOLOVOZNA 

KONSTRUKCIJA  

   

16 Izrada donjeg mehaniļki 

stabilizovanog  noseĺeg sloja 

(tampona) od drobljenog 

kamenog materijala, 0/31mm, 

debljine 30cm i 15 cm (Ms=70 

MN/m2).  

Rad obuhvata nabavku, prevoz, 

razastiranje i zbijanje. Debljina ugraĽenog 

i zbijenog sloja iznosi 30 cm pod 

kolovozom od granulata 0-31mm, odnosno 

15cm ispod trotoara, prema glavnom 

projektu. 

 

Izrada 

Donji noseĺi sloj ugraĽivati na posteljicu 

koja mora biti pripremljena prema 

zahtjevima iz ovih tehniļkih uslova. Tek 

kada Nadzorni organ primi posteljicu i 

odobri rad, moģe poļeti navoģenje 

materijala za donji noseĺi sloj. Vozila sa 

blatnim toļkovima ne smeju se voziti po 

m3 1.200,0

0 
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razastrtom ili sabijenom materijalu. Nakon 

navoģenja, materijal razastrti i fino 

isplanirati, u debljini potrebnoj da se 

nakon sabijanja dobije sloj projektovane 

debljine. Sabijanje se vrġi odgovarajuĺim 

vibro sredstvima. 

Planum sabijenog sloja mora da ima 

projektovane kote, ġirinu i pad, kako je to 

dato u projektu. 

Kontrola kvaliteta  

Kontrola kvaliteta obuhvata prethodna i 

kontrolna ispitivanja materijala, kao i 

kontrolu ugraĽenog i zbijenog sloja. 

Kriva granulometrijskog sastava materijala 

mora se nalaziti unutar granica datih na 

sledeĺoj tabeli: 

Otvor sita u mm 

kvadratna 

Prolaz kroz sita 

% 

45 100 

31.5 85-100 

22.4 68-93 

16 56-85 

8 38-69 

4 27-56 

2 20-44 

1 15-35 

0.5 11-30 

0.25 8-23 

0.09 2-11 

 

Sem ovoga granulometrijski sastav mora 

zadovoljiti i: 

¶ sadrģaj zrna manjih od 0.02 mm, 
ne smije biti veĺi od 5% 

¶ stepen neravnomjernosti 
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granulometrijskog sastava U = 15 

- 100 

¶ Nosivost materijala izraģena 

kalifornijskim indeksom nosivosti 

mora biti CBR 30% pri relativnoj 

zbijenosti od 95%, u odnosu na 

maksimalnu zapreminsku masu po 

modificiranom Proktor-ovom 

postupku. 

¶ Sadrģaj organskih materija i lakih 
ļestica ne smije biti veĺi od 5%. 

 

Kontrolna ispitivanja ugraĽenog sloja 

Kontrola se vrġi ispitivanjem stepena 

relativne zbijenosti u odnosu na 

modifikovan Proctor-ov postupak, 

najmanje na svakih 500 m2. - Stepen 

zbijenosti Sz (%) >98%. Kontrolu 

granulometrijskog sastava vrġiti na svakih 

3000m2. Ravnost ispitivati letvom duģine 

4m, na svakom popreļnom profilu. 

Dozvoljeno odstupanje je 10 mm. Visina 

izraĽenog noseĺeg sloja u bilo kojoj taļki 

moģe odstupati od projektovane najviġe za 

10 mm, ġto se proverava nivelmanskim 

snimanjem. Odstupanje debljine 

izvedenog sloja ne sme biti veĺe od 15 

mm. Odstupanja veĺa od datih nisu 

dozvoljena. U sluļaju da odstupanja ostaju 

trajna Nadzorni organ i Investitor moraju 

dati svoje miġljenje i stav po ovom pitanju 

kako bi se preduzele odgovarajuĺe mjere 

za odrģanje projektovanog kvaliteta 

radova, odnosno da bi se znalo koje mjere 

treba preduzeti pri obraļunu radova. 

Obraļun se vrġi po m3 stvarno ugraĽenog i 

zbijenog donjeg noseĺeg sloja. 

17 Izrada bituminiziranog noseĺeg 

sloja BNS-22, d = 6 cm  

Osnovni materijali 

Za izradu noseĺeg sloja od 

bituminizovanog materijala treba primeniti 

sledeĺe osnovne materijale: peskovit 

ġljunak, kameno braġno, vezivo Bit 60. 

Kvalitet osnovnih materijala 

Pjeskovit ġljunak 

Materijal mora da zadovolji odreĽene 

m2 3.105,0

0 
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zahtjeve u pogledu: 

¶ fiziļko-mehaniļkih i mineraloġko-

petrografskih osobina samih zrna, 

shodno JUS U.E9.021; 

¶ habanje po Los Angelesu max 28% 

¶ sadrģaj zrna nepovoljnog oblika   

max      20% 

¶ sadrģaj grudvi gline max 0.25% 

¶ upijanje vode max 1.2% 

¶ prionljivost za bitumen ... dobra 

¶ postojanost na smrzavanje ... postojan 

¶ granulometrijski sastav mora da 

odgovara zadatom podruļju 

 

Kameno braġno 

Kameno braġno u svemu mora da 

odgovara kriterijima datim u JUS 

B.B3.045. 

Bitumen 

Bitumen moģe biti Bit 45 ili Bit 60. 

Bitumen u svemu mora da odgovara 

kriterijima  

JUS U.M3.010 za predviĽeni tip bitumena. 

Emulzija 

Kvadratni otvor sita 

mm 

Prolaz kroz sita u % 

mase BNS 22 

0.09 4-14 

0.25 7-37 

0.71 12-53 

2 21-65 

4 30-74 

8 44-85 

11.2 54-92 

16.0 70-100 

22.4 97-100 

31.5 100 
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Za vezu izmeĽu slojeva primenjivati 

katjonsku polustabilnu emulziju, prema 

JUS U.M3.024, ili anjonske emulzije, 

prema JUS U.M3.022 

Mjeġavina 

U asfaltnoj mjeġavini uļeġĺe bitumena 

orijentaciono iznosi 3.5-4%. Linije 

prosijavanja mineralne mjeġavine treba da 

leģe u navedenim granicama. 

 

Fiziļko-mehaniļke osobine asfaltne 

mjeġavine 

Asfaltna mjeġavina sabijena u Marġalove 

kalupe na 155-160oC i mineralna 

mjeġavina od ekstrahovane asfaltne mase 

treba da zadovolje sledeĺe uslove 

 

r.b

. 
Vrsta ispitivanja 

Uslovi 

kvaliteta 

1. Zaostale ġupljine (%) 3-9 

2. Stabilnost (kN) min 6 

3. Ukoļenost kN/mm min 2.2 

4. 

Tolerancija odstupanja 

linije prosijavanja  

ekstrahirane mineralne 

mjeġavine u odnosu na 

usvojenu mjeġavinu 

probnim radom maġine. 

 

sito 0.09 

mm 0.8% 

sito 0.25 

mm 2.0% 

sito 0.71 

mm 3.0% 

sito 2 mm 

3.0% 

sito 4 mm 

4.0% 

reġeto 8 

mm 4.0% 

reġeto 11 

mm 4.0% 
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5. 

Tolerancija odstupanja 

koliļine veziva u 

odnosu na usvojenu 

recepturu. 

UtvrĽuje se 

prethodnim 

ispitivanji

ma, a 

tolerancija 

je u 

granicama 

+ - 0,5% 

od 

vrednosti 

utvrĽene u 

prethodno

m sastavu 

asfaltne 

mjeġavie. 

 

UgraĽeni sloj od bitumenizovanog ġljunka 

mora imati sljedeĺe osobine: 

Re

d. 

br. 

Osobine 
Uslovi 

kvaliteta 

1. Zaostale ġupljine (%) 2-10 

2. Uvaljanost (zbijenost) 

sloja (%) 

min 97 

3. Ravnost sloja pod 

ravnjaļom 4 m 

max 20 mm 

4. Odstupanje povrġine 

sloja od propisane visine 

max + 10 

mm 

5. Odstupanje od 

zahtevanog popreļnog 

pada 

max 20 mm 

6. Ravnost sloja pod 

ravnjaļom 4 m 

max + - 

0.4% aps 

 

Odstupanja veĺa od datih nijesu 

dozvoljena. Obraļun i mjerenje se vrġi po 

m2. 

18 Izrada habajuĺeg sloja AB-11  

d=4cm  

Opis 

Pozicija obuhvata nabavku, spravljanje, 

m2 3.105,0

0 
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ugraĽivanje i zbijanje asfalt betona u sloju 

debljine d=4 cm. Osnova za izradu 

tehniļkih uslova za ovu poziciju je JUS 

U.E4.014. 

Osnovni materijali 

- drobljena plemenita kamena sitneģ 2/4* 

mm,4/8 mm, 8/11 mm; 

- drobljeni pijesak 0/2 mm (karbonatni) 

- kameno braġno karbonatnog sastava 

- bitumen Bit 60  

 Kamena sitneģ 

Kamena sitneģ treba da je spravljena od 

stijenske mase koja ima sledeĺe osobine: 

 Osobina                        Uslovi kvaliteta 

Pritisna ļvrstoĺa      min 160 MPa 

Habanje bruġenjem    max 10 cm3/50 cm2 

Postojanost prema smrzavanju dobra ** 

Postojanost prema toploti  dobra 

*/    Pad srednje pritisne ļvrstoĺe posle 25 

ciklusa mrģnjenja kravljenja max 20% 

**/   Frakcija agregata 2/4 mm moģe da 

bude od stijenske mase karbonatnog 

porekla, koji treba da zadovolji sledeĺe 

uslove: 

Pritisna ļvrstoĺa 120 MPa 

Habanje po Los Angelesu  max 22% 

Postojanost prema smrzavanju  dobra 

Kamena sitneģ mora da zadovolji sledeĺe 

uslove: 

1. Granulometrijski sastav frakcije prema 

JUS U.E4.014/83 

2.Habanje po Los Angeles-u  max 18% 

3. Sadrģaj zrna nepovoljnog oblika max 

20% 
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4. Sadrģaj troġnih zrna max 3% 

5. Sadrģaj grudvi gline (JUS B.B8.038) 

max 0.25% 

6. Obavijenost agregata bitumenom(JUS 

U.M8.096) min 100/80   

Pijesak 

Za pijesak treba koristiti plemeniti 

drobljeni pijesak dobijen od stijenske mase 

silikatnog sastava. Granulometrijski sastav 

pijeska mora da zadovolji sledeĺe uslove 

Kvadratni otvor sita        Prolaz kroz sita u 

% mase 

               mm                        drobljeni 

pijesak 

                 0.09                            max 5 

                  2                                min 90 

                  4                                  100 

Pijesak mora da zadovolji i sledeĺe 

osobine: 

1. Ekvivalent pijeska je min 60% 

2. U pijesku ne smije biti grudvi gline 

3. Pijesak ne smije da sadrģi organske 

neļistoĺe 

4. U pijesku se ne smiju stvarati grudve od 

slijepljenih ļestica. 

Kameno braġno 

Za kameno braġno treba primjeniti 

karbonatno kameno braġno I klase 

kvalitetno prema JUS B.B3.045. sledeĺeg 

kvaliteta: 

Granulometrijski sastav: 

prolaz na situ 0.71 mm 100% 

prolaz na situ 0.25 mm 95-100% 

prolaz na situ 0.09 mm 80-95% 

prolaz na situ 0.063 mm 60-85% 

- sadrģaj stranih predmeta................nije 

dozvoljeno 

- indeks plastiļnosti 

....................................max 4% 

- indeks otvrdnjavanja bitumena 

....................8-2.4 

Bitumen 

Za vezivo treba primjeniti Bit 60; taļka 

razmekġavanja (prsten i kuglica) PK=51-

55̄ C, i penetracije = 60-70, tako da je 

indeks penetracije veĺi od 0; sadrģaj 

parafina max 2% i duktilitet min 150 cm; 

ostala svojstva prema JUS U.M3.010. 

Emulzija 

Za vezu izmeĽu asfaltnih slojeva 

primjenjivati katjonsku emulziju u koliļini 

0,1 kg/m2 

Ispitivanje fiziļko-mehaniļkih osobina 
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asfaltne mjeġavine i ugraĽenog sloja vrġi 

se  

- na poļetku radova i 

- na svakih 2000 m2 ugraĽen sloja debljine 

4 cm 

Uzorak asfaltne mase uzima se iz vruĺe 

tek razastrte asfaltne mjeġavine iza 

finiġera. Kontrola zbijenosti i ġupljina u 

zastoru obavlja se vaĽenjem kernova iz 

gotovog zastora, na istom mjetu gdje je 

uzet uzorak vruĺe asfaltne mjeġavine. 

Mjerenje ravnosti vrġi se na popreļnom 

profilu, s tim da meĽusobni razmak ne 

bude veĺi od 30 m. Mjerenje se vrġi 

ravnjaļom duģine 4 m (lijevo, desno, 

sredina).  

Mjerenje i plaĺanje se vrġi po m2 

ugraĽenog sloja debljine 4 cm. 

19 Izrada trotoar a od betona MB 

30, debljine d=12cm  

Rad obuhvata izradu, nabavku transport, 

ugradnju i njegu betona MB30. Beton je 

potrebno da ima razred vodonepropusnosti 

VDP 3 i klasu izloģenosti mrģnjenju XF4. 

Ispitivanje betona vrġi se u skladu sa 

Pravilnikom za beton i armirani beton - 

PBAB ô87. 

Mjerenje i plaĺanje se vrġi po m2 trotoara. 

m2 1.354,0

0 

 

20 Izrada rampi za prilaz 

objektima od betona MB 30, 

debljine d=12cm, armiranih 

mreģom Q131. 

Rad obuhvata izradu, nabavku transport, 

ugradnju i njegu betona MB30. Beton je 

potrebno da ima razred vodonepropusnosti 

VDP 3 i klasu izloģenosti mrģnjenju XF4. 

Ispitivanje betona vrġi se u skladu sa 

Pravilnikom za beton i armirani beton - 

PBAB ô87. 

Mjerenje i plaĺanje se vrġi po m2 . 

m2 286,00 

21 Nabavka, transport i ugradnja 

iviļnjaka.  

UgraĽivanje iviļnjaka se vrġi na sloju 

sveģeg betona MB 15 uz pomoĺ boļne 

oplate, a u svemu prema kotama i 

dimenzijama odreĽenim u projektu. 

Betonsku podlogu uraditi preko prethodno 

zbijenog i ispitanog tamponskog 

sloja.Iviļnjak mora biti industrijski 

proizvod u metalnoj oplati sa jezgrom od 

betonske mase izraĽene od agregata i 

portland cementa. Beli kolovozni iviļnjaci 

moraju imati vidne povrġine uraĽene od 

belog betona debljine 3 cm sa posebnom 

obradom ġlajfovanjem.Kvalitet betonskih 

iviļnjaka i naļin izrade moraju odgovarati 

uslovima i tehniļkim propisima za beton. 

Kolovozni iviļnjaci su marke betona MB 
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50. Polaganje iviļnjaka izvrġiti sa 

spojnicama ġirine 1 cm ispunjenim 

cementnim malterom R=1:3, sa obradom 

fuge upuġtene za 1 cm. UgraĽeni betonski 

iviļnjaci mogu imati toleranciju od ° 0.5 

cm od projektovanih apsolutnih kota. 

Obraļun i plaĺanje po m dobavljenog i 

ugraĽenog iviļnjaka. 

 - iviļnjak 20/24  m 670,00 

 - iviļnjak 18/24  m 220,00 

 - iviļnjak 8/20  m 22,00 

22 Zasipanje zona oko drveĺa 

dekorativnim bijelim ġljunkom 

granulacije 20-60mm i debljine 

15cm.  

Stavka obuhvata nabavku, dovoz i 

ugradnju materijala. Obraļun se vrġi po 

m3. 

m3 1,40 

23 Kompletna izrada ograde od 

betonskog bloka oko niġe za 

kontejnere visine 1,2m.  

Ugradivanje ograde se vrġi na 

pripremljenu betonsku plocu. Ograda treba 

da bude  

uradena od kvalitetnih materijala i sa 

estetski prihvatljivom zavrġnom obradom, 

kako 

bi oplemenila prostor i prikrila poloģaj 

kontejnera. Visina ograde iznosi 1,2m i 

ista 

mora biti otporna na agresivan uticaj 

okoline. Stavka obuhvata kompletnu 

izradu 

ograde sa nabavkom, dovozom i 

ugradnjom materijala, kao i sve zidarske i 

molerske 

radove. 

m 16,10 

I.4. RADOVI NA TRASI II FAZA     

24 Sjeļa stabala sa vaĽenjem 

korijenja, utovarom i odvozom 

na deponiju. 

Deponuju obezbjeĽuje izvoĽaļ radova. 

Obraļun se vrġi po kom. 

kom 21,00 

25 Krļenje ġiblja, visokog rastinja 

i ģive ograde sa vaĽenem 

korijenja, utovarom i odvozom 

na deponiju. 

Deponuju obezbjeĽuje izvoĽaļ radova. 

Obraļun se vrġi po m2. 

m2 350,00 

26 Ruġenje postojecih kolsko-

pjeġaļkih povrġina  sa odvozom 

materijala na deponiju. 

650,0x0,12=78,0 m3 

Deponuju obezbjeĽuje izvoĽaļ radova. 

Obraļun se vrġi po m3. 

m3 78,00  
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27 Uklanjanje postojeĺih slivnika. 

Stavka obuhvata ruġenje, 

utovar i odvoz materijala. 

Deponuju obezbjeĽuje izvoĽaļ radova. 

Obraļun se vrġi po kom. 

kom 1,00 

28 Uklapanje postojeĺih ġahtova 

na novoprojektovane kote 

saobraĺajnice. Stavka 

obuhvata sve betonske, 

armiraļke, tesarske i 

montaģerske radove. 

Stavkom je obuhvaceno demontiranje 

postojecih poklopaca i okvira, razbijanje  

betonskog vijenca, prilagodavanje kota, 

zbijanje tamponskog sloja oko ġahta, 

izrada 

novog vijenca i ugradnja okvira i poklopca 

sa svim betonskim, armiraļkim i tesarskim 

radovim, kao i radovima na njezi betona. 

Radove izvoditi od betona MB 30 i 

armature 

koji u potpunosti zadovoljavaju postojece 

standarde. Beton je potrebno da ima razred 

vodonepropusnosti VDP 3 i klasu 

izloģenosti mrģnjenju XF4.  Obraļun se 

vrġi po komadu. 

kom 10,00 

29 Zasijecanje postojeĺeg 

kolovoza,   na vezi postojeĺe i 

planirane kolovozne 

konstrukcije prema detalju iz 

projekta, na 30cm od ivice 

postojeĺeg kolovoza. 

Zasijecanje izvrġiti stepenasto 

pneumatskim ļekiĺem sa otkopnom 

lopaticom ili cirkularnim rezaļem. Linija 

zasijecanja na povrġini kolovoza treba da 

je prava. Stepeni zasijecanja po visini su 

ravni visini izvedenih slojeva, sa 

horizontalnim hodom. Mjerenje i plaĺanje 

se vrġi po m . 

m 30,00  

30 Maġinsko struganje postojeĺeg 

kolovoza, na vezi postojeĺe i 

planirane kolovozne 

konstrukcije prema detalju iz 

projekta, u duģini  30cm od 

ivice postojeĺeg kolovoza 

debljine d=4cm sa odvozom na 

deponiju. 

Rad ukljuļuje maġinsko struganje 

postojeĺeg kolovoza na mjestu uklapanja 

projektovane saobraĺajnice sa 

postojeĺeom ulicom. Sa oznaļenih 

povġina, maġinom za glodanje skida se 

kolovoz 0.3 m ġirine i dubine d=4cm. 

Sastrugane povrġine moraju se oļistiti 

komprimovanim vazduhom i poprskati 

emulzijom prije ugradnje novog asfaltnog 

sloja. Rad obuhvata struganje, transport i 

odlaganje uklonjenog materijala, ļiġĺenje, 

nabavku i prskanje bitumenskom 

emulzijom. Obraļun se vrġi po m2. 

m2 9,00 

I.5. ZEMLJANI RADOVI     

31 Maġinski iskop zemlje III i IV 

kat.na lokaciji sa 

prebacivanjem u nasip koliko 

je potrebno materijala a 

ostatak se prevozi na gradsku 

deponiju koju obezbjeĽuje 

Rad obuhvata maġinski iskop, zajedno sa 

odvozom, odnosno guranjem iskopanog 

materijala u nasipe, deponije, ili u 

deponije za razne potrebe, prema tome 

kako ĺe se materijali upotrebljavati pri 

izvoĽenju radova. Sve iskope treba izvrġiti 

m3 1.120,0

0 
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izvoĽaļ radova .  prema profilima, opisanim kotama, 

projektom propisanim nagibima. Obraļun 

po m3 u prirodnom sabijenom stanju. 

32 Maġinski nasip sa probranim 

materijalom iz iskopa.   

Izrada nasipa obuhvata nasipanje, 

razastiranje, grubo odnosno fino 

planiranje, kvaġenje i zbijanje materijala u 

nasipu, prema dimenzijama odreĽenim u 

projektu. Sav rad mora biti izveden u 

skladu sa projektom, tehniļkim uslovima i 

JUS U.E1.010 - zemljani radovi na 

izgradnji puteva. Sve nasipe treba izvrġiti 

prema profilima, opisanim kotama, 

projektom propisanim nagibima. Obraļun 

po m3 ugraĽenog materijala. 

m3 85,00 

33 Maġinsko ureĽenje posteljice.  Pozicija obuhvata ureĽenje planuma 

donjeg stroja u usjecima, zasjecima i 

nasipima, s grubim i finim planiranjem i 

nabijanjem materijala posteljice uz 

eventualno kvaġenje. Sav rad mora biti 

izveden u skladu sa projektom, ovim 

tehniļkim uslovima i JUS U.E8.010. 

Razastiranje, planiranje i zbijanje vrġi se 

maġinski. Zbijanje izvrġiti odgovarajuĺim 

sredstvima za zbijanje koherentnih 

materijala. Opisane radove treba izvesti do 

kota datih glavnim graĽevinskim 

projektom. Za izradu posteljice koriste se 

koherentni materijali. Kontrolu kvaliteta 

materijala za posteljicu, a za potrebe 

ocjene podobnosti, vrġiti po sledeĺim 

propisima: 

¶ - JUS U.B1.010 - uzimanje uzoraka 

¶ - JUS U.B1.012 - odreĽivanje 

vlaģnosti tla 

¶ - JUS U.B1.014 - odreĽivanje 

specifiļne mase tla 

¶ - JUS U.B1.016 - odreĽivanje 

zapreminske mase tla 

¶ - JUS U.B1.018 - odreĽivanje 

granulometrijskog sastava 

¶ - JUS U.B1.020 - odreĽivanje granica 

teļenja i valjanja 

¶ - JUS U.B1.024 - sadrģaj ġtetnih 

organskih materija 

¶ - JUS U.B1.038 - odreĽivanje 

otpimalnog sadrģaja vode 

¶ - JUS U.B1.042 - odreĽivanje 

kalifornijskog indeksa nosivosti 

m2 3.505,0

0 
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Ispitivanja se izvode za svaku promenu 

materijala, odnosno na svakih 2000 m2 

izvedene posteljice. ObraĽeni i zbijeni sloj 

posteljice kontroliġe se odreĽivanjem 

stepena zbijenosti ili modula stiġljivosti na 

svakih 50 m po sledeĺim propisima: 

¶ - JUS U.B1.010 - uzimanje uzoraka 

¶ - JUS U.B1.012 - odreĽivanje 

vlaģnosti 

¶ - JUS U.B1.016 - odreĽivanje 

zapreminske mase tla 

¶ - JUS U.B1.046 - odreĽivanje modula 

stiġljiovosti kruģnom ploļom 

¶ - JUS U.E8.010 - nosivost i ravnost na 

nivou posteljice 

Potrebno je postiĺi stepen zbijenosti Sz 

100% u odnosu na maksimalnu suvu 

zapreminsku masu odreĽenu standardnim 

Proktorovim opitom i modul stiġljivosti 

Ms= 50MN/m2. Ponavljanje opita zbog 

nezadovoljavajuĺih opita, pada na teret 

izvoĽaļa radova. Posteljica mora imati 

poduģni i popreļni nagib dat glavnim 

graĽevinskim projektom, odnosno 

nivelmanski snimljene kote na svakom 

popreļnom profilu ne smiju odstupati viġe 

od °20 mm. Ravnost izvedenog planuma 

posteljice, mjerena na svakom popreļnom 

profilu (lijeva ivica, osovina, desna ivica) 

mjereno letvom duģine 4 m i klinom, ne 

smije imati depresiju veĺu od 20 mm. 

Mjerenje i plaĺanje s vrġi po m2. 

I.6. KOLOVOZNA 

KONSTRUKCIJA  

   

34 Izrada donjeg mehaniļki 

stabilizovanog  noseĺeg sloja 

(tampona) od drobljenog 

kamenog materijala, 0/31mm, 

debljine 30cm i 15 cm (Ms=70 

MN/m2).  

Rad obuhvata nabavku, prevoz, 

razastiranje i zbijanje. Debljina ugraĽenog 

i zbijenog sloja iznosi 30 cm pod 

kolovozom od granulata 0-31mm, odnosno 

15cm ispod trotoara, prema glavnom 

projektu. 

 

Izrada 

Donji noseĺi sloj ugraĽivati na posteljicu 

koja mora biti pripremljena prema 

zahtjevima iz ovih tehniļkih uslova. Tek 

m3 865,00 
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kada Nadzorni organ primi posteljicu i 

odobri rad, moģe poļeti navoģenje 

materijala za donji noseĺi sloj. Vozila sa 

blatnim toļkovima ne smeju se voziti po 

razastrtom ili sabijenom materijalu. Nakon 

navoģenja, materijal razastrti i fino 

isplanirati, u debljini potrebnoj da se 

nakon sabijanja dobije sloj projektovane 

debljine. Sabijanje se vrġi odgovarajuĺim 

vibro sredstvima. 

Planum sabijenog sloja mora da ima 

projektovane kote, ġirinu i pad, kako je to 

dato u projektu. 

Kontrola kvaliteta  

Kontrola kvaliteta obuhvata prethodna i 

kontrolna ispitivanja materijala, kao i 

kontrolu ugraĽenog i zbijenog sloja. 

Kriva granulometrijskog sastava materijala 

mora se nalaziti unutar granica datih na 

sledeĺoj tabeli: 

Otvor sita u mm 

kvadratna 

Prolaz kroz sita 

% 

45 100 

31.5 85-100 

22.4 68-93 

16 56-85 

8 38-69 

4 27-56 

2 20-44 

1 15-35 

0.5 11-30 

0.25 8-23 

0.09 2-11 

 

Sem ovoga granulometrijski sastav mora 
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zadovoljiti i: 

¶ sadrģaj zrna manjih od 0.02 mm, 
ne smije biti veĺi od 5% 

¶ stepen neravnomjernosti 

granulometrijskog sastava U = 15 

- 100 

¶ Nosivost materijala izraģena 

kalifornijskim indeksom nosivosti 

mora biti CBR 30% pri relativnoj 

zbijenosti od 95%, u odnosu na 

maksimalnu zapreminsku masu po 

modificiranom Proktor-ovom 

postupku. 

¶ Sadrģaj organskih materija i lakih 
ļestica ne smije biti veĺi od 5%. 

 

Kontrolna i spitivanja ugraĽenog sloja 

Kontrola se vrġi ispitivanjem stepena 

relativne zbijenosti u odnosu na 

modifikovan Proctor-ov postupak, 

najmanje na svakih 500 m2. - Stepen 

zbijenosti Sz (%) >98%. Kontrolu 

granulometrijskog sastava vrġiti na svakih 

3000m2. Ravnost ispitivati letvom duģine 

4m, na svakom popreļnom profilu. 

Dozvoljeno odstupanje je 10 mm. Visina 

izraĽenog noseĺeg sloja u bilo kojoj taļki 

moģe odstupati od projektovane najviġe za 

10 mm, ġto se proverava nivelmanskim 

snimanjem. Odstupanje debljine 

izvedenog sloja ne sme biti veĺe od 15 

mm. Odstupanja veĺa od datih nisu 

dozvoljena. U sluļaju da odstupanja ostaju 

trajna Nadzorni organ i Investitor moraju 

dati svoje miġljenje i stav po ovom pitanju 

kako bi se preduzele odgovarajuĺe mjere 

za odrģanje projektovanog kvaliteta 

radova, odnosno da bi se znalo koje mjere 

treba preduzeti pri obraļunu radova. 

Obraļun se vrġi po m3 stvarno ugraĽenog i 

zbijenog donjeg noseĺeg sloja. 

35 Izrada bituminiziranog noseĺeg 

sloja BNS-22, d = 6 cm  

Osnovni materijali  

Za izradu noseĺeg sloja od 

bituminizovanog materijala treba primeniti 

sledeĺe osnovne materijale: peskovit 

ġljunak, kameno braġno, vezivo Bit 60. 

m2 2.640,0

0 
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Kvalitet osnovnih materijala 

Pjeskovit ġljunak 

Materijal mora da zadovolji odreĽene 

zahtjeve u pogledu: 

¶ fiziļko-mehaniļkih i mineraloġko-

petrografskih osobina samih zrna, 

shodno JUS U.E9.021; 

¶ habanje po Los Angelesu max 28% 

¶ sadrģaj zrna nepovoljnog oblika   

max      20% 

¶ sadrģaj grudvi gline max 0.25% 

¶ upijanje vode max 1.2% 

¶ prionljivost za bitumen ... dobra 

¶ postojanost na smrzavanje ... postojan 

¶ granulometrijski sastav mora da 

odgovara zadatom podruļju 

 

Kameno braġno 

Kameno braġno u svemu mora da 

odgovara kriterijima datim u JUS 

B.B3.045. 

Bitumen 

Bitumen moģe biti Bit 45 ili Bit 60. 

Bitumen u svemu mora da odgovara 

Kvadratni otvor sita 

mm 

Prolaz kroz sita u % 

mase BNS 22 

0.09 4-14 

0.25 7-37 

0.71 12-53 

2 21-65 

4 30-74 

8 44-85 

11.2 54-92 

16.0 70-100 

22.4 97-100 

31.5 100 
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kriterijima  

JUS U.M3.010 za predviĽeni tip bitumena. 

Emulzija 

Za vezu izmeĽu slojeva primenjivati 

katjonsku polustabilnu emulziju, prema 

JUS U.M3.024, ili anjonske emulzije, 

prema JUS U.M3.022 

Mjeġavina 

U asfaltnoj mjeġavini uļeġĺe bitumena 

orijentaciono iznosi 3.5-4%. Linije 

prosijavanja mineralne mjeġavine treba da 

leģe u navedenim granicama. 

 

Fiziļko-mehaniļke osobine asfaltne 

mjeġavine 

Asfaltna mjeġavina sabijena u Marġalove 

kalupe na 155-160oC i mineralna 

mjeġavina od ekstrahovane asfaltne mase 

treba da zadovolje sledeĺe uslove 

 

r.b

. 
Vrsta ispitivanja 

Uslovi 

kvaliteta 

1. Zaostale ġupljine (%) 3-9 

2. Stabilnost (kN) min 6 

3. Ukoļenost kN/mm min 2.2 

4. 

Tolerancija odstupanja 

linije prosijavanja  

ekstrahirane mineralne 

mjeġavine u odnosu na 

usvojenu mjeġavinu 

probnim radom maġine. 

 

sito 0.09 

mm 0.8% 

sito 0.25 

mm 2.0% 

sito 0.71 

mm 3.0% 

sito 2 mm 

3.0% 

sito 4 mm 

4.0% 
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reġeto 8 

mm 4.0% 

reġeto 11 

mm 4.0% 

5. 

Tolerancija odstupanja 

koliļine veziva u 

odnosu na usvojenu 

recepturu. 

UtvrĽuje se 

prethodnim 

ispitivanji

ma, a 

tolerancija 

je u 

granicama 

+ - 0,5% 

od 

vrednosti 

utvrĽene u 

prethodno

m sastavu 

asfaltne 

mjeġavie. 

 

UgraĽeni sloj od bitumenizovanog ġljunka 

mora imati sljedeĺe osobine: 

Re

d. 

br. 

Osobine 
Uslovi 

kvaliteta 

1. Zaostale ġupljine (%) 2-10 

2. Uvaljanost (zbijenost) 

sloja (%) 

min 97 

3. Ravnost sloja pod 

ravnjaļom 4 m 

max 20 mm 

4. Odstupanje povrġine 

sloja od propisane visine 

max + 10 

mm 

5. Odstupanje od 

zahtevanog popreļnog 

pada 

max 20 mm 

6. Ravnost sloja pod 

ravnjaļom 4 m 

max + - 

0.4% aps 

 

Odstupanja veĺa od datih nijesu 
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dozvoljena. Obraļun i mjerenje se vrġi po 

m2. 

36 Izrada habajuĺeg sloja AB-11  

d=4cm  

Opis 

Pozicija obuhvata nabavku, spravljanje, 

ugraĽivanje i zbijanje asfalt betona u sloju 

debljine d=4 cm. Osnova za izradu 

tehniļkih uslova za ovu poziciju je JUS 

U.E4.014. 

Osnovni materijali 

- drobljena plemenita kamena sitneģ 2/4* 

mm,4/8 mm, 8/11 mm; 

- drobljeni pijesak 0/2 mm (karbonatni) 

- kameno braġno karbonatnog sastava 

- bitumen Bit 60  

 Kamena sitneģ 

Kamena sitneģ treba da je spravljena od 

stijenske mase koja ima sledeĺe osobine: 

 Osobina                        Uslovi kvaliteta 

Pritisna ļvrstoĺa      min 160 MPa 

Habanje bruġenjem    max 10 cm3/50 cm2 

Postojanost prema smrzavanju dobra ** 

Postojanost prema toploti  dobra 

*/    Pad srednje pritisne ļvrstoĺe posle 25 

ciklusa mrģnjenja kravljenja max 20% 

**/   Frakcija agregata 2/4 mm moģe da 

bude od stijenske mase karbonatnog 

porekla, koji treba da zadovolji sledeĺe 

uslove: 

Pritisna ļvrstoĺa 120 MPa 

Habanje po Los Angelesu  max 22% 

Postojanost prema smrzavanju  dobra 

Kamena sitneģ mora da zadovolji sledeĺe 

uslove: 

1. Granulometrijski sastav frakcije prema 

m2 2.640,0

0 
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JUS U.E4.014/83 

2.Habanje po Los Angeles-u  max 18% 

3. Sadrģaj zrna nepovoljnog oblika max 

20% 

4. Sadrģaj troġnih zrna max 3% 

5. Sadrģaj grudvi gline (JUS B.B8.038) 

max 0.25% 

6. Obavijenost agregata bitumenom(JUS 

U.M8.096) min 100/80   

Pijesak 

Za pijesak treba koristiti plemeniti 

drobljeni pijesak dobijen od stijenske mase 

silikatnog sastava. Granulometrijski sastav 

pijeska mora da zadovolji sledeĺe uslove 

Kvadratni otvor sita        Prolaz kroz sita u 

% mase 

               mm                        drobljeni 

pijesak 

                 0.09                            max 5 

                  2                                min 90 

                  4                                  100 

Pijesak mora da zadovolji i sledeĺe 

osobine: 

1. Ekvivalent pijeska je min 60% 

2. U pijesku ne smije biti grudvi gline 

3. Pijesak ne smije da sadrģi organske 

neļistoĺe 

4. U pijesku se ne smiju stvarati grudve od 

slijepljenih ļestica. 

Kameno braġno 

Za kameno braġno treba primjeniti 

karbonatno kameno braġno I klase 

kvalitetno prema JUS B.B3.045. sledeĺeg 

kvaliteta: 

Granulometrijski sastav: 

prolaz na situ 0.71 mm 100% 

prolaz na situ 0.25 mm 95-100% 

prolaz na situ 0.09 mm 80-95% 

prolaz na situ 0.063 mm 60-85% 

- sadrģaj stranih predmeta................nije 

dozvoljeno 

- indeks plastiļnosti 

....................................max 4% 

- indeks otvrdnjavanja bitumena 

....................8-2.4 

Bitumen 

Za vezivo treba primjeniti Bit 60; taļka 

razmekġavanja (prsten i kuglica) PK=51-

55̄ C, i penetracije = 60-70, tako da je 

indeks penetracije veĺi od 0; sadrģaj 
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parafina max 2% i duktilitet min 150 cm; 

ostala svojstva prema JUS U.M3.010. 

Emulzija 

Za vezu izmeĽu asfaltnih slojeva 

primjenjivati katjonsku emulziju u koliļini 

0,1 kg/m2 

Ispitivanje fiziļko-mehaniļkih osobina 

asfaltne mjeġavine i ugraĽenog sloja vrġi 

se  

- na poļetku radova i 

- na svakih 2000 m2 ugraĽen sloja debljine 

4 cm 

Uzorak asfaltne mase uzima se iz vruĺe 

tek razastrte asfaltne mjeġavine iza 

finiġera. Kontrola zbijenosti i ġupljina u 

zastoru obavlja se vaĽenjem kernova iz 

gotovog zastora, na istom mjetu gdje je 

uzet uzorak vruĺe asfaltne mjeġavine. 

Mjerenje ravnosti vrġi se na popreļnom 

profilu, s tim da meĽusobni razmak ne 

bude veĺi od 30 m. Mjerenje se vrġi 

ravnjaļom duģine 4 m (lijevo, desno, 

sredina).  

Mjerenje i plaĺanje se vrġi po m2 

ugraĽenog sloja debljine 4 cm. 

37 Izrada trotoara od betona MB 

30, debljine d=12cm  

Rad obuhvata izradu, nabavku transport, 

ugradnju i njegu betona MB30. Beton je 

potrebno da ima razred vodonepropusnosti 

VDP 3 i klasu izloģenosti mrģnjenju XF4. 

Ispitivanje betona vrġi se u skladu sa 

Pravilnikom za beton i armirani beton - 

PBAB ô87. 

Mjerenje i plaĺanje se vrġi po m2 trotoara. 

m2 324,50  

38 Izrada rampi za prilaz 

objektima od betona MB 30, 

debljine d=12cm, armiranih 

mreģom Q131. 

Rad obuhvata izradu, nabavku transport, 

ugradnju i njegu betona MB30. Beton je 

potrebno da ima razred vodonepropusnosti 

VDP 3 i klasu izloģenosti mrģnjenju XF4. 

Ispitivanje betona vrġi se u skladu sa 

Pravilnikom za beton i armirani beton - 

PBAB ô87. 

Mjerenje i plaĺanje se vrġi po m2 . 

m2 435,50 

39 Nabavka, transport i ugradnja 

iviļnjaka.  

UgraĽivanje iviļnjaka se vrġi na sloju 

sveģeg betona MB 15 uz pomoĺ boļne 

oplate, a u svemu prema kotama i 

dimenzijama odreĽenim u projektu. 

Betonsku podlogu uraditi preko prethodno 

zbijenog i ispitanog tamponskog 

sloja.Iviļnjak mora biti industrijski 

proizvod u metalnoj oplati sa jezgrom od 

betonske mase izraĽene od agregata i 

portland cementa. Beli kolovozni iviļnjaci 
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moraju imati vidne povrġine uraĽene od 

belog betona debljine 3 cm sa posebnom 

obradom ġlajfovanjem.Kvalitet betonskih 

iviļnjaka i naļin izrade moraju odgovarati 

uslovima i tehniļkim propisima za beton. 

Kolovozni iviļnjaci su marke betona MB 

50. Polaganje iviļnjaka izvrġiti sa 

spojnicama ġirine 1 cm ispunjenim 

cementnim malterom R=1:3, sa obradom 

fuge upuġtene za 1 cm. UgraĽeni betonski 

iviļnjaci mogu imati toleranciju od ° 0.5 

cm od projektovanih apsolutnih kota. 

Obraļun i plaĺanje po m dobavljenog i 

ugraĽenog iviļnjaka. 

 - iviļnjak 20/24  m 470,00 

 - iviļnjak 18/24  m 335,00 

40 Zasipanje zona oko drveĺa 

dekorativnim bijelim ġljunkom 

granulacije 20-60mm i debljine 

15cm.  

Stavka obuhvata nabavku, dovoz i 

ugradnju materijala. Obraļun se vrġi po 

m3. 

m3 0,60  

II  SAOBRAĹAJNA 

SIGNALIZACIJA  I FAZA  

   

II.1  VERTIKALNA 

SIGNALIZACIJA  

   

 Standardni saobraĺajni 

znakovi 

   

 Reflektujuĺih osobina klase I i 

klase II, isporuka i doprema do 

mjesta postavljanja sa svim 

elementima za priļvrġĺivanje 

za nosaļ (pojaļanja, obujmice, 

zavrtnji, manģetne i dr.), kao i 

montaģa znaka na ugraĽeni 

nosaļ. 

   

41 Osmougaonik stranice 400 mm, 

klasa II 

Mjerenje i plaĺanje se vrġi po komadu 

znaka. 

II -2 

kom 6,00  

42 Kvadrat stranice 400 mm, 

klasa II 

Mjerenje i plaĺanje se vrġi po komadu 

znaka. 

III -6 

kom 19,00 

43 Pravougaonik stranica 600x400 Mjerenje i plaĺanje se vrġi po komadu 

znaka. 
kom 3,00 
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mm, klasa I III -32 

44 Pravougaonik stranica 400 mm 

x 250mm,klasa I 

Mjerenje i plaĺanje se vrġi po komadu 

znaka. 

IV -12 

kom 2,00 

45 Pravougaonik stranica 400 mm 

x 250mm,klasa I 

Mjerenje i plaĺanje se vrġi po komadu 

znaka. 

IV -21 

kom 1,00 

 Nosaļi saobraĺajnih znakova     

46 Jednostubni cijevni nosaļi 

L=3400 mm (1 znak fi 400) 

Mjerenje i plaĺanje se vrġi po komadu. kom 13,00 

47 Jednostubni cijevni nosaļi 

L=3700 mm (2 znak, 2x  fi 400) 

Mjerenje i plaĺanje se vrġi po komadu. kom 9,00 

II.2  HORIZONTALNA 

SIGNALIZACIJA  

   

 ELEMENTI 

HORIZONTALNE 

SIGNALIZACIJE  

   

48 Obiljeģavanje neisprekidane  

linije (d=0.10m) 

Mjerenje i plaĺanje se vrġi po m. m 231,00  

49 Obiljeģavanje  isprekidane  

linije (d=0.10m, 1m + 1m) 

Mjerenje i plaĺanje se vrġi po m. m 120,00 

50 Obiljeģavanje  isprekidane  

linije (d=0.10m, 3m + 3m) 

Mjerenje i plaĺanje se vrġi po m. m 9,00 

51 Obiljeģavanje popreļne 

(zaustavne) linije (d=0.50m) 

Mjerenje i plaĺanje se vrġi po m2. m2 11,20 

52 Obiljeģavanje pjeġaļkih 

prelaza (0,5+0,5), ġirina 3m 

Mjerenje i plaĺanje se vrġi po m2. m2 139,20 

53 Obiljeģavanje parking mesta 

(bijela; d=0.10m) 

Mjerenje i plaĺanje se vrġi po m. m 124,50  

54 Obiljeģavanje piktograma IV-

21 (parking za OSI) 

Mjerenje i plaĺanje se vrġi po kom. kom 1,00 

55 Obiljeģavanje parking mjesta 

(ģuta; d=0.10m) 

Mjerenje i plaĺanje se vrġi po m. m 34,20 

II.3  SAOBRAĹAJNA 

SIGNALIZACIJA II FAZA  

   

 VERTIKALNA    
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SIGNALIZACIJA  

 Standardni saobraĺajni 

znakovi 

   

56 Osmougaonik stranice 400 mm 

- klasa II 

Mjerenje i plaĺanje se vrġi po komadu 

znaka. 

II -2 

kom 3,00 

57 Kvadrat stranice 400 mm - 

klasa II 

Mjerenje i plaĺanje se vrġi po komadu 

znaka. 

III -6 

kom 3,00 

58 Pravougaonik stranice 400x600 

mm - klasa I 

Mjerenje i plaĺanje se vrġi po komadu 

znaka. 

III -9 

kom 3,00 

59 Pravougaonik stranica 600x400 

mm - klasa I 

Mjerenje i plaĺanje se vrġi po komadu 

znaka. 

III -32 

kom 9,00 

60 Pravougaonik stranica 400 mm 

x 250mm - klasa I 

Mjerenje i plaĺanje se vrġi po komadu 

znaka. 

IV -12 

kom 3,00 

61 Pravougaonik stranica 400 mm 

x 250mm - klasa I 

Mjerenje i plaĺanje se vrġi po komadu 

znaka. 

IV -21 

kom 6,00 

 Nosaļi saobraĺajnih znakova    

62 Jednostubni cijevni nosaļi 

L=3400 mm (1 znak fi 400) 

Mjerenje i plaĺanje se vrġi po komadu. kom 3,00 

63 Jednostubni cijevni nosaļi 

L=3700 mm (2 znak, 2x  fi 400) 

Mjerenje i plaĺanje se vrġi po komadu. kom 12,00 

II.4.  ELEMENTI 

HORIZONTALNE 

SIGNALIZACIJE  

   

64 Obiljeģavanje neisprekidane  

linije (d=0.10m) 

Mjerenje i plaĺanje se vrġi po m. m 60,00 

65 Obiljeģavanje  isprekidane  

linije (d=0.10m, 3m + 3m) 

Mjerenje i plaĺanje se vrġi po m. m 66,00 

66 Obiljeģavanje popreļne 

(zaustavne) linije (d=0.50m) 

Mjerenje i plaĺanje se vrġi po m2. m2 11,75 

67 Obiljeģavanje pjeġaļkih 

prelaza (0,5+0,5), ġirina 3m 

Mjerenje i plaĺanje se vrġi po m2. m2 32,30 
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68 Obiljeģavanje parking mesta 

(bijela; d=0.10m) 

Mjerenje i plaĺanje se vrġi po m. m 718,50 

69 Obiljeģavanje piktograma IV-

21 (parking za OSI) 

Mjerenje i plaĺanje se vrġi po komadu. kom 6,00 

70 Obiljeģavanje parking mjesta 

(ģuta; d=0.10m) 

Mjerenje i plaĺanje se vrġi po m. m 205,20 

III  HIDROTEHNIĻKE 

INTSALACIJE I FAZA  

   

III.1.  VODOVOD I FAZA     

III.1.

1. 

PRIPREMNI RADOVI     

71 Obiljeģavanje trase, kontrola 

nivelete rova i cjevovoda 

prilikom izvoĽenja.  

Obiljeģavanje trase i kontrolu nivelete 

izvesti u svemu prema geometrijskim 

elementima trase datim u Glavnom 

projektu. Jediniļnom cijenom obuhvaĺen 

je sav potreban rad i oprema u svemu 

prema tehniļkim propisima za ovu vrstu 

radova. Obraļun po m1 trase. 

m 500,00 

III.1.

2. 

ZEMLJANI RADOVI     

72 Maġinski i ruļni iskop 

kanalskog rova za  cjevovod u 

materijalu svih kategorija. 

Iskop kanalskog rova ġirine 0,60cm za 

polaganje vodovodnih cijevi u zemljiġtu 

svih kategorija ruļno-maġinski, u 

gradskim uslovima. IzvoĽaļ moģe prije 

izrade ponude da obiĽe trase projektovanih 

dionica i utvrdi stanje terena. Iskop mora 

biti sa pravilnim odsijecanjem strana rova 

i odbacivanjem materijala na daljini 1m od 

ivice rova, radi slobodnog prilaska radnika 

i da se sprijeļi osipanje materijala u rov 

kako isti ne bi ometao komunikaciju uz 

rov neophodnu za sve faze montaģe i 

ispitivanja cjevovoda. Jediniļnom cijenom 

je obuhvaĺen sav potreban rad i materijal 

ukljuļujuĺi i potrebnu paģnju oko ļuvanja 

postojeĺih instalacija koje se eventualno 

naĽu uz trasu planiranog vodovoda. 

Dubina iskopa je 0-2m. Deponiju 

obezbjeĽuje izvoĽaļ radova. Obraļun po 

m3.   

m3 367,74 

73 Dodatni  iskop za vodovodna 

okna nakon iskopa kanalskog 

U cijenu je uraļunat sav potreban rad i 

materijal ukljuļujuĺi potrebnu paģnju oko 

m3 63,87 
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rova. Iskopi se obavljaju u 

istom materijalu u kome se vrġi 

iskop kanalskog rova. 

ļuvanja postojeĺih instalacija i eventualno 

podgraĽivanje. Obraļun po m3 obavljenog 

iskopa koji podrazumijeva odbacivanje od 

iskopa na dovoljnu udaljenost kako isti ne 

bi smetao komunikaciju uz rov. 

74 Nabavka,dovoz,raznoġenje i 

ruļno ubacivanje muljevitog 

pijeska.  

Srednja veliļina zrna pijeska do 3 mm. 

Muljeviti materijal da ne sadrģi organskih 

materija. VaĽenjem iz deponije ovog 

materijala treba otkloniti sve krupne 

sastojke. Prvi sloj pijeska postaviti u 

ravnomjernom sloju i nabiti. Nakon 

polaganja cjevovoda izvrġiti podbijanje 

cijevi ravnomjerno lopatom. Nadsloj 

pijeska ubacivati lopatom do potrebne 

debljine sloja predviĽenog tabelama za 

odgovarajuĺi profil cjevovoda. Obraļun po 

m3 ugraĽenog muljevitog pijeska. 

m3 98,23 

75 Zatrpavanje kanalskog rova 

materijalom iz iskopa.  

Zatrpavanje izvrġiti nakon ispitivanja 

vodonepropusnosti i prohodnosti cijevi, a 

po odobrenju nadzornog organa. 

Zatrpavanje izvesti u slojevima 20 - 30 cm 

sa nabijanjem do potpune zbijenosti.  

Prilikom zatrpavanja voditi raļuna da prvi 

sloj bude ġto sitniji kako ne bi doġlo do 

oġteĺenja cijevi. Svaki naredni sloj od 50 

cm zatrpati utovarnom lopatom ili ruļno 

planirati i nabijati vibronabijaļem, ģabom 

i sl. do normalne zbijenosti tako da 

sekundarno slijeganje ne utiļe na nosivost 

javnih povrġina. Provjeru zbijenosti vrġiti 

na svaki metar visine zatrpanog rova. 

Zbijenost treba da se kreĺe zavisno od 

vrste saobraĺaja koji se oļekuje. Obraļun 

se vrġi po m3. 

m3 233,62 

76 Odvoz viġka materijala na 

deponiju. 

Deponija je obaveza izvoĽaļa radova. 

Obraļun se vrġi po m3. 

m3 247,49 

III.1.

3. 

INSTALATERSKI RADOVI     

77 Nabavka, transport i ugradnja 

vodovodnih fazonskih komada.  

 

Fazonski komadi su standarda kao i 

vodovodne cijevi za radne pritiske NP 10 

bara. Jediniļnom cijenom je obuhvaĺen 

sav potreban rad i materijal ukljuļujuĺi i 

potrebne zavrtnje i odgovarajuĺe dihtunge 

za hladnu vodu EN 1514 (ISO 7483) od 

EPDM-a.                                                                                 
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Obraļun po komadu ugraĽenog 

montiranog, ispitanog i zaġtiĺenog od 

korozije fazonskog komada. 

OP KOMAD 

  - KP Ø 150/150 mm   kom 1 

  - OP Ø 150/150 mm   kom 1 

  - OP Ø 150/80 mm   kom 1 

  - OP Ø 150/50 mm    kom 9 

78 Nabavka i transport do 

gradiliġta i ugradnja 

vodovodnih armatura.  

Vodovodne armature su standarda kao i 

vodovodne cijevi za radne pritiske NP 10 

bara. Jediniļnom cijenom je obuhvaĺen 

sav potreban rad i materijal ukljuļujuĺi i 

potrebne zavrtnje i odgovarajuĺe dihtunge 

za hladnu vodu.NORMA DIN 2501 DIN 

3202-F5 JUS.M.C4110. Obraļun po 

komadu, montiranog, ispitanog i 

zaġtiġenog od korozije. 

  

  - EV Ø150 mm    kom 13,00 

  - EV Ø80 mm    kom 2,00 

  - EV Ø50 mm    kom 8,00 

  - NADZEMNI HIDRANT Ø80 mm    kom 2,00 

79 Nabavka, transport i ugradnja 

vodovodnih fazonskih komada.  

 

Fazonski komadi su standarda kao i 

vodovodne cijevi za radne pritiske NP 10 

bara. Jediniļnom cijenom je obuhvaĺen 

sav potreban rad i materijal ukljuļujuĺi i 

potrebne zavrtnje i odgovarajuĺe dihtunge 

za hladnu vodu EN 1514 (ISO 7483) od 

EPDM-a.                                                                                 

Obraļun po komadu ugraĽenog 

montiranog, ispitanog i zaġtiĺenog od 

korozije fazonskog komada. TULJAK  SA 

LETEĹOM PRIRUBNICOM  ZA 

RADNE PRITISKE 10 bara. 

  

  TULJAK DN160 SA LETEĹOM 

PRIRUBNICOM DN150 ZA RADNE 

PRITISKE 10 bara. 

kom 1,00 

  TULJAK DN180 SA LETEĹOM 

PRIRUBNICOM DN150 ZA RADNE 

kom 20,00 
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PRITISKE 10 bara. 

80 Nabavka, transport i ugradnja 

vodovodnih fazonskih komada.  

 

Fazonski komadi su standarda kao i 

vodovodne cijevi za radne pritiske NP 10 

bara. Jediniļnom cijenom je obuhvaĺen 

sav potreban rad i materijal ukljuļujuĺi i 

potrebne zavrtnje i odgovarajuĺe dihtunge 

za hladnu vodu EN 1514 (ISO 7483) od 

EPDM-a.                                                                                 

Obraļun po komadu ugraĽenog 

montiranog, ispitanog i zaġtiĺenog od 

korozije fazonskog komada.   SPOJNICE 

  

  UNIVERZALNA SPOJNICA DN150 kom 2,00 

  ELEKTRO-FUZIONA SPOJNICA 

DN160 

kom 1,00 

  ZUPCASTA SPOJNICA DN63 kom 7,00 

81 Nabavka, transport i ugradnja 

vodovodnih fazonskih komada.  

Fazonski komadi su standarda kao i 

vodovodne cijevi za radne pritiske NP 10 

bara. Jediniļnom cijenom je obuhvaĺen 

sav potreban rad i materijal ukljuļujuĺi i 

potrebne zavrtnje i odgovarajuĺe dihtunge 

za hladnu vodu EN 1514 (ISO 7483) od 

EPDM-a.  Obraļun po komadu ugraĽenog 

montiranog, ispitanog i zaġtiĺenog od 

korozije fazonskog komada.   LS KOMAD            

  

  LS KOMAD DN80 kom 2,00 

82 Nabavka, transport i ugradnja 

vodovodnih fazonskih komada.  

Fazonski komadi su standarda kao i 

vodovodne cijevi za radne pritiske NP 10 

bara. Jediniļnom cijenom je obuhvaĺen 

sav potreban rad i materijal ukljuļujuĺi i 

potrebne zavrtnje i odgovarajuĺe dihtunge 

za hladnu vodu EN 1514 (ISO 7483) od 

EPDM-a.  Obraļun po komadu ugraĽenog 

montiranog, ispitanog i zaġtiĺenog od 

korozije fazonskog komada.   SP KOMAD    

  

  SP KOMAD DN80/800 kom 2,00 

83 Nabavka, transport i ugradnja 

vodovodnih fazonskih komada.  

Fazonski komadi su standarda kao i 

vodovodne cijevi za radne pritiske NP 10 

bara. Jediniļnom cijenom je obuhvaĺen 

sav potreban rad i materijal ukljuļujuĺi i 

potrebne zavrtnje i odgovarajuĺe dihtunge 

za hladnu vodu EN 1514 (ISO 7483) od 

EPDM-a.  Obraļun po komadu ugraĽenog 
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montiranog, ispitanog i zaġtiĺenog od 

korozije fazonskog komada.   

REDUKCIJA    

  REDUKCIJA L=200 DN200/150 kom 1,00 

  REDUKCIJA L=200 DN150/80 kom 1,00 

  REDUKCIJA L=200 DN150/50 kom 1,00 

84 Nabavka, transport i ugradnja 

vodovodnih fazonskih komada.  

Fazonski komadi su standarda kao i 

vodovodne cijevi za radne pritiske NP 10 

bara. Jediniļnom cijenom je obuhvaĺen 

sav potreban rad i materijal ukljuļujuĺi i 

potrebne zavrtnje i odgovarajuĺe dihtunge 

za hladnu vodu EN 1514 (ISO 7483) od 

EPDM-a.  Obraļun po komadu ugraĽenog 

montiranog, ispitanog i zaġtiĺenog od 

korozije fazonskog komada.   

PRIRUBNICA SA NAVOJEM     

  

  PRIRUBNICA SA NAVOJEM DN50/2" kom 3,00 

85 Nabavka, transport i ugradnja 

vodovodnih fitinga.  

Fitinzi su standarda kao i vodovodne cijevi 

za radne pritiske NP 10 bara. Jediniļnom 

cijenom je obuhvaĺen sav potreban rad i 

materijal ukljuļujuĺi i potrebne zavrtnje i 

odgovarajuĺe dihtunge za hladnu vodu EN 

1514 (ISO 7483) od EPDM-a.  Obraļun 

po komadu ugraĽenog montiranog, 

ispitanog i zaġtiĺenog od korozije fitinga. 

  

  NIPAL R2" kom 20,00 

  NIPAL R1" kom 22,00 

  NIPAL R3/4" kom 26,00 

  VP VENTIL R2" kom 7,00 

  VP VENTIL R1" kom 4,00 

  VP VENTIL R3/4" kom 22,00 

  T KOMAD R2' kom 17,00 

  T KOMAD R3/4' kom 22,00 

  REDUKCIJA R2"/1" kom 18,00 

  REDUKCIJA R1"/3/4" kom 22,00 
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  CEP R2" kom 7,00 

  CEP R1" kom 16,00 

  KANDĢASTA POLUSPOJNICA  

DN63mm 

kom 7,00 

  KANDĢASTA POLUSPOJNICA  

DN32mm 

kom 14,00 

86 Nabavka, transport i ugradnja 

teskih  livenogvozdenih 

poklopaca klase" D" svijetlog 

otvora ø60cm za vodovod, za 

ulicno opterecenje od 400MPa.  

Jediniļnom cijenom je obuhvaĺen sav 

potreban rad i materijal za kvalitetnu 

ugradnju poklopaca u skladu sa detaljima 

iz projekta. Obraļun po komadu 

ugraĽenog i zaġtiĺenog od korozije 

poklopca sa ramom. 

kom 17,00 

87 Nabavka, transport i ugradnja 

liveno-gvozednih penjalica u 

revizionom oknu. 

Obraļun se vrġi  po komadu postavljene 

penjalice. 

kom 32,00 

88 Nabavka, transport i ugradnja 

vodovodnih cijevi od polietilena 

visoke gustoĺe klase PE100 za 

radne pritiske 10bara.   

Cijenom je obuhvaĺen i spojni materijal. 

Plaĺa se po m ugraĽene cijevi. 

  

  PEHD DN180mm m 438,03 

  PEHD DN63mm m 61,36 

  PEHD DN32mm m 480,00 

III.1.

4. 

BETONSKI I ARMIRANO -

BETONSKI RADOVI  

   

89 Nabavka, transport i ugradnja 

betona MB25 u donju ploļu 

ġahta.  

Ploļa se izvodi u debljinI 15cm. Cijenom 

je obuhvaĺen sav potreban rad i materijal. 

Obraļun po m3 ugraĽenog betona. 

m3 6,92 

90 Nabavka, transport i ugradnja 

betona MB30 u gornju 

armirano-betonsku ploļu ġahta 

i armirano betonski vijenac 

ispod ploļe.  

Ploļa se izvodi u debljini 15cm. Cijenom 

je obuhvaĺen sav potreban rad i materijal 

ukljuļujuĺi potrebnu oplatu i betonsko 

ģeljezo (oko 120kg ģeljeza).  Obraļun po 

m3 ugraĽenog betona. 

m3 13,10 

91 Nabavka, transport i ugradnja 

betona MB25 u zidove ġahta.  

Zidovi su debljine 15cm. Cijenom je 

obuhvaĺen sav potreban rad i materijal 

ukljuļujuĺi potrebnu oplatu i betonsko 

ģeljezo (oko 120kg ģeljeza).   Obraļun po 

m3 ugraĽenog betona.  

m3 13,19 
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92 Izrada ankernih blokova u 

ġahtovima.  

Ankerne blokove izvesti od  betona MB20 

ispod odgovarajuĺeg fazonskog komada 

minimalne visine 30cm tako da je moguĺa 

montaģa zavrtnjeva. Prije izvoĽenja 

ankernih blokova, na kontaktu betona sa 

fazonskim komadom cjevovod obloģiti 

PVC folijom. Jediniļnom cijenom je 

obuhvaĺen sav potreban rad, materijal i 

oplata za kompletnu izradu ankernog 

bloka. Obraļun po komadu. 

kom 25,00 

III.1.

5. 

MONTAĢNI RADOVI    

93 Dezinfekcija i ispiranje 

cjevovoda.  

Obraļun po m dezinfikovanog i ispranog 

cjevovoda. 

m 979,39 

94 Ispitivanje cjevovoda na 

pritisak.  

Obraļun po m cjevovoda. m 979,39 

III.1.

6. 

ATMOSFERSKA 

KANALIZACIJA  

   

III.1.

6.1. 

PRIPREMNI RADOVI     

95 Obiljeģavanje trase, kontrola 

nivelete rova i cjevovoda 

prilikom izvoĽenja.  

Obiljeģavanje trase i kontrolu nivelete 

izvesti u svemu prema geometrijskim 

elementima trase datim u Glavnom 

projektu. Jediniļnom cijenom obuhvaĺen 

je sav potreban rad i oprema u svemu 

prema tehniļkim propisima za ovu vrstu 

radova. Obraļun po m. 

m 428,39 

III.1.

6.2. 

ZEMLJANI RADOVI     

96 Iskop kanalskog rova za 

polaganje kanalizacionih cijevi 

u zemljiġtu svih kategorija 

ruļno-maġinski u gradskim 

uslovima.  

IzvoĽaļ moģe prije izrade ponude da obiĽe 

trase projektovanih dionica i utvrdi stanje 

terena. Iskop mora biti sa pravilnim 

odsijecanjem strana rova i odbacivanjem 

materijala na daljini 1m od ivice rova, radi 

slobodnog prilaska radnika i da se sprijeļi 

osipanje materijala u rov, radi svih faza 

izvoĽenja radova, montaģe, ispitivanja 

vodonepropusnosti i dr. Obraļun se vrġi po 

1 m3 iskopanog materijala. Jediniļnom 

cijenom je obuhvaĺen sav potreban rad i 

materijal ukljuļujuĺi i potrebnu paģnju 

oko ļuvanja postojeĺih instalacija koje se 

eventualno naĽu uz trasu kolektora i 
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eventualno potrebno podgraĽivanje.  

  0-2 m m3 639,26 

  2-4 m m3 65,49 

97 Dodatni  iskop za slivniļka 

okna nakon iskopa kanalskog 

rova.  

Iskopi se obavljaju u istom materijalu u 

kome se vrġi iskop kanalskog rova. U 

cijenu je uraļunat sav potreban rad i 

materijal ukljuļujuĺi potrebnu paģnju oko 

ļuvanja postojeĺih instalacija i eventualno 

podgraĽivanje. Obraļun po m3.  

m3 92,23 

98 Nabavkaādovoz, raznoġenje i 

ruļno ubacivanje muljevitog 

pijeska.  

Srednja veliļina zrna pijeska do 3 mm. 

Muljeviti materijal da ne sadrģi organskih 

materija. VaĽenjem iz deponije ovog 

materijala treba otkloniti sve krupne 

sastojke. Prvi sloj pijeska postaviti u 

ravnomjernom sloju i nabiti.  Nakon 

polaganja cijevi izvrġiti podbijanje cijevi 

ravnomjerno lopatom. Nadsloj pijeska 

ubacivati lopatom do potrebne debljine 

sloja predviĽenog tabelama za 

odgovarajuĺi profil cjevovoda. Obraļun po 

m3 ugraĽenog muljevitog pijeska. 

m3 143,10 

99 Ruļni iskop oko instalacija 

koje se ukrġtaju sa trasom 

cjevovoda.  

Iskopi se moraju obavljati sa posebnom 

paģnjom kako ne bi doġlo do oġteĺenja 

instalacija. Obraļun koliļina vrġi se na 

osnovu iskopanog materijala iskazano u 

m3. 

m3 2,00 

100 Zatrpavanje kanalskog rova 

materijalom iz iskopa.  

Zatrpavanje izvrġiti nakon ispitivanja 

vodonepropusnosti i prohodnosti cijevi, a 

po odobrenju nadzornog organa. 

Zatrpavanje izvesti u slojevima 20 - 30 cm 

sa nabijanjem do potpune zbijenosti.  

Prilikom zatrpavanja voditi raļuna da prvi 

sloj bude ġto sitniji kako ne bi doġlo do 

oġteĺenja cijevi. Svaki naredni sloj od 50 

cm zatrpati utovarnom lopatom ili ruļno 

planirati i nabijati vibronabijaļem, ģabom 

i sl. do normalne zbijenosti tako da 

sekundarno slijeganje ne utiļe na nosivost 

javnih povrġina. Provjeru zbijenosti vrġiti 

na svaki metar visine zatrpanog rova. 

Zbijenost treba da se kreĺe zavisno od 

vrste saobraĺaja koji se oļekuje. Obraļun 

se vrġi po m3.  

m3 528,29 
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101 Odvoz viġka materijala na 

deponiju. 

Deponija je obaveza izvoĽaļa radova. 

Obraļun se vrġi po m3. 

m3 335,86 

III.1.

6.3. 

BETONSKI RADOVI     

102 Nabavka, transport i ugradnja 

armirano-betonskih cijevi.  

Spojeve obraditi cementnim malterom. 

Obraļun se vrġi po kom ugraĽenih cijevi. 

  

  Ø  1000   l=1,00 m kom 45,00 

103 Izrada kineta u revizionom 

oknu kruģnog presjeka Ï 1000 

.  

Kinetu raditi od betona MB 20. Obraļun  

po komadu obraĽene kinete. 

kom 25,00 

104 Betoniranje armirano-

betonskih ploļa nad slivniļkim 

oknima  od MB30.  

Oplatu i armaturu iskazati posebnom 

stavkom. Plaĺa se po m3 ugraĽenog 

betona, po m2 ugraĽene oplate i po kg 

ugraĽene armature. 

  

  beton m3 12,78 

  oplata m2 108,63 

  armatura kg 3706,20 

105 Nabavka i ugradnja 

jednodjelih slivnih reġetki na 

slivnicima 60.00x60.00 sa 

boļnom vezom rama i slivnika.  

Obraļun po komadu ugraĽene reġetke sa 

ramom. 

kom 25,00 

106 Nabavka, transport i ugradnja 

liveno-gvozednih penjalica u 

revizionom oknu.   

Obraļun po komadu postavljene penjalice. kom 83,00 

III.1.

6.4. 

INSTALATERSKI RADOVI     

107 Nabavka,transport i montaģa 

PEVG R cijevi za uliļnu  

kanalizaciju nosivosti SN4.  

Cijevi se montiraju  na propisno ugraĽenoj 

podlozi od pijeska. Obraļun po m 

ugraĽene cijevi. 

  

  PEVG R DN400 mm m 40,00 

  PEVG R DN315 mm m 355,00 

  PEVG R DN250 mm m 35,00 

III.1.

7. 

FEKALNA KANALIZACIJA     

III.1. PRIPREMNI RADOVI     
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7.1. 

108 Obiljeleģavanje trase, kontrola 

nivelete rova i cjevovoda 

prilikom izvoĽenja.  

Obiljeleģavanje trase i kontrolu nivelete 

izvesti u svemu prema geometrijskim 

elementima trase datim u Glavnom 

projektu. Jediniļnom cijenom obuhvaĺen 

je sav potreban rad i oprema u svemu 

prema tehniļkim propisima za ovu vrstu 

radova. Obraļun po m trase. 

m 290,00 

III.1.

7.2. 

ZEMLJANI RADOVI     

109 Iskop kanalskog rova za 

polaganje kanalizacionih cijevi 

u zemljiġtu svih kategorija 

ruļno-maġinski u gradskim 

uslovima.  

IzvoĽaļ moģe prije izrade ponude da obiĽe 

trase projektovanih dionica i utvrdi stanje 

terena. Iskop mora biti sa pravilnim 

odsijecanjem strana rova i odbacivanjem 

materijala na daljini 1m od ivice rova, radi 

slobodnog prilaska radnika i da se sprijeļi 

osipanje materijala u rov, radi svih faza 

izvoĽenja radova, montaģe, ispitivanja 

vodonepropusnosti i dr. Obraļun po  m3 

iskopanog materijala. Jediniļnom cijenom 

je obuhvaĺen sav potreban rad i materijal 

ukljuļujuĺi i potrebnu paģnju oko ļuvanja 

postojeĺih instalacija koje se eventualno 

naĽu uz trasu kolektora i eventualno 

potrebno podgraĽivanje. 

  

  0-2m m3 382,29 

  2-4m m3 101,24 

110 Dodatni  iskop za slivniļka 

okna nakon iskopa kanalskog 

rova.  

Iskopi se obavljaju u istom materijalu u 

kome se vrġi iskop kanalskog rova. U 

cijenu je uraļunat sav potreban rad i 

materijal ukljuļujuĺi potrebnu paģnju oko 

ļuvanja postojeĺih instalacija i eventualno 

podgraĽivanje. Obraļun po m3 obavljenog 

iskopa koji podrazumijeva odbacivanje od 

iskopa na dovoljnu udaljenost kako isti ne 

bi smetao komunikaciju uz rov. 

  

  dodatni iskop za reviziona okna m3 90,15 

  dodatni iskop za prikljuļke m3 60,00 

111 Nabavka, transport i 

ugradjivanje  sitnog pijeska za 

posteljicu kanalizacionih cijevi.  

Po izvrġenom planiranju dna rova, a prije 

polaganja cijevi, postaviti podlogu od 

sitnog pijeska  debljine 10 cm., u niveleti 

presjeka. Nakon montaģe cijevi ispitati na 

m3 88,92 
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probni pritisak, cijevi zatrpati pijeskom 

tako da visina sloja pijeska iznad tjemena 

cijevi bude minimum 1 0cm. Obraļun po 

m3 ugradjenog pijeska.   

112 Ruļni iskop oko instalacija 

koje se ukrġtaju sa trasom 

cjevovoda.  

Iskopi se moraju obavljati sa posebnom 

paģnjom kako ne bi doġlo do oġteĺenja 

instalacija. Obraļun po m3. 

m3 2,00 

113 Zatrpavanje kanalskog rova 

materijalom iz iskopa ( 

stavkom je obuhvaĺeno 

zatrpavanje glavnog kolektora 

i prikljuļnih kanala).  

Zatrpavanje izvrġiti nakon ispitivanja 

vodonepropusnosti i prohodnosti cijevi, a 

po odobrenju nadzornog organa. 

Zatrpavanje izvesti u slojevima 20 - 30 cm 

sa nabijanjem do potpune zbijenosti.  

Prilikom zatrpavanja voditi raļuna da prvi 

sloj bude ġto sitniji kako ne bi doġlo do 

oġteĺenja cijevi. Svaki naredni sloj od 50 

cm zatrpati utovarnom lopatom ili ruļno 

planirati i nabijati vibronabijaļem, ģabom 

i sl. do normalne zbijenosti tako da 

sekundarno slijeganje ne utiļe na nosivost 

javnih povrġina. Provjeru zbijenosti vrġiti 

na svaki metar visine zatrpanog rova. 

Zbijenost treba da se kreĺe zavisno od 

vrste saobraĺaja koji se oļekuje. Obraļun 

koliļina vrġiti po m3 zatrpanog materijala. 

m3 442,86 

114 Odvoz viġka materijala na 

deponiju. 

Deponija je obaveza izvoĽaļa radova. 

Obraļun se vrġi po m3. 

m3 236,39 

III.1.

7.3. 

BETONSKI I ARMIRANO -

BETONSKI RADOVI  

   

115 Nabavka, transport i ugradnja 

armirano-betonskih cijevi.  

Obraļun po komadu ugraĽene cijevi.   

  Ø  1000   l=1,00 m kom 36,00 

116 Izrada kineta u revizionom 

oknu kruģnog presjeka Ï 1000.  

Kinetu raditi od  betona MB 20. U cijenu 

je uraļunata nabavka i ugradnja betona za 

izradu dna ġahta. Obraļun  po komadu 

obraĽene kinete. 

kom 16,00 

117 Betoniranje armirano-

betonskih ploļa nad revizionim 

oknima  od MB30.  

Oplatu i armaturu iskazati posebnom 

stavkom. Plaĺa se po m3 ugraĽenog 

betona, po m2 ugraĽene oplate i po kg 

ugraĽene armature. 

  

  beton m3 9,52 
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  oplata m2 80,92 

  armatura kg 2760,80 

118 Razbijanje-armirano betonske 

ploļe iznad revizionih okana  i 

izrada nove.  

Razbijanje ploļe se vrġi radi  

usaglaġavanja sa planiranom niveletom 

saobraĺajnice. Obraļun po m3. 

  

  beton m3 7,74 

  oplata m2 65,75 

  armatura kg 2244,60 

119 Nabavka, transport i ugradnja 

teskih  livenogvozdenih 

poklopaca  svijetlog otvora 

ø60cm za kanalizaciju, za 

ulicno opterecenje od 400MPa.  

Jediniļnom cijenom je obuhvaĺen sav 

potreban rad i materijal za kvalitetnu 

ugradnju poklopaca. Obraļun po komadu 

ugraĽenog i zaġtiĺenog od korozije 

poklopca sa ramom. 

kom 16,00 

120 Nabavka, transport i ugradnja 

liveno-gvozednih penjalica u 

revizionom oknu.  

Obraļun po komadu postavljene penjalice. kom 70,00 

121 Probijanje otvora kroz zidove 

postojeĺih revizionih okana za 

prikljuļivanje planiranih 

kolektora, sa ponovnim 

krpljenjem i obradom spoja oko 

prodora cijevi.  

Obraļun po komadu. kom 5,00 

III.1.

7.4. 

INSTALATERSKI RADOVI     

122 Nabavka,transport i montaģa 

PVC cijevi za uliļnu  

kanalizaciju nosivosti od SN4.  

Cijevi montirati na propisno ugraĽenoj  

podlozi od pijeska.  Obraļun  po m 

ugraĽene cijevi. 

  

  PVC  DN 315 mm   m 33,30 

  PVC  DN 250 mm   m 195,75 

  PVC  DN 200 mm   m 10,37 

III.2.  HIDROTEHNIĻKE 

INTSALACIJE II FAZA  

   

III.2.

1. 

ATMOSFERSKA 

KANALIZACIJA  

   

III.2.

1.1. 

PRIPREMNI RADOVI     
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123 Obiljeģavanje trase, kontrola 

nivelete rova i cjevovoda 

prilikom izvoĽenja.  

Obiljeģavanje trase i kontrolu nivelete 

izvesti u svemu prema geometrijskim 

elementima trase datim u Glavnom 

projektu. Jediniļnom cijenom obuhvaĺen 

je sav potreban rad i oprema u svemu 

prema tehniļkim propisima za ovu vrstu 

radova. Obraļun po m1 trase. 

m 190,00 

III.2.

1.2. 

ZEMLJANI RADOVI     

124 Iskop kanalskog rova za 

polaganje kanalizacionih cijevi 

u zemljiġtu svih kategorija 

ruļno-maġinski u gradskim 

uslovima.  

IzvoĽaļ moģe prije izrade ponude da obiĽe 

trase projektovanih dionica i utvrdi stanje 

terena. Iskop mora biti sa pravilnim 

odsijecanjem strana rova i odbacivanjem 

materijala na daljini 1m od ivice rova, radi 

slobodnog prilaska radnika i da se sprijeļi 

osipanje materijala u rov, radi svih faza 

izvoĽenja radova, montaģe, ispitivanja 

vodonepropusnosti i dr. Obraļun se vrġi po 

1 m3 iskopanog materijala. Jediniļnom 

cijenom je obuhvaĺen sav potreban rad i 

materijal ukljuļujuĺi i potrebnu paģnju 

oko ļuvanja postojeĺih instalacija koje se 

eventualno naĽu uz trasu kolektora i 

eventualno potrebno podgraĽivanje.  

  

  0-2 m m3 225,55 

125 Dodatni  iskop za slivniļka 

okna nakon iskopa kanalskog 

rova.  

Iskopi se obavljaju u istom materijalu u 

kome se vrġi iskop kanalskog rova. U 

cijenu je uraļunat sav potreban rad i 

materijal ukljuļujuĺi potrebnu paģnju oko 

ļuvanja postojeĺih instalacija i eventualno 

podgraĽivanje. Obraļun po m3 obavljenog 

iskopa koji podrazumijeva odbacivanje od 

iskopa na dovoljnu udaljenost kako isti ne 

bi smetao komunikaciju uz rov. 

m3 27,56 

126 Nabavkaādovoz, raznoġenje i 

ruļno ubacivanje muljevitog 

pijeska.  

Srednja veliļina zrna pijeska do 3 mm. 

Muljeviti materijal da ne sadrģi organske 

materije. VaĽenjem iz deponije ovog 

materijala treba otkloniti sve krupne 

sastojke. Prvi sloj pijeska postaviti u 

ravnomjernom sloju i nabiti.  Nakon 

polaganja cijevi izvrġiti podbijanje cijevi 

ravnomjerno lopatom. Nadsloj pijeska 

ubacivati lopatom do potrebne debljine 

sloja predviĽenog tabelama za 

odgovarajuĺi profil cjevovoda. Plaĺa se po 

m3 58,05 
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1 m3 ugraĽenog muljevitog pijeska. 

127 Ruļni iskop oko instalacija 

koje se ukrġtaju sa trasom 

cjevovoda.  

Iskopi se moraju obavljati sa posebnom 

paģnjom kako ne bi doġlo do oġteĺenja 

instalacija. Obraļun se vrġi po m3. 

m3 2,00 

128 Zatrpavanje kanalskog rova 

materijalom iz iskopa.  

Zatrpavanje izvrġiti nakon ispitivanja 

vodonepropusnosti i prohodnosti cijevi, a 

po odobrenju nadzornog organa. 

Zatrpavanje izvesti u slojevima 20 - 30 cm 

sa nabijanjem do potpune zbijenosti.  

Prilikom zatrpavanja voditi raļuna da prvi 

sloj bude ġto sitniji kako ne bi doġlo do 

oġteĺenja cijevi. Svaki naredni sloj od 50 

cm zatrpati utovarnom lopatom ili ruļno 

planirati i nabijati vibronabijaļem, ģabom 

i sl. do normalne zbijenosti tako da 

sekundarno slijeganje ne utiļe na nosivost 

javnih povrġina. Provjeru zbijenosti vrġiti 

uzimanjem uzorka na svaki metar visine 

zatrpanog rova. Zbijenost treba da se kreĺe 

zavisno od vrste saobraĺaja koji se 

oļekuje. Obraļun se vrġi po m3. 

m3 158,33 

129 Odvoz viġka materijala na 

deponiju. 

Deponija je obaveza izvoĽaļa radova. 

Obraļun se vrġi po m3. 

m3 118,46 

III.2.

1.3. 

BETONSKI RADOVI     

130 Nabavka, transport i ugradnja 

armirano-betonskih cijevi.  

Spojeve obraditi cementnim malterom. 

Obraļun se vrġi po komadu nabavljene i 

ugraĽene cijevi. 

  

  Ø  1000   l=1,00 m kom 11,00 

131 Izrada kineta u revizionom 

oknu kruģnog presjeka Ï 1000  

Kinetu raditi od betona MB 20. U cijenu je 

uraļunata nabavka i ugradnja betona za 

izradu dna ġahta. Obraļun sed vrġi po 

komadu obraĽene kinete. 

kom 10,00 

132 Betoniranje armirano-

betonskih ploļa nad slivniļkim 

oknima  od MB30.  

Oplatu i armaturu iskazati posebnom 

stavkom. Plaĺa se po m3 ugraĽenog 

betona, po m2 ugraĽene oplate i po kg 

ugraĽene armature. 

  

  beton m3 5,11 

  oplata m2 43,44 

  armatura kg 1481,90 
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133 Nabavka i ugradnja 

jednodjelih slivnih reġetki na 

slivnicima 60.00x60.00 sa 

boļnom vezom rama i slivnika 

Obraļun se vrġi po komadu ugraĽene 

reġetke sa ramom. 

kom 10,00 

134 Nabavka, transport i ugradnja 

liveno-gvozednih penjalica u 

revizionom oknu.  

Obraļun po komadu postavljene penjalice. kom 16,00 

III.2.

1.4. 

INSTALATERSKI RADOVI     

135 Nabavka,transport i montaģa 

PEVG R cijevi za uliļnu  

kanalizaciju nosivosti SN4  

Cijevi montirati  na propisno ugraĽenoj 

podlozi od pijeska.  Obraļun po m1 

ugraĽene cijevi. 

  

  PEVG R DN250 mm m 190,00 

III.2.

2. 

FEKALNA KANALIZACIJA     

III.2.

2.1. 

PRIPREMNI RADOVI     

136 Obiljeģavanje trase, kontrola 

nivelete rova i cjevovoda 

prilikom izvoĽenja.  

Obiljeģavanje trase i kontrolu nivelete 

izvesti u svemu prema geometrijskim 

elementima trase datim u Glavnom 

projektu. Jediniļnom cijenom obuhvaĺen 

je sav potreban rad i oprema u svemu 

prema tehniļkim propisima za ovu vrstu 

radova. Obraļun po m1 trase. 

m 65,00 

III.2.

2.2. 

ZEMLJANI RADOVI     

137 Iskop kanalskog rova za 

polaganje kanalizacionih cijevi 

u zemljiġtu svih kategorija 

ruļno-maġinski u gradskim 

uslovima.  

IzvoĽaļ moģe prije izrade ponude da obiĽe 

trase projektovanih dionica i utvrdi stanje 

terena. Iskop mora biti sa pravilnim 

odsijecanjem strana rova i odbacivanjem 

materijala na daljini 1m od ivice rova, radi 

slobodnog prilaska radnika i da se sprijeļi 

osipanje materijala u rov, radi svih faza 

izvoĽenja radova, montaģe, ispitivanja 

vodonepropusnosti i dr. Obraļun se vrġi po 

1 m3 iskopanog materijala. Jediniļnom 

cijenom je obuhvaĺen sav potreban rad i 

materijal ukljuļujuĺi i potrebnu paģnju 

oko ļuvanja postojeĺih instalacija koje se 

eventualno naĽu uz trasu kolektora i 

eventualno potrebno podgraĽivanje.  
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  0-2 m m3 100,90 

  2-4m m3 3,01 

138 Dodatni  iskop za slivniļka 

okna nakon iskopa kanalskog 

rova.  

Iskopi se obavljaju u istom materijalu u 

kome se vrġi iskop kanalskog rova. U 

cijenu je uraļunat sav potreban rad i 

materijal ukljuļujuĺi potrebnu paģnju oko 

ļuvanja postojeĺih instalacija i eventualno 

podgraĽivanje. Obraļun po m3 obavljenog 

iskopa koji podrazumijeva odbacivanje od 

iskopa na dovoljnu udaljenost kako isti ne 

bi smetao komunikaciju uz rov. 

m3 14,59 

139 Nabavka, transport i 

ugradjivanje  sitnog pijeska za 

posteljicu kanalizacionih cijevi.  

Po izvrġenom planiranju dna rova, a prije 

polaganja cijevi, postaviti podlogu od 

sitnog pijeska  debljine 10 cm., u niveleti 

presjeka. Nakon montaģe cijevi ispitati na 

probni pritisak, cijevi zatrpati pijeskom 

tako da visina sloja pijeska iznad tjemena 

cijevi bude minimum 10cm. Obraļun se 

vrġi po m3 ugradjenog pijeska.            

m3 20,07 

140 Ruļni iskop oko instalacija 

koje se ukrġtaju sa trasom 

cjevovoda.  

Iskopi se moraju obavljati sa posebnom 

paģnjom kako ne bi doġlo do oġteĺenja 

instalacija. Obraļun po m3. 

m3 1,00 

142 Zatrpavanje kanalskog rova 

materijalom iz iskopa  

Stavkom je obuhvaĺeno zatrpavanje 

glavnog kolektora i prikljuļnih kanala. 

Zatrpavanje izvrġiti nakon ispitivanja 

vodonepropusnosti i prohodnosti cijevi, a 

po odobrenju nadzornog organa. 

Zatrpavanje izvesti u slojevima 20 - 30 cm 

sa nabijanjem do potpune zbijenosti.  

Prilikom zatrpavanja voditi raļuna da prvi 

sloj bude ġto sitniji kako ne bi doġlo do 

oġteĺenja cijevi. Svaki naredni sloj od 50 

cm zatrpati utovarnom lopatom ili ruļno 

planirati i nabijati vibronabijaļem, ģabom 

i sl. do normalne zbijenosti tako da 

sekundarno slijeganje ne utiļe na nosivost 

javnih povrġina. Provjeru zbijenosti vrġiti 

uzimanjem uzorka na svaki metar visine 

zatrpanog rova. Zbijenost treba da se kreĺe 

zavisno od vrste saobraĺaja koji se 

oļekuje. Obraļun se vrġi po m3. 

m3 80,67 

143 Odvoz viġka materijala na 

deponiju. 

Deponija je obaveza izvoĽaļa radova. 

Obraļun se vrġi po m3. 

m3 47,29 
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III.2.

2.3. 

BETONSKI I ARMIRANO -

BETONSKI RADOVI  

   

144 Nabavka, transport i ugradnja 

armirano-betonskih cijevi.  

Spojeve obraditi cementnim malterom. 

Obraļun po komadu nabavljene i ugraĽene 

cijevi. 

  

  Ø  1000   l=1,00 m kom 6,00 

145 Izrada kineta u revizionom 

oknu kruģnog presjeka Ï 1000  

Kinetu raditi od betona MB 20. U cijenu je 

uraļunata nabavka i ugradnja betona za 

izradu dna ġahta. Obraļun po komadu 

obraĽene kinete. 

kom 3,00 

146 Betoniranje armirano-

betonskih ploļa nad revizionim 

oknima  od MB30.  

Oplatu i armaturu iskazati posebnom 

stavkom. Plaĺa se po m3 ugraĽenog 

betona, po m2 ugraĽene oplate i po kg 

ugraĽene armature. 

  

  beton m3 1,79 

  oplata m2 15,22 

  armature kg 519,10 

147 Nabavka, transport i ugradnja 

teskih  livenogvozdenih 

poklopaca svijetlog otvora 

ø60cm za kanalizaciju, za 

ulicno opterecenje od 400MPa.  

Jediniļnom cijenom je obuhvaĺen sav 

potreban rad i materijal za kvalitetnu 

ugradnju poklopaca u skladu sa detaljima 

iz projekta. Obraļun po komadu 

ugraĽenog i zaġtiĺenog od korozije 

poklopca sa ramom. 

kom 3,00 

148 Nabavka, transport i ugradnja 

liveno-gvozednih penjalica u 

revizionom oknu.  

Obraļun po komadu postavljene penjalice. kom 9,00 

149 Probijanje otvora kroz zidove 

postojeĺih revizionih okana za 

prikljuļivanje planiranih 

kolektora, sa ponovnim 

krpljenjem i obradom spoja 

oko prodora cijevi Ø30 cm 

Obraļun se vrġi po komadu. kom 1,00 

150 Nabavka,transport i montaģa 

PVC cijevi za uliļnu  

kanalizaciju nosivosti  SN4.  

Cijevi montirati na propisno ugraĽenoj  

podlozi od pijeska.  Obraļun  po m1 

ugraĽene cijevi. 

  

  PVC  DN 250 mm   m 65,00 

IV  INSTALACIJA 

OSVJETLJENJA I FAZA  
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IV.1. GRAņEVINSKI RADOVI    

151 Razbijanje (isjecanje) asfaltnih 

i trotoarskih povrġina,   od 

prikljuļnog stuba do zone 

radova predmetne ulice. 

Obraļun se vrġi po m2. m2 75,00 

152 Obiljeģavanje trase i iskop rova 

za polaganje napojnih kablova. 

Iskop se vrġi u zemljiġtu svih kategorija 

ruļno-maġinski u gradskim uslovima. 

IzvoĽaļ moģe prije izrade ponude da obiĽe 

trase projektovanih dionica i utvrdi stanje 

terena. Obraļun po m3. 

m3 189,48 

153 Obiljeģavanje stubnih mjesta i 

iskop rupa za izradu temelja 

stubova. 

Obraļun po m3. m3 13,77 

154 Izrada betonskih temelja 

stubova (dimenzija: 

0,9x0,9x1,0m) i temelja 

samostojeĺih ormara javne 

rasvjete od betona MB 30.  

Stavka obuhvata nabavku i ugradnju 

juvidur cijevi fi 70mm, l=0,8m (dvije po 

stubnom mjestu); ugradnju ankera stuba 

(ġablona za centriranje) i provlaļenje trake  

Fe/Zn 25x4mm (l=1,5m) kroz temelj stuba 

(radi povezivanja stuba sa uzemljenjem). 

Obraļun se vrġi po m3. 

m3 13,77 

155 Isporuka i razastiranje pijeska 

u kablovskom rovu.  

Razastiru se dva sloja pijeska, debljine po 

10cm, prije i poslije polaganja kabla. 

Pijesak se polaģe cijelom ġirinom rova. 

Obraļun po m3. 

m3 40,26 

156 Zatrpavanje kablovskog rova 

materijalom iz iskopa. 

Zatrpavanje se vrġi u slojevima od po 

dvadesetak centimetara. Pri zatrpavanju 

uklanjati veĺe komade materijala oġtrih 

ivica. Obraļun po m3. 

m3 149,22 

157 Planiranje viġka materijala iz 

iskopa.  

Viġak materijala iz iskopa za temelje 

stubova i viġak iskopa usljed pologanja 

pijeska u rov. Odvoz viġka materijala do 

deponije. Deponiju obezbjeĽuje izvoĽaļ 

radova. Obraļun po m3. 

m3 54,03 

IV.2. ELEKTROMONTAĢNI 

RADOVI  

   

158 Isporuka i ugradnja tipskog 

prikljuļno mjernog ormana 

rasvjete OJR.   

U ormar ugraditi slijedeĺu opremu: 

 -Niskonaponskii visokouļinski prekidaļ-

osiguraļ NVO 100A/16A, 3P, 400V, 

(1kom) 

- Trofazno dvotarifno brojilo el energije, 

komplet 1,00 
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3x380V, 1-60A, NAPOMENA: brojilo 

isporuļuje ODS. (1kom); 

- Uklopni sat IHP 7 dana 1C (1kom); 

- Tropolni prekidaļ niskog napona, 

iC60N/C16A, Schneider electric (2kom) 

- Jednopolni prekidaļ niskog napona, 

iC60N/C6A, Schneider electric (1kom) 

- Kontaktor iCT 40/3p, (1 kom); 

- Grebenasti izborni prekidaļ CM 1-0-2, 

20A (1 kom); 

- Sabirnice, pertinaks, vezice, materijal za 

oģiļenje i sav ostali potreban materijal. 

Obraļun se vrġi po komplet ormaru sa 

navedenom opremom 

159 Isporuka i montaģa 

pocinkovanog 

jednosegmentnog konusnog 

stuba visine 8m. 

Stub treba da je predviĽen za montaģu na 

pripremljenom betonskom temelju, preko 

temeljne ploļe i ankera, ugraĽenih u 

temelje pri njihovoj izradi. Uz stubove, 

proizvoĽaļ treba da dostavi i ġablon za 

centriranje ankera. Pri dnu stuba, iznad 

temeljne ploļe, treba da se nalazi zavrtanj 

sa maticom, za vezu stuba sa 

uzemljivaļem. Stub treba da je 

pocinkovan i na taj naļin zaġtiĺen od 

korozije. Stub treba da je atestiran za 

pritisak vjetra od najmanje 90 daN/m3. 

Stavka obuhvata i provjeru vertikalnosti 

stubova, nakon montaģe (iz dva 

meĽusobno normalna pravca). Stub je 

opremljen sa prikljuļnom ploļom i 

oģiļen.Obraļun se vrġi po kom. 

kom 17,00 

160 Nabavka, transport i polaganje 

napojnog kabla 0,6/1kVo: 

Kabl se polaģe  na pripremljenoj posteljici 

kroz zemljani rov i  djelimiļno kroz  

kablovsku kanalizaciju. U rovu, kabal 

polagati vijugavo, sa amplitudama od oko 

10cm.  Obraļun  se vrġi po m ugraĽenog 

kabla. 

  

  PP00  4x25mm2, 1kV: m 795,00 

161 Isporuka i polaganje "gal" - 

ġtitnika mehaniļke zaġtite, 

iznad slobodno poloģenog 

Ġtitnici se polaģu nakon razastiranja 

drugog sloja pijeska i to tako da se, po 

duģini, meĽusobno preklapaju za po 

kom 521,00 
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kabla u rovu.  desetak santimetara, prekrivajuĺi  kabal u 

potpunosti. Obraļun se vrġi po kom. 

162 Isporuka i polaganje u 

kablovski rov ļeliļne 

pocinkovane trake, Fe/Zn 

25x4mm.  

Traka se polaģe nakon nanoġenja prvog 

sloja iskopa pri zatrpavanju rova. Stavka 

obuhvata i nabavku ukrsnih komada 

"traka-traka" i povezivanje poloģene trake 

sa stubovima (preko djelova trake, 

provuļenim kroz temelje stubova). Stavka 

obuhvata i izvoĽenje uzemljenja za 

katodne  odvodnike prenapona.  Obraļun 

se vrġi po m. 

m 644,00 

163 Nabavka, isporuka i ugradnja 

upozorne trake od mekanog 

polivinilhlorida koja se 

postavlja na 20 cm od povrġine 

zemlje. 

Obraļun se vrġi po m. m 497,00 

164 Isporuka i montaģa svetiljke za 

javno osvjetljenje Schréder 

AXIA 2.1 / 5178 / 24 LEDs 

540mA NW /383422, snage 

42W, proizvodnje ñMinel-

Schrederò ili sliļne. Svetiljka se 

montira direktno na stub visine 

8 m. 

Obraļun se vrġi po kom. kom 17,00 

165 Isporuka i ugradnja oznaka za 

obiljeģavanje trase kabla na 

regulisanom terenu.  

Oznaka se nalazi na mesinganoj ploļici, na 

nepravilnoj betonskoj kocki, a ugraĽuje se 

pri zavrġnim radovima na ureĽenju terena 

na svakih 50 m po pravcu i na mjestima 

skretanja na po 5 m od centra skretanja u 

oba pravca. Oznake su standardne: 

betonska kocka sa mesinganom ploļicom 

na kojoj je oznaka, proizvoĽaļa. Ukupno 

za nabavku, transport i rad, raļunato po 

kom ugraĽene oznake. 

kom 20,00 

166 Isporuka i ugradnja oznaka za 

ukrġtanje kablova  sa drugim 

podzemnim objektima i 

instalacijama 

(elektroenergetski vodovi, 

cijevi vodovoda, cijevi 

kanalizacije, telekomunikacioni 

kablovi itd.)  

Obraļun se vrġi po kom. kom 20,00 

167 Uklanjanjanje postojeĺeg stuba 

NN mreģe sa prostora 

Ukupno, nabavka i montaģa AB stuba sa 

povezivanjem i uklapanjem sa postojeĺom 

kom 4,00 
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projektovane saobraĺajnice I 

ugradnja novog NN stuba. 

NN mreģom. Obraļun se vrġi po kom. 

168 Uklanjanjanje postojeĺeg stuba 

javne rasvjete sa prostora 

projektovane saobraĺajnice i 

odvoģenje na deponiju koju 

odredi investitor. 

Obraļun se vrġi po kom. kom 10,00 

169 Uklanjanjanje postojeĺeg stuba 

solarne rasvjete sa prostora 

projektovane saobraĺajnice  

Stub paģljivo ukloniti i demontirati i uz 

saglasnost sa Investitorom odvesti na 

dogovorenu lokaciju, uz saļinjavanje 

odgovarajuĺeg zapisnika. Obraļun se vrġi 

po kom. 

kom 9,00 

IV.3. KABLOVSKA 

KANALIZACIJA  

   

170 Iskop rovova za izradu 

kablovske kanalizacije za 

prolaz kablova rasvjete 

dimenzija prosjeļno 0,5 x 1,1 m 

na dionici trase projektovane 

saobraĺajnice . 

Iskop se vrġi u zemljiġtu svih kategorija 

ruļno-maġinski u gradskim uslovima. 

IzvoĽaļ moģe prije izrade ponude da obiĽe 

trase projektovanih dionica i utvrdi stanje 

terena. Obraļun se vrġi po m3. 

m3 55,00 

171 Isporuka i razastiranje pijeska 

pri izradi kablovske 

kanalizacije.  

Obraļun se vrġi po m3. m3 7,02 

172 Isporuka PVC cijevi, Ø110 mm 

i prateĺeg pribora i izrada 

projektovane kablovske 

kanalizacije (po jedna rezervna 

cijev). Neiskoriġĺene kablovice 

zatvoriti gumenim ļepovima do 

koriġĺenja.   

Obraļun se vrġi po m. m 142,00 

173 Zatrpavanje rova kablovske 

kanalizacije materijalom iz 

iskopa, uz nabijanje u 

slojevima. 

Obraļun se vrġi po m3. m3 46,63 

174 Isporuka i polaganje 

pocinkovane ļeliļne trake, 

Fe/Zn 25x4 mm, u rovu 

kablovske kanalizacije (polaģe 

se jedna traka po rovu), na 

dubini od 0,4 m. 

Obraļun se vrġi po m. m 149,10 

175 Isporuka i polaganje plastiļne 

trake sa upozorenjem da se 

Obraļun se vrġi po m. m 149,10 



 
 

strana 56 od 99 
 

ispod nalaze elektroenergetski 

vodovi na dionicama kablovske 

kanalizacije. Traka se polaģe 

prije nasipanja tampon sloja i 

to prema broju kablovica u 

jednom sloju. 

176 Odvoz viġka iskopa na 

deponiju. 

Deponija je obaveza izvoĽaļa radova. 

Obraļun se vrġi po m3. 

m3 8,37 

177 Izrada betonskih okana 

unutraġnjih dimenzija 

0,9x0,9x1,2m koji prihvataju 

fleksibilne cijevi Ø110 mm.  

 

Stavkom je obuhvaĺen i iskop zemljiġta i 

isporuka rama sa lakolivenim metalnim 

poklopcem sa bravom. Poklopac je 

potrebno da ima bravu za obezbjeĽivanje. 

Na dnu okna, u najniģoj taļki je potrebno 

postaviti ispustnu PVC cijev 

odgovarajuĺeg preļnika za odvod vode iz 

okna. Obraļun po kom. 

kom 6,00 

178 Isporuka i ugradnja oznaka 

poļetka i kraja kablovske 

kanalizacije 

Oznake su na mesinganoj ploļici, 

ugraĽenoj u nepravilnoj betonskoj kocki i 

ugraĽuju se pri zavrġnim radovima na 

saobraĺajnici. Obraļun se vrġi po kom. 

kom 32,00 

IV.4. INSTALACIJA 

OSVJETLJENJA II FAZA  

   

IV.4.

1. 

GRAņEVINSKI RADOVI    

179 Obiljeģavanje trase i iskop rova 

za polaganje napojnih kablova. 

Iskop se vrġi u zemljiġtu svih kategorija 

ruļno-maġinski u gradskim uslovima. 

IzvoĽaļ moģe prije izrade ponude da obiĽe 

trase projektovanih dionica i utvrdi stanje 

terena. Obraļun po m3. 

m3 138,20 

180 Obiljeģavanje stubnih mjesta i 

iskop rupa za izradu temelja 

stubova. 

Obraļun po m3. m3 12,15 

181 Izrada betonskih temelja 

stubova (dimenzija: 

0,9x0,9x1,0m) i temelja 

samostojeĺih ormara javne 

rasvjete od betona MB 30.  

Stavka obuhvata nabavku i ugradnju 

juvidur cijevi fi 70mm, l=0,8m (dvije po 

stubnom mjestu); ugradnju ankera stuba 

(ġablona za centriranje) i provlaļenje trake  

Fe/Zn 25x4mm (l=1,5m) kroz temelj stuba 

(radi povezivanja stuba sa uzemljenjem). 

Obraļun se vrġi po m3. 

m3 12,15 

182 Isporuka i razastiranje pijeska 

u kablovskom rovu.  

Razastiru se dva sloja pijeska, debljine po 

10cm, prije i poslije polaganja kabla. 

Pijesak se polaģe cijelom ġirinom rova. 

m3 29,37 
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Obraļun po m3. 

183 Zatrpavanje kablovskog rova 

materijalom iz iskopa. 

Zatrpavanje se vrġi u slojevima od po 

dvadesetak centimetara. Pri zatrpavanju 

uklanjati veĺe komade materijala oġtrih 

ivica. Obraļun po m3. 

m3 108,83 

184 Planiranje viġka materijala iz 

iskopa.  

Viġak materijala iz iskopa za temelje 

stubova i viġak iskopa usljed pologanja 

pijeska u rov. Odvoz viġka materijala do 

deponije. Deponiju obezbjeĽuje izvoĽaļ 

radova. Obraļun po m3. 

m3 41,52 

IV.4.

2. 

ELEKTROMONTAĢNI 

RADOVI  

   

185 Isporuka i montaģa 

pocinkovanog 

jednosegmentnog konusnog 

stuba visine 8m. 

Stub treba da je predviĽen za montaģu na 

pripremljenom betonskom temelju, preko 

temeljne ploļe i ankera, ugraĽenih u 

temelje pri njihovoj izradi. Uz stubove, 

proizvoĽaļ treba da dostavi i ġablon za 

centriranje ankera. Pri dnu stuba, iznad 

temeljne ploļe, treba da se nalazi zavrtanj 

sa maticom, za vezu stuba sa 

uzemljivaļem. Stub treba da je 

pocinkovan i na taj naļin zaġtiĺen od 

korozije. Stub treba da je atestiran za 

pritisak vjetra od najmanje 90 daN/m3. 

Stavka obuhvata i provjeru vertikalnosti 

stubova, nakon montaģe (iz dva 

meĽusobno normalna pravca). Stub je 

opremljen sa prikljuļnom ploļom i 

oģiļen.Obraļun se vrġi po kom. 

kom 15,00 

186 Nabavka, transport i polaganje 

napojnog kabla 0,6/1kVo: 

Kabl se polaģe  na pripremljenoj posteljici 

kroz zemljani rov i  djelimiļno kroz  

kablovsku kanalizaciju. U rovu, kabal 

polagati vijugavo, sa amplitudama od oko 

10cm.  Obraļun  se vrġi po m ugraĽenog 

kabla. 

  

  PP00  4x25mm2, 1kV: m 352,00 

187 Isporuka i polaganje "gal" - 

ġtitnika mehaniļke zaġtite, 

iznad slobodno poloģenog 

kabla u rovu.  

Ġtitnici se polaģu nakon razastiranja 

drugog sloja pijeska i to tako da se, po 

duģini, meĽusobno preklapaju za po 

desetak santimetara, prekrivajuĺi  kabal u 

potpunosti. Obraļun se vrġi po kom. 

kom 380,00 

188 Isporuka i polaganje u 

kablovski rov ļeliļne 

Traka se polaģe nakon nanoġenja prvog 

sloja iskopa pri zatrpavanju rova. Stavka 

m 422,00 
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pocinkovane trake, Fe/Zn 

25x4mm.  

obuhvata i nabavku ukrsnih komada 

"traka-traka" i povezivanje poloģene trake 

sa stubovima (preko djelova trake, 

provuļenim kroz temelje stubova). Stavka 

obuhvata i izvoĽenje uzemljenja za 

katodne  odvodnike prenapona.  Obraļun 

se vrġi po m. 

189 Nabavka, isporuka i ugradnja 

upozorne trake od mekanog 

polivinilhlorida koja se 

postavlja na 20 cm od povrġine 

zemlje. 

Obraļun se vrġi po m. m 363,00 

190 Isporuka i montaģa svetiljke za 

javno osvjetljenje Schréder 

AXIA 2.1 / 5178 / 24 LEDs 

540mA NW /383422, snage 

42W, proizvodnje ñMinel-

Schrederò ili sliļne. Svetiljka se 

montira direktno na stub visine 

8 m. 

Obraļun se vrġi po kom. kom 15,00 

191 Isporuka i ugradnja oznaka za 

obiljeģavanje trase kabla na 

regulisanom terenu.  

Oznaka se nalazi na mesinganoj ploļici, na 

nepravilnoj betonskoj kocki, a ugraĽuje se 

pri zavrġnim radovima na ureĽenju terena 

na svakih 50 m po pravcu i na mjestima 

skretanja na po 5 m od centra skretanja u 

oba pravca. Oznake su standardne: 

betonska kocka sa mesinganom ploļicom 

na kojoj je oznaka, proizvoĽaļa. Ukupno 

za nabavku, transport i rad, raļunato po 

kom ugraĽene oznake. 

kom 20,00 

192 Isporuka i ugradnja oznaka za 

ukrġtanje kablova  sa drugim 

podzemnim objektima i 

instalacijama 

(elektroenergetski vodovi, 

cijevi vodovoda, cijevi 

kanalizacije, telekomunikacioni 

kablovi itd.)  

Obraļun se vrġi po kom. kom 10 

193 Uklanjanjanje postojeĺeg stuba 

javne rasvjete sa prostora 

projektovane saobraĺajnice i 

odvoģenje na deponiju koju 

odredi investitor. 

Obraļun se vrġi po kom. kom 10,00 
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IV.4.

3. 

KABLOVSKA 

KANALIZACIJA  

   

194 Iskop rovova za izradu 

kablovske kanalizacije za 

prolaz kablova rasvjete 

dimenzija prosjeļno 0,5 x 1,1 m 

na dionici trase projektovane 

saobraĺajnice . 

Iskop se vrġi u zemljiġtu svih kategorija 

ruļno-maġinski u gradskim uslovima. 

IzvoĽaļ moģe prije izrade ponude da obiĽe 

trase projektovanih dionica i utvrdi stanje 

terena. Obraļun se vrġi po m3. 

m3 11,55 

195 Isporuka i razastiranje pijeska 

pri izradi kablovske 

kanalizacije.  

Obraļun se vrġi po m3. m3 1,36 

196 Isporuka PVC cijevi, Ø110 mm 

i prateĺeg pribora i izrada 

projektovane kablovske 

kanalizacije (po jedna rezervna 

cijev). Neiskoriġĺene kablovice 

zatvoriti gumenim ļepovima do 

koriġĺenja.   

Obraļun se vrġi po m. m 42,00 

197 Isporuka i polaganje 

pocinkovane ļeliļne trake, 

Fe/Zn 25x4 mm, u rovu 

kablovske kanalizacije (polaģe 

se jedna traka po rovu), u sloju 

iskopa (na dubini od 0,4 m). 

Obraļun se vrġi po m. m 44,10 

198 Isporuka i polaganje plastiļne 

trake sa upozorenjem da se 

ispod nalaze elektroenergetski 

vodovi na dionicama kablovske 

kanalizacije.  

Traka se polaģe prije nasipanja tampon 

sloja i to prema broju kablovica u jednom 

sloju. Obraļun se vrġi po m. 

m 44,10 

199 Odvoz viġka iskopa na 

deponiju. 

Deponija je obaveza izvoĽaļa radova. 

Obraļun se vrġi po m3. 

m3 1,76 

 Isporuka i ugradnja oznaka 

poļetka i kraja kablovske 

kanalizacije 

Oznake su na mesinganoj ploļici, 

ugraĽenoj u nepravilnoj betonskoj kocki i 

ugraĽuju se pri zavrġnim radovima na 

saobraĺajnici. Obraļun se vrġi po kom. 

kom 6,00 

V SLABA STRUJA    

V.1. MATERIJAL     

200 PVC TK cijevi ģute boje 

Ø110/3,2 profila 2x2, 6m sa 

gumenim prstenom. 

Obraļun se vrġi po kom. kom 35,00 
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201 PVC TK cijevi ģute boje 

Ø110/3,2 profila 1x3, 6m sa 

gumenim prstenom. 

Obraļun se vrġi po kom. kom 226,00 

202 Gumene britve za nastavljanje 

PVC cijevi Ø 110/3,2 mm 

Obraļun se vrġi po kom. kom 261,00 

203 PVC uvodnica Ø 110/3,2 mm 

duģ. 0,5 m sa gumenim 

prstenom 

Obraļun se vrġi po kom. kom 96,00 

204 PVC drģaļ odstojni 110/4 Obraļun se vrġi po kom. kom 337,00 

205 Ļepovi za zatvaranje cijevi Ï 

110/3,2 mm 

Obraļun se vrġi po kom. kom 34,00 

206 PTT traka za upozorenje Obraļun se vrġi po m. m 506,00 

207 Standardne montaģne konzole 

sa drģaļem konzole, papuļicom 

duģine 50 cm, usadnim klinom, 

usadnim valjkastim leģajem i 

obujmicama 

Obraļun se vrġi po kom. kom 44,00 

208 Nabavka, transport i montaģa 

tipskih liveno gvozdenih 

penjalica u oknu ili od 

betonskog ģeljeza, na svakih 30 

cm naizmeniļno. 

Obraļun se vrġi po kom TK ġahti. kom 11,00 

209 Standardni liveno-gvozdeni 

ram  s lakim poklopcem za AB 

okno TK kanalizacije, sa 

okvirom za otvor 60 x 60 cm 

(50kN) 

Obraļun se vrġi po kom. kom 11,00 

210 Oznaka trase kabla-obiljeģava 

se poloģaj kabla u rovu, 

promjena pravca trase,poļetak 

i kraj kablovica, eventualna 

mjesta pribliģavanja, 

paralelnog voĽenja ili 

ukrġtanja kabla sa drugim 

kablovima. 

Obraļun se vrġi po kom. kom 23,00 

211 Sitni pijesak granulacije  (0-4 

mm) 

Obraļun se vrġi po m3. m3 75,10 

212 Ġljunak Obraļun se vrġi po m3. m3 1,76 

213 Beton Obraļun se vrġi po m3. m3 19,80 
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214 Armaturna mreģa 

Q257,7x7mm,6x2.2m 

Obraļun se vrġi po kom. kom 11,00 

215 Armaturna mreģa 

Q335,8x8mm,6x2.2m 

Obraļun se vrġi po kom. kom 1,00 

216 Armatura Ø12 rebrasta Obraļun se vrġi po kg. kg 313,00 

V.2. KABLOVSKA 

KANALIZACIJA  

   

217 Trasiranje - odreĽivanje trase 

rova nove i postojeĺe 

kanalizacije i lociranje 

postojeĺih i novih okana prije 

iskopa. 

Obraļun se vrġi po m. m 453,00 

218 Izrada kablovske telek. 

kanalizacije od PVC cijevi Ø 

110 mm,3.2mm, kapaciteta 1x3 

cijevi u trotoaru ili zemljiġtu 

III i IV kategorije, dimenzije 

rova su 0,71 x 0,60 m  

Pozicija obuhvata iskop zemlje III i IV 

kat., nasipanje donjeg sloja pijeska d=10 

cm, polaganje PVC cijevi i drģaļa 

odstojanja na razmaku 1.5m, nasipanje 

pijeska izmeĽu cijevi, nasipanje zaġtitnog 

sloja pijeska d=10 cm,zatrpavanje rova u 

slojevima sa nabijanjem, postavljanje 

upozorne PTT trake,ureĽenje trase sa 

utovarom i odvozom viġka materijala na 

deponiju koju odredi izvoĽaļ radova. 

Obraļun se vrġi po m. 

m 453,00 

219 Izrada kablovske telek. 

kanalizacije od PVC cijevi Ø 

110 mm, 3.2mm, kapaciteta 2x2 

cijevi u trotoaru ili zemljiġtu 

III i IV kategorije, dimenzije 

rova su 0,85 x 0,50 m  

Pozicija obuhvata iskop zemlje III i IV 

kat., nasipanje donjeg sloja pijeska d=10 

cm, polaganje PVC cijevi i drģaļa 

odstojanja na razmaku 1.5m, nasipanje 

pijeska izmeĽu cijevi, nasipanje zaġtitnog 

sloja pijeska d=10 cm, zatrpavanje rova u 

slojevima sa nabijanjem, postavljanje 

upozorne PTT trake,ureĽenje trase sa 

utovarom i odvozom viġka materijala na 

deponiju koju odredi izvoĽaļ radova. 

Obraļun se vrġi po m. 

m 53,00 

220 Nabavka materijala i izgradnja   

armirano-betonskog AB, 

marke betona MB30, 

kablovskog okna u trotoaru ili 

zelenim povrġinama, sa 

otvorom za poklopac 60x60.  

Pozicija obuhvata iskop zemlje III ili IV 

kategorije, razupiranje iskopa i skidanje 

oplate od razupiranja,  ugraĽivanje betona 

u donju ploļu, zidove i u gornju ploļu, 

izrada jednostrane oplate za betoniranje 

zidova i za gornju arnirano-betonsku 

ploļu, ruļno sjeļenje, ispravljanje, 

savijanje i vezivanje armature za zidove 

okna, gornju i donju armirano-betonsku 

kom 11,00 
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ploļu, demontiranje daġļane oplate od 

zidova okna i od gornje ploļe,  

malterisanje zidova i plafona u dva sloja 

cementnim malterom 1:2, i ugraĽivanje 

TK lakog poklopca sa obradom grla, 

ugradnja uvodnica,konzola,stepenica i 

odvoz viġka iskopanog materijala. 

Unutraġnje dimenzije okna: 150x110x120. 

Obraļun se vrġi po kom. 

 

Ã Garantni rok:  minimum 10 godina 

Ã Garancije kvaliteta: Atesti za materijal koji se ugraĽuje. Obaveza dostavljanja nakon 

odobravanja materijala od strane nadzornog organa.  

 

Ã Naļin sprovoĽenja kontrole kvaliteta: Direktorica Direkcije za investicije i razvoj 

Prijestonice Cetinje imenuje Nadzorni organ odnosno lica koje ĺe vrġiti nadzor nad 

izvoĽenjem radova (u daljem teskstu: Nadzorni organ) o ļemu obavjeġtava IZVOņAĻA. 

 

 

Ã Bitni zahtjevi koji nijesu ukljuļeni u vaģeĺe tehniļke norme i standard koji se odnose 

na bezbjednost i druge okolnosti od javnog interesa: 

 

- Odabrani izvoĽaļ je prije poļetka radova duģan da zakljuļi ugovor o osiguranju od 

profesionalne odgovornosti za ġtetu koja moģe da nastane investitorima ili treĺim licima i 

da primjerak polise osiguranja dostavi Naruļiocu, prije zakljuļenja ugovora. Suma 

osiguranja 100.000,00 eura. Ovo osiguranje mora da pokrije rizik odgovornosti za ġtetu 

prouzrokovanu licima, za ġtetu na objektima i za finansijski gubitak. U polisi mora taļno 

biti navedena predmetna javna nabavka. 

- ObezbjeĽenje gradiliġta od strane izvoĽaļa radova. 

- S obzirom da je predmetni objekat dio uliļnog niza u toku izvoĽenja radova voditi raļuna 

da se ne ugrozi stabilnost susjednih objekata. 

 

 

Ã Ostali uslovi u pogledu primjene propisa: 

 

- Predmet nabavke ĺe se realizovati po tehniļkoj dokumentaciji - projektnoj dokumentaciji 

koju je izradio BMR, Bijelo Polje, i koja je revidovana od strane NIK COM D.O.O. 

NIKĠIĹ, a u koju se moģe izvrġiti uvid od dana 12.08.2019. do dana 13.09.2019. godine 

do 12:00 sati kod kontakt osobe iz taļke I Poziva, uz predhodnu najavu minimum 24 sata. 

 

Napomena: 

IZVOņAĻ se obavezuje, poġto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i 

obavezama koje kao IZVOņAĻ ima u vezi sa izvrġenjem svih radova i za koje je dao svoju 

ponudu, da radove izvede prema tehniļkoj dokumentaciji, drģeĺi se tehniļkih propisa, pravila 

i standarda koji vaģe u graĽevinarstvu za graĽenje ugovorene vrste radova. 
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Predstavnik NARUĻIOCA za realizaciju ovog Ugovora i verifikaciju privremenih i 

okonļane situacije je Direktorica Direkcije za investicije i razvoj. 

 

Smatra se da je NARUĻILAC izvrġio obavezu uvoĽenja IZVOņAĻA u posao ako 

mu je predao: 

Akt o imenovanju nadzornog organa. 

 

Na dan uvoĽenja IZVOņAĻA u posao otvara se GraĽevinski dnevnik u kome se 

konstatuje da ga je NARUĻILAC uveo u posao, a IZVOņAĻ primio potrebnu 

dokumentaciju, ļime su stvoreni uslovi da otpoļnu radovi. 

 

Ako IZVOņAĻ svojom krivicom dovede u pitanje rok i zavrġetak radova prema 

dinamiļkom planu izvoĽenja radova i u ugovorenom roku njegovog zavrġetka, IZVOņAĻ je 

duģan da NARUĻIOCU nadoknadi ġtetu koju ovaj pretrpi zbog raskida ugovora.  

 

Organizaciju i prikljuļenje gradiliġta na elektroinstalacije i instalacije vodovoda 

IZVOņAĻ obezbjeĽuje sam i o svom troġku.  

 

IZVOņAĻ ĺe privremene mjeseļne situacije dostavljati Nadzornom organu preko 

graĽevinskog dnevnika nakon zavrġetka pojedine pozicije. Nadzorni organ ĺe primljene 

situacije, ako nema primjedbi, ovjeriti u roku od 7 dana.  

 

Koliļinu izvedenih radova nakon zavrġetka pojedine pozicije ili na kraju svih radova 

utvrĽuje IZVOņAĻ u prisustvu Nadzornog organa i podatke unosi u graĽevinsku knjigu. 

 

Nadzorni organ ovlaġĺen je da se stara i kontroliġe da li IZVOņAĻ izvodi radove 

prema tehniļkoj dokumentaciji odnosno specifikaciji i uslovima iz tendera, da vrġi kontrolu 

kvaliteta materijala koji se ugraĽuju, da daje tehniļka tumaļenja eventualno nejasnih detalja 

u projektu i specifikaciji potrebnih za izvoĽenje radova u duhu uslova utvrĽenih ugovorom, 

da kontroliġe dinamiku napredovanja radova i ugovorenog roka zavrġetka radova, da 

ocjenjuje spremnost i sposobnost radne snage, kao i da vrġi i druge poslove koji proizilaze iz 

vaģeĺih propisa i spadaju u nadleģnost i funkciju nadzora. 

 

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi IZVOņAĻA od bilo koje njegove duģnosti 

ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlaġĺenje od NARUĻIOCA. 

 

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vrġenju struļnog nadzora ne 

oslobaĽaju IZVOņAĻA od njegove obaveze i odgovornosti za izvoĽenje radova u skladu sa 

ponudom. 

 

Ukoliko Nadzorni organ na podnesenu situaciju ima primjedbi, on ĺe traģiti od 

IZVOņAĻA  da te primjedbe otkloni.  

 

Ukoliko IZVOņAĻ u roku od 5 dana ne otkloni primjedbe Nadzorni organ ĺe staviti 

svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na verfikaciju predstavniku 

NARUĻIOCA. 

 

Nadzorni organ ima pravo da naredi IZVOņAĻU da otkloni radove koji nijesu 

izvedeni u skladu sa ponudom. Ako IZVOņAĻ, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog 

organa, ne otkloni uoļene nedostatke i nastavi sa izvoĽenjem radova Nadzorni organ ĺe 
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radove obustaviti i o tome obavjestiti NARUĻIOCA i te okolnosti unijeti u graĽevinski 

dnevnik. 

 

Sa izvoĽenjem radova moģe se ponovo nastaviti kada IZVOņAĻ preduzme i 

sprovede odgovarajuĺe radnje i mjere kojima se prema nalazu nadzornog organa obezbjeĽuje 

ugovoreno izvoĽenje radova shodno dostavljenoj ponudi.  Ako se izmeĽu Nadzornog organa 

i IZVOņAĻA pojave nesaglasnosti u pogledu materijala koji se ugraĽuje, materijal se daje na 

ispitivanje. 

 

Troġkove ovog ispitivanja plaĺa IZVOņAĻ koji ima pravo da traģi njihovu 

nadoknadu od NARUĻIOCA, ako ovaj nije bio u pravu. 

 

Materijal za koji se utvrdi da ne zadovoljava zahtijevane uslove, IZVOņAĻ mora o 

svom troġku da ukloni sa gradiliġta u roku koji mu odredi Nadzorni organ. 

 

Kvalitet materijala koji se ugraĽuje, gotovih proizvoda i izvedenih radova moraju da 

odgovaraju uslovima po vaģeĺim tehniļkim propisima i standardima i uslovima predviĽenim 

tehniļkom dokumentacijom po kojoj se izvode radovi na objektu.  

 

Kvalitet materijala koji se ugraĽuje, IZVOņAĻ mora da dokaģe atestima o izvrġenim 

ispitivanjima materijala.  

 

Sve troġkove ispitivanja materijala i radova snosi IZVOņAĻ.  

 

Rezultat svih ispitivanja IZVOņAĻ mora blagovremeno dostavljati Nadzornom 

organu i ovi biti upisani u graĽevinski dnevnik.  

 

Ukoliko rezultati ispitivanja pokaģu da ugraĽeni materijal,  ne odgovara materijalu 

datom u ponudi, Nadzorni organ je duģan da izda nalog IZVOņAĻU da taj materijal 

zamijeni ponuĽenim materijalom i da radove dovede u ispravno stanje i sve o troġku 

IZVOņAĻA.    

 

IZVOņAĻ je duģan da blagovremeno izvede radove koji su predmet Ugovora. 

 

IZVOņAĻ je duģan da, u vezi sa radovima koji su predmet ugovora, vodi gradiliġnu 

dokumentaciju. 

 

IZVOņAĻ je duģan da preduzme mjere radi obezbjeĽenja sigurnosti izvedenih 

radova susjednih objekata i radova, opreme, ureĽenje, instalacija, radnika, saobraĺaja, okoline 

i imovine i neposredno je odgovoran i duģan nadoknaditi sve ġtete koje izvoĽenjem 

ugovorenih radova priļini treĺim licima i imovini.   

 

Troġkove sprovoĽenja mjera zaġtite snosi IZVOņAĻ. 

 

Ako IZVOņAĻ bez krivice NARUĻIOCA ne zavrġi radove koji su predmet ovog ugovora u 

ugovorenom roku, duģan je NARUĻIOCU platiti na ime ugovorene kazne (penale 5ă (pet 

promila) od ugovorene cijene svih radova za svaki dan prekoraļenja ugovorenog roka 

zavrġetka objekta. Visina ugovorene kazne ne moģe preĺi 5% od ugovorene cijene radova. 

 

Plaĺanje ugovorene kazne (penala) ne oslobaĽa IZVOņAĻA obaveze da u cjelosti 

zavrġi i preda na upotrebu ugovoreni posao. 
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Ako NARUĻIOCU nastane ġteta zbog prekoraļenja ugovorenog roka zavrġetka 

radova u iznosu veĺem od ugovorenih i obraļunatih penala - kazne, tada je IZVOņAĻ duģan 

da plati NARUĻIOCU pored ugovorene kazne (penale) i razliku do potpune naknade ġtete. 

 

IZVOņAĻ je duģan da po zavrġenim radovima povuļe sa gradiliġta svoje radnike, 

ukloni preostali materijal, opremu i sredstva za rad koje je koristio u toku rada, oļistii 

gradiliġte od otpadaka koje je napravio i uredi i oļisti okolinu graĽevine i samu graĽevinu  

 

Pregled i primopredaja izvedenih radova vrġiĺe se prema vaģeĺim zakonskim 

propisima. Obavijeġtenje da su radovi zavrġeni IZVOņAĻ podnosi NARUĻIOCU preko 

Nadzornog organa. 

 

Strane ugovora su u obavezi da komisiji za tehniļki pregled izvedenih radova, koju 

obrazuje NARUĻILAC, prije poļetka njenog rada, stave na raspolaganje svu dokumentaciju 

u vezi sa izgradnjom objekta. 

 

IZVOņAĻ je duģan da postupi po primjedbama komisije za tehniļki  pregled 

izvedenih radova i to  u roku koji mu odredi Komisija sa Naruļiocem. 

Po obavljenom tehniļkom pregledu i primopredaji izvedenih radova i otklanjanju utvrĽenih 

nedostataka, ugovorene strane ĺe preko svojih ovlaġĺenih predstavnika u roku od 10 dana 

izvrġiti konaļni obraļun izvedenih radova. 
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IZJAVA NARUĻIOCA DA ĹE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE 

PREMA IZABRANOM PONUņAĻU1 
 

 

Prijestonica Cetinje 

Broj: 01-404/19-1440/3 

Mjesto i datum: Cetinje, 31.07.2019. godine 

 

 

U skladu sa ļlanom 49 stav 1 taļka 3 Zakona o javnim nabavkama (ĂSluģbeni list CGò, 

br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) mr Alesandar Kaġĺelan Gradonaļelnik, kao ovlaġĺeno lice 

Prijestonice Cetinje, daje 

 

 

Izjavu 
 

 

da ĺe Prijestonica Cetinje shodno Planu javnih nabavki broj: 01-404/19-142/5 od 17.05.2019. 

godine, saglasnosti  Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj, broj: 04-404/19-142/5 od 

17.05. 2019. godine i Ugovora o javnoj nabavci, uredno vrġiti plaĺanja preuzetih obaveza, po 

utvrĽenoj dinamici. 

 
 

   Ovlaġĺeno lice naruļioca 

                                                                                                                         Gradonaļelnik 

 mr Aleksandar Kaġĺelan  

 

                              ______________________ 

                                                       potpis 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naruļioca i predstavlja sastavni dio ugovora o javnoj nabavci 
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IZJAVA NARUĻIOCA (OVLAĠĹENO LICE, SLUĢBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA 

KOJA SU UĻESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU 

SUKOBA INTERESA 2 

 
 

 

PRIJESTONICA CETINJE 

Broj: 01-404/19-1440/4 

Mjesto i datum: Cetinje, 31.07.2019. godine 

 

 

 

 

U skladu sa ļlanom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama (ĂSluģbeni list CGò, br. 

42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)  

 

Izjavljujem  
 

 

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj 01-404/19-142/5 od 17.05.2019. 

godine za izvoĽenje  radova ï Rekonstrukcija ul Aleksandra Puġkina i izgradnja prikljuļka sa 

parking prostorima za naselje Gipos nijesam u sukobu interesa u smislu ļlana 16 stav 4  

Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi liļni interes koji moģe 

kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke. 
 

 

                                                Ovlaġĺeno lice naruļioca  

                                                                              Gradonaļelnik  mr Aleksandar Kaġĺelan, s.r. 

 

 

 

                                                              Sluģbenik za javne nabavke                          

                                                               mr Irena Peroviĺ  s.r. 

    

 

 

Lice koje je uļestvovalo u planiranju  javne nabavke  

                                                                               Gradonaļelnik mr Aleksandar Kaġĺelan, s.r. 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naruļioca  
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IZJAVA NARUĻIOCA (ĻLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE 

PONUDE I LICA KOJA SU UĻESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) 

O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA3 

 
 

 

Prijestonica Cetinje 

Broj: 01-404/19-1440/5 

Mjesto i datum: Cetinje, 31.07.2019. godine 

 

 

 

 

U skladu sa ļlanom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama (ĂSluģbeni list CGò, 

br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)  

 

 

Izjavljujem  
 

 

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj 01-404/19-142/5 od 17.05.2019. 

godine za izvoĽenje radova - Rekonstrukcija ul Aleksandra Puġkina i izgradnja prikljuļka sa 

parking prostorima za naselje Gipos, nijesam u sukobu interesa u smislu ļlana 16 stav 4  

Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi liļni interes koji moģe 

kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke. 

 

Ļlan komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda: Tatjana Stankoviĺ   

 

_________________________ 
                                   potpis 

 

Ļlan komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda: Magdalena Krstiĺeviĺ  

 

_________________________ 
                                   potpis 

 

Ļlan komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda: mr Irena Peroviĺ   

 

_________________________ 
                                  potpis 

 

 

  

 

                                                           
3 Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naruļioca 
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METODOLOGIJA NAĻINA VREDNOVANJA PONUDA PO 

KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA  

 

 

 

ÃVrednovanje ponuda po kriterijumu najniģe ponuĽena cijena vrġiĺe se na sljedeĺi 

naļin:   

 

 

najniģa ponuĽena cijena = maksimalan broj bodova (100) 

 

PonuĽaļu koji ponudi najniģu cijenu dodjeljuje se maksimalan broj bodova, dok ostali 

ponuĽaļi dobijaju proporcionalni broj bodova u odnosu na najniģu ponuĽenu cijenu, prema 

formuli: 

 

 

 

 

Broj bodova=Najniģa ponuĽena cijena x 100 

          PonuĽena cijena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako je ponuĽena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili 

podkriterijumu najniģa ponuĽena cijena uzima se da je ponuĽena cijena 0,01 EUR. 
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OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUņAĻ 
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NASLOVNA STRANA PONUDE 

 

 

(naziv ponuĽaļa)   

podnosi 

  (naziv naruļioca)    

 

 

 

 

PONUDU 

po Tenderskoj dokumentaciji broj ____ od _______ godine  

za nabavku 

__________________________________________________________  
(opis predmeta nabavke) 

 

ZA 

 

Ã Predmet nabavke u cjelosti 
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SADRĢAJ PONUDE 
 

 

1. Naslovna strana ponude 

2. Sadrģaj ponude  

3. Popunjeni podaci o ponudi i ponuĽaļu 

4. Ugovor o zajedniļkom nastupanju u sluļaju zajedniļke ponude 

5. Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude 

6. Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponuĽaļa, podnosioca   

zajedniļke ponude, podizvoĽaļa ili podugovaraļa 

7. Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za uļeġĺe u postupku   javnog 

nadmetanja 

8. Dokazi za ispunjavanje uslova struļno-tehniļke i kadrovske osposobljenosti 

9. Potpisan Nacrt ugovora o javnoj nabavci 

10. Sredstva finansijskog obezbjeĽenja 
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PODACI O PONUDI I PONUņAĻU 

 

  Ponuda se podnosikao: 

 

ÃSamostalna ponuda 

  

ÃSamostalna ponuda sa podizvoĽaļem/podugovaraļem 

  

ÃZajedniļka ponuda 

  

ÃZajedniļka ponuda sa  podizvoĽaļem/podugovaraļem 
 

 

Podaci o podnosiocu samostalne ponude: 

 

Naziv i sjediġte ponuĽaļa   

PIB4   

Broj raļuna i naziv banke ponuĽaļa   

Adresa   

Telefon   

Fax   

E-mail   

Lice/a ovlaġĺeno/a za potpisivanje  finansijskog 

dijela ponude i dokumenata u ponudi 

(Ime, prezime i funkcija) 

(Potpis) 

Ime i prezime osobe za davanje informacija   

 

 

                                                           
4 Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjediġta ponuĽaļa 
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Podaci o podugovaraļu /podizvoĽaļu u okviru samostalne ponude5 

 

Naziv podugovaraļa /podizvoĽaļa   

PIB6 

 
  

Ovlaġĺeno lice 

 
  

Adresa 

 
  

Telefon 

 
  

Fax   

E-mail   

Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke 

koji ĺe izvrġiti podugovaraļu /podizvoĽaļu 
  

Opis dijela predmeta javne nabavake koji ĺe 

izvrġiti podugovaraļu /podizvoĽaļu 
    

Ime i prezime osobe za davanje informacija   

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Tabelu ñPodaci o podugovaraļu /podizvoĽaļu u okviru samostalne ponudeñpopunjavaju samo oni ponuĽaļi koji ponudu podnose sa  

podugovaraļem/ podizvoĽaļem, a ukoliko ima veĺi broj podugovaraļa/ podizoĽaĺa, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju 

primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovaraļa/podizoĽaĺa. 

 
6 Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjediġta ponuĽaļa 
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Podaci o podnosiocu zajedniļke ponude7 

 

 

Naziv podnosioca zajedniļke ponude 

 

  

 

Adresa 

 

  

Ovlaġĺeno lice za potpisivanje 

finansijskog dijela ponude, nacrta 

ugovora o javnoj nabavci i nacrta 

okvirnog sporazuma 

(Ime i prezime) 

(Potpis) 

Imena i struļne kvalifikacije lica koja ĺe 

biti odgovorna za izvrġenje ugovora 

  

 

 

.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7Tabelu ĂPodaci o podnosiocu zajedniļke ponudeñ popunjavaju samo oni ponuĽaļi koji podnose zajedniļku ponudu. Ponudaļ koji podnosi 

zajedniļku ponudu duģan je popuniti i tabele ĂPodaci o nosiocu zajedniļke ponudeñ i ĂPodaci o ļlanu zajedniļke ponudeñ 
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Podaci o nosiocu zajedniļke ponude: 

 

Naziv nosioca zajedniļke ponude   

PIB8   

Broj raļuna i naziv banke ponuĽaļa   

Adresa   

Ovlaġĺeno lice za potpisivanje 

dokumenata koji se odnose na nosioca 

zajedniļke ponude 

(Ime, prezime i funkcija) 

(Potpis) 

Telefon   

Fax   

E-mail   

 

Ime i prezime osobe za davanje informacija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjediġta ponuĽaļa 
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Podaci o ļlanu zajedniļke ponude9: 

 

Naziv ļlana zajedniļke ponude   

PIB10   

Broj raļuna i naziv banke ponuĽaļa   

Adresa   

Ovlaġĺeno lice za potpisivanje 

dokumenata koja se odnose na ļlana 

zajedniļke ponude 

(Ime, prezime i funkcija) 

(Potpis) 

Telefon   

Fax   

E-mail   

 

Ime i prezime osobe za davanje informacija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9Tabelu ñPodaci o ļlanu zajedniļke ponudeñ kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog ļlana zajedniļke 

ponude 

 
10 Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjediġta ponuĽaļa 
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Podaci o podugovaraļu /podizvoĽaļu u okviru zajedniļke ponude11 

   

Naziv podugovaraļa /podizvoĽaļa   

PIB12 

 
  

Ovlaġĺeno lice 

 
  

Adresa 

 
  

Telefon 

 
  

Fax   

E-mail   

Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke 

koji ĺe izvrġiti podugovaraļu /podizvoĽaļu 
  

Opis dijela predmeta javne nabavake koji 

ĺe izvrġiti podugovaraļu /podizvoĽaļu 
    

Ime i prezime osobe za davanje informacija   

 

                                                           
11Tabelu Ă Podaci o podugovaraļu /podizvoĽaļu u okviru zajedniļke ponudeñpopunjavaju samo oni ponuĽaļi koji ponudu podnose 

zajedniļki  sa  podugovaraļem/ podizvoĽaļem, a ukoliko ima veĺi broj podugovaraļa/ podizoĽaĺa, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom 

broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovaraļa/podizoĽaĺa. 

 
12 Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjediġta ponuĽaļa 
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FINANSIJSKI DIO PONUDE  

 

r.b. opis predmeta 

bitne 

karakteristike 

ponuĽenog 

predmeta 

nabavke 

jedinica 

mjere 
Koliļina 

jediniļna 

cijena bez  

pdv-a 

(ú) 

ukupan 

iznos bez 

pdv-a 

(ú) 

pdv 

(ú) 

ukupan 

iznos sa 

pdv-om 

(ú) 

1         

2         

3         

.....         

Ukupno bez PDV-a   

PDV   

Ukupan iznos sa PDV-om:   

 

Uslovi ponude: 

Rok izvrġenja ugovora je   

Mjesto izvrġenja ugovora je   

Garantni rok  

Garancija kvaliteta  

Naļin sprovoĽenja kontrole kvaliteta  

Rok plaĺanja  

Naļin plaĺanja  

Period vaģenja ponude  

 

 

Ovlaġĺeno lice ponuĽaļa   

 

___________________________ 

(ime, prezime i funkcija) 

 

 

___________________________ 

                                                                                                      (potpis) 

      M.P. 
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IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI 

PONUņAĻA,PODNOSIOCA ZAJEDNIĻKE PONUDE, PODIZVOņAĻA 

/PODUGOVARAĻA13 

 

 

 (ponuĽaļ)  

 

Broj: ________________ 

Mjesto i datum: _________________ 

 

 

Ovlaġĺeno lice ponuĽaļa/ļlana zajedniļke ponude, podizvoĽaļa / podugovaraļa 

       (ime i prezime i radno mjesto)     , u skladu sa ļlanom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama 

(ĂSluģbeni list CGñ, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) daje 

 

Izjavu  
 

da nije u sukobu interesa sa licima naruļioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba 

interesa na strani naruļioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj ___ 

od ________ godine za nabavku  (opis predmeta)        , u smislu ļlana 17 stav 1 Zakona o 

javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuĽaļa, u smislu 

ļlana 17 stav 2 istog zakona. 
 

 

Ovlaġĺeno lice ponuĽaļa 

 

___________________________ 

(ime, prezime i funkcija) 

 

 

___________________________ 

                                                                                          (potpis) 

 

      M.P. 

 

                                                           
13 Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuĽaļa, podnosioca zajedniļke ponude, podizvoĽaļa ili podugovaraļa posebno dostaviti za 

svakog ļlana zajedniļke ponude, za svakog podugovaraļa/podizvoĽaļa 
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DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UĻEĠĹE U 

POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA  

 

 

Dostaviti: 

 

- dokaz o registraciji izdatog od organa nadleģnog za registraciju privrednih subjekata sa 
podacima o ovlaġĺenim licima ponuĽaļa; 

- dokaz izdat od organa nadleģnog za poslove poreza (drģavne i lokalne uprave) da su 
uredno prijavljene, obraļunate i izvrġene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 

dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno 

propisima drģave u kojoj ponuĽaļ ima sjediġte; 

- dokaz nadleģnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji 

od ġest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda, da ponuĽaļ, odnosno njegov zakonski 

zastupnik nije pravosnaģno osuĽivan za neko od kriviļnih djela organizovanog kriminala 

sa elementima korupcije, pranja novca i prevare; 

- dokaza o posjedovanju vaģeĺe dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog 
od nadleģnog organa i to: 

 

Shodno ļlanu 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (ĂSl. List CGñ, br. 64/2017, 

44/2018 i 63/2018) izmeĽu ostalog je propisano: 

-Privredno druġtvo ï ponuĽaļ koje gradi objekat (izvoĽaļ radova) duģnoje da za obavljene 

djelatnosti graĽenja ili izvoĽenja pojedinih vrsta radova na graĽenju objekta ima namanje jednog 

zaposlenog ovlaġĺenog inģenjera po vrsti radova koje izvodi na osnovu odgovarajuĺih projekata. 

-Obavljanje pojedinih poslova projektant odnosno izvoĽaļ radova moģe da obezbijedi i na 

osnovu zakljuļenog ugovora sa drugim privrednim druġtvom koje ima zaposlenog ovlaġĺenog 

inģenjera za odreĽenu vrstu radova.  

-Privredno druġtvo duģno je da imenuje ovlaġĺenog inģenjera koji rukovodi graĽenjem objekta u 

cjelini, kao i da imenuje ovlaġĺenog inģenjera za svaku vrstu radova koje izvodi na osnovu 

projekata. 

Privredno druġtvo ï ponuĽaļ je u obavezi da dostavi vaģeĺe Licence za izradu tehniļke 

dokumentacije i izvoĽenje radova, izdate od Ministarstva odrģivog razvoja i turizma u skladu sa 

Zakonom o planiranju prostorra i izgradnji objekata.  
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DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUĻNO-TEHNIĻKE I 

KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI 

 

Dostaviti: 

Ã izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuĽaļa, kvalifikacijama 

rukovodeĺih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvoĽenje konkretnih 

radova; 

 

Ã izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angaģovanja podizvoĽaļa sa 

spiskom podugovaraļa, odnosno podizvoĽaļa sa bliģim podacima (naziv, adresa, procentualno 

uļeġĺe i sl.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Strana 83 od 99 
 

OBRAZAC IR2 

 

IZJAVA  

O OBRAZOVNIM I PROFESIONALNIM KVALIFIKACIJAMA PONUņAĻA, 

KVALIFIKACIJAMA RUKOVODEĹIH LICA I POSEBNO 

KVALIFIKACIJAMA LICA KOJA SU ODGOVORNA ZA IZVOņENJE 

KONKRETNIH RADOVA  
 

Ovlaġĺeno lice ponuĽaļa/ļlana zajedniļke ponude ____________________________ 
(ime i prezime i radno mjesto) 

 

Izjavljuje  
 

da ponuĽaļ/ ļlan zajedniļke ponude ____________________posjeduje obrazovne i 

profesionalne kvalifikacije za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o 

javnoj nabavci radova i da njegova rukovodeĺa lica i lica koja ĺe biti odgovorna za izvoĽenje 

konkretnih usluga imaju odgovarajuĺe struļne kvalifikacije navedene u tabeli koja slijedi.  

 

 

 

Sastavni dio izjave su dokazi o naļinu angaģovanja lica koja su navedena u tabeli 

(kopija radne knjiģice, kopija prijave o osiguranju) koji se mogu provjeriti kod nadleģnog 

organa, odnosno organizacije. 

 

Ovlaġĺeno lice ponuĽaļa   

 

___________________________ 

(ime, prezime i funkcija) 

 

 

___________________________ 

(potpis) 

 

      M.P. 

 

 

Red. 

br. 

 

Prezime i ime 

 

Ġkolska 

sprema i 

zvanje 

 

Licenca, 

odobrenje 

i sliļno 

Godine 

prakse 

u struci 

Funkcija koju  

ĺe zauzimati 

1      

2      

...      
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OBRAZAC IR8 

 

IZJAVA O  

NAMJERI I PREDMETU PODUGOVARANJA, ODNOSNO ANGAĢOVANJU 

PODIZVOņAĻA14 

 

 

Ovlaġĺeno lice ponuĽaļa/ļlana zajedniļke ponude__________________________ (ime i 

prezime i radno mjesto) 

 

 

Izjavljuje  
 

da ponuĽaļ/ļlan zajedniļke ponude ____________________ ne / namjerava da za 

predmetnu javnu nabavku ___________________, angaģuje podugovaraļa/e, odnosno 

podizvoĽaļa/e: 

 

1. 

2. 

..... 

 

 

 

Ovlaġĺeno lice ponuĽaļa   

 

___________________________ 

(ime, prezime i funkcija) 

 

 

___________________________ 

(svojeruļni potpis) 

 

      M.P. 

 

 

                                                           
14Za sve navedene podugovaraļe jasno popuniti tabelu ĂPodaci o podugovaraļu/podizvodjaļu u okviru samostalne ponudeñ ili ĂPodaci o 

podugovaraļu/podizvodjaļu u okviru zajedniļke ponudeñ  
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NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI   

 

 

 

Ovaj ugovor zakljuļen je  izmeĽu: 

 

Prijestonice Cetinje sa sjediġtem u Cetinju, ulica Baja Pivljanina br. 2 PIB: 02005115 Matiļni 

broj: 02005115 Broj raļuna: 540-7751-75, Naziv banke: Erste Banka AD Podgorica, koga 

zastupa gradonaļelnik mr Aleksandar Kaġĺelan (u daljem tekstu: Naruļilac) 

 

i 

______________________ sa sjediġtem u ________________, ulica____________, 

PIB_______________, Broj raļuna: ______________________, Naziv banke: 

________________________, koga zastupa _____________, (u daljem tekstu: Izvodjaļ). 

 

 

 

OSNOV UGOVORA: 

 

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za izvoĽenje radova ï 

Rekonstrukcija ul Aleksandra Puġkina i izgradnja prikljuļka sa parking prostorima za naselje 

Gipos broj: 01-14OT/19 od 09.08.2019. godine. 

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: ______________________  

Ponuda ponuĽaļa    (naziv ponuĽaļa)    broj ______ od _________________________. 

 

 

Ļlan 1 

 

        NARUĻILAC ustupa, a IZVOņAĻ se obavezuje da za raļun NARUĻIOCA, na osnovu 

predate ponude broj ______, od ________ godine, po Tenderskoj dokumentaciji za otvoreni 

postupak javne nabavke broj: 01-14OT/19 od 09.08.2019. godine za izvoĽenje radova - 

Rekonstrukcija ul Aleksandra Puġkina i izgradnja prikljuļka sa parking prostorima za naselje 

Gipos  i Odluke o izboru najpovoljnije ponude broj ______ od _______ godine, izvede radove 

navedene u specifikaciji koja je sastavni dio ovog Ugovora. 

 

 

Ļlan 2 

 

  IZVOņAĻ se obavezuje, poġto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i 

obavezama, da radove iz ļlana 1 ovog ugovora izvede prema ponudi. 
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Ļlan 3 

 

IZVOņAĻ se obavezuje da sve radove iz ļlana 1 ovog ugovora izvede za ukupnu cijenu u 

iznosu od __________________ bez PDV-a, odnosno za ukupnu cijenu u iznosu od 

__________________ sa PDV-om.  

 

Plaĺanje za radove iz ļlana 1 ovog ugovora vrġiĺe u roku od 30 dana od dana prihvatanja 

dostavljene  privremene situacije ovjerene od strane Nadzornog organa. 

 

Naļin plaĺanja je: virmanski. 

 

 

Ļlan 4 

 

Rok izvrġenja ugovora je 150 dana od dana uvoĽenja u posao. Rok uvoĽenja izvoĽaļa u posao je 

7 dana od dana zakljuļivanja ugovora. 

 

 

Ļlan 5 

 

IZVOņAĻ se obavezuje, poġto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama 

koje kao IZVOņAĻ ima u vezi sa izvrġenjem svih radova i za koje je dao svoju ponudu, da 

radove izvede prema tehniļkoj dokumentaciji, drģeĺi se tehniļkih propisa, pravila i standarda 

koji vaģe u graĽevinarstvu za graĽenje ugovorene vrste radova, koji su predmet ovog ugovora.  

 

 

Ļlan 6 

 

Predstavnik NARUĻIOCA za realizaciju ovog Ugovora i verifikaciju privremenih i okonļane 

situacije je Direktorica Direkcije za investicije i razvoj. 

 

Smatra se da je NARUĻILAC izvrġio obavezu uvoĽenja IZVOņAĻA u posao ako mu je predao: 

Akt o imenovanju nadzornog organa. 

 

 

Ļlan 7 

 

IZVOņAĻ je duģan da prije poļetka izvoĽenja radova, zakljuļi ugovor o osiguranju od 

profesionalne odgovornosti za ġtetu koja moģe da nastane investitorima ili treĺim licima i da 

primjerak polise osiguranja dostavi Naruļiocu, prije zakljuļenja ugovora. Suma osiguranja 

100.000,00 eura. Ovo osiguranje mora da pokrije rizik odgovornosti za ġtetu prouzrokovanu 

licima, za ġtetu na objektima i za finansijski gubitak. U polisi mora taļno biti navedena 

predmetna javna nabavka. 
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Ļlan 8 

 

IZVOņAĻ je duģan da prije zakljuļivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi naruļiocu 

bezuslovnu i naplativu na prvi poziv Garanciju za dobro izvrġenje ugovora na iznos 5 % od 

vrijednosti Ugovora, sa rokom vaznosti 10 (deset) dana duģim od ugovorenog roka za izvoĽenje 

radova.  

 

Naruļilac moģe aktivirati garanciju za dobro izvrġenje ugovora u svakom momentu kada nastupi 

neki od razloga za raskid ovog Ugovora. 

 

IzvoĽaļ je duģan da 10 dana prije isteka garancije za dobro izvrġenje ugovora dostavi Naruļiocu 

bezuslovnu i  naplativu na prvi poziv garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku na 

iznos od 2% od ugovorene cijene, kojom bezuslovno garantuje potpuno i savjesno otklanjanje 

svih nedostataka u garantnom roku za period od godinu dana. IzvoĽaļ ima obavezu da datu 

garanciju obnavlja svake godine do kraja perioda garantovanja i to najkasnije 10 dana prije isteka 

prethodne. Ukoliko IzvoĽaļ  blagovremeno ne obnovi garanciju u ostavljenom roku, Naruļilac 

ĺe naplatiti garanciju koja je na snazi. 

 

 

Ļlan 9 

 

Na dan uvoĽenja IZVOņAĻA u posao otvara se GraĽevinski dnevnik u kome se konstatuje da 

ga je NARUĻILAC uveo u posao, a IZVOņAĻ primio potrebnu dokumentaciju, ļime su 

stvoreni uslovi da otpoļnu radovi. 

 

Ako IZVOņAĻ svojom krivicom dovede u pitanje rok i zavrġetak radova prema dinamiļkom 

planu izvoĽenja radova i u ugovorenom roku njegovog zavrġetka, IZVOņAĻ je duģan da 

NARUĻIOCU nadoknadi ġtetu koju ovaj pretrpi zbog raskida ugovora.  

 

Organizaciju i prikljuļenje gradiliġta na elektroinstalacije i instalacije vodovoda IZVOņAĻ 

obezbjeĽuje sam i o svom troġku.  

 

Ļlan 10 

 

IZVOņAĻ ĺe privremene mjeseļne situacije dostavljati Nadzornom organu preko graĽevinskog 

dnevnika nakon zavrġetka pojedine pozicije. Nadzorni organ ĺe primljene situacije, ako nema 

primjedbi, ovjeriti u roku od 7 dana.  

 

Koliļinu izvedenih radova nakon zavrġetka pojedine pozicije ili na kraju svih radova utvrĽuje 

IZVOņAĻ u prisustvu Nadzornog organa i podatke unosi u graĽevinsku knjigu. 
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Ļlan 11 

 

Nadzorni organ ovlaġĺen je da se stara i kontroliġe da li IZVOņAĻ izvodi radove prema 

tehniļkoj dokumentaciji odnosno specifikaciji i uslovima iz tendera, da vrġi kontrolu kvaliteta 

materijala koji se ugraĽuju, da daje tehniļka tumaļenja eventualno nejasnih detalja u projektu i 

specifikaciji potrebnih za izvoĽenje radova u duhu uslova utvrĽenih ugovorom, da kontroliġe 

dinamiku napredovanja radova i ugovorenog roka zavrġetka radova, da ocjenjuje spremnost i 

sposobnost radne snage, kao i da vrġi i druge poslove koji proizilaze iz vaģeĺih propisa i spadaju 

u nadleģnost i funkciju nadzora. 

 

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi IZVOņAĻA od bilo koje njegove duģnosti ili obaveze 

iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlaġĺenje od NARUĻIOCA. 

 

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vrġenju struļnog nadzora ne oslobaĽaju 

IZVOņAĻA od njegove obaveze i odgovornosti za izvoĽenje radova u skladu sa ponudom. 

 

 

 

Ļlan 12 

 

Ukoliko Nadzorni organ na podnesenu situaciju ima primjedbi, on ĺe traģiti od IZVOņAĻA  da 

te primjedbe otkloni.  

 

Ukoliko IZVOņAĻ u roku od 5 dana ne otkloni primjedbe Nadzorni organ ĺe staviti svoje 

primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na verfikaciju predstavniku NARUĻIOCA. 

 

Nadzorni organ ima pravo da naredi IZVOņAĻU da otkloni radove koji nijesu izvedeni u skladu 

sa ponudom. Ako IZVOņAĻ, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa, ne otkloni 

uoļene nedostatke i nastavi sa izvoĽenjem radova Nadzorni organ ĺe radove obustaviti i o tome 

obavjestiti NARUĻIOCA i te okolnosti unijeti u graĽevinski dnevnik. 

 

Sa izvoĽenjem radova moģe se ponovo nastaviti kada IZVOņAĻ preduzme i sprovede 

odgovarajuĺe radnje i mjere kojima se prema nalazu nadzornog organa obezbjeĽuje ugovoreno 

izvoĽenje radova shodno dostavljenoj ponudi.  Ako se izmeĽu Nadzornog organa i IZVOņAĻA 

pojave nesaglasnosti u pogledu materijala koji se ugraĽuje, materijal se daje na ispitivanje. 

 

Troġkove ovog ispitivanja plaĺa IZVOņAĻ koji ima pravo da traģi njihovu nadoknadu od 

NARUĻIOCA, ako ovaj nije bio u pravu. 
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Ļlan 13 

 

Materijal za koji se utvrdi da ne zadovoljava zahtijevane uslove, IZVOņAĻ mora o svom troġku 

da ukloni sa gradiliġta u roku koji mu odredi Nadzorni organ. 

 

Kvalitet materijala koji se ugraĽuje, gotovih proizvoda i izvedenih radova moraju da odgovaraju 

uslovima po vaģeĺim tehniļkim propisima i standardima i uslovima predviĽenim tehniļkom 

dokumentacijom po kojoj se izvode radovi na objektu.  

 

Kvalitet materijala koji se ugraĽuje, IZVOņAĻ mora da dokaģe atestima o izvrġenim 

ispitivanjima materijala.  

 

Sve troġkove ispitivanja materijala i radova snosi IZVOņAĻ.  

 

Rezultat svih ispitivanja IZVOņAĻ mora blagovremeno dostavljati Nadzornom organu i ovi biti 

upisani u graĽevinski dnevnik.  

 

Ukoliko rezultati ispitivanja pokaģu da ugraĽeni materijal,  ne odgovara materijalu datom u 

ponudi, Nadzorni organ je duģan da izda nalog IZVOņAĻU da taj materijal zamijeni ponuĽenim 

materijalom i da radove dovede u ispravno stanje i sve o troġku IZVOņAĻA.    

 

 

Ļlan 14 

 

IZVOņAĻ je duģan da blagovremeno izvede radove koji su predmet Ugovora. 

 

IZVOņAĻ je duģan da, u vezi sa radovima koji su predmet ugovora, vodi gradiliġnu 

dokumentaciju. 

 

IZVOņAĻ je duģan da preduzme mjere radi obezbjeĽenja sigurnosti izvedenih radova susjednih 

objekata i radova, opreme, ureĽenje, instalacija, radnika, saobraĺaja, okoline i imovine i 

neposredno je odgovoran i duģan nadoknaditi sve ġtete koje izvoĽenjem ugovorenih radova 

priļini treĺim licima i imovini.   

 

Troġkove sprovoĽenja mjera zaġtite snosi IZVOņAĻ. 

 

 

Ļlan 15 

 

Ako IZVOņAĻ bez krivice NARUĻIOCA ne zavrġi radove koji su predmet ovog ugovora u 

ugovorenom roku, duģan je NARUĻIOCU platiti na ime ugovorene kazne (penale 5ă (pet 

promila) od ugovorene cijene svih radova za svaki dan prekoraļenja ugovorenog roka zavrġetka 

objekta. Visina ugovorene kazne ne moģe preĺi 5% od ugovorene cijene radova. 
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Plaĺanje ugovorene kazne (penala) ne oslobaĽa IZVOņAĻA obaveze da u cjelosti zavrġi i preda 

na upotrebu ugovoreni posao. 

 

Ako NARUĻIOCU nastane ġteta zbog prekoraļenja ugovorenog roka zavrġetka radova u iznosu 

veĺem od ugovorenih i obraļunatih penala - kazne, tada je IZVOņAĻ duģan da plati 

NARUĻIOCU pored ugovorene kazne (penale) i razliku do potpune naknade ġtete. 

 

Ļlan 16 

 

IZVOņAĻ je duģan da po zavrġenim radovima povuļe sa gradiliġta svoje radnike, ukloni 

preostali materijal, opremu i sredstva za rad koje je koristio u toku rada, oļistii gradiliġte od 

otpadaka koje je napravio i uredi i oļisti okolinu graĽevine i samu graĽevinu. 

 

Pregled i primopredaja izvedenih radova vrġiĺe se prema vaģeĺim zakonskim propisima. 

Obavijeġtenje da su radovi zavrġeni IZVOņAĻ podnosi NARUĻIOCU preko Nadzornog 

organa. 

 

 

Ļlan 17 

 

Garantni rok za izvedene radove je _____ godina. 

 

 

Ļlan 18 

 

Strane ugovora su u obavezi da komisiji za tehniļki pregled izvedenih radova, koju obrazuje 

NARUĻILAC, prije poļetka njenog rada, stave na raspolaganje svu dokumentaciju u vezi sa 

izgradnjom objekta. 

 

IZVOņAĻ je duģan da postupi po primjedbama komisije za tehniļki  pregled izvedenih radova i 

to u roku koji mu odredi Komisija sa Naruļiocem. 

 

 

Ļlan 19 

 

Po obavljenom tehniļkom pregledu i primopredaji izvedenih radova i otklanjanju utvrĽenih 

nedostataka, ugovorene strane ĺe preko svojih ovlaġĺenih predstavnika u roku od 10 dana izvrġiti 

konaļni obraļun izvedenih radova. 

 

 

Ļlan 20 

 

Naruļilac ĺe jednostrano raskinuti ugovor ako IZVOņAĻ ne ispunjava ugovorene obaveze u 

rokovima i na naļin predviĽen Ugovorom. 
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Ugovor se raskida Rjeġenjem u kom moraju biti navedeni i obrazloģeni razlozi za raskid. 

Protiv Rjeġnja iz prethodnog stava IZVOņAĻ moģe pokrenuti upravni spor. 

Naruļilac ima pravo i na naknadu ġtete.  

 

 

Ļlan 21 

 

Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrĽuju se 

meĽusobna prava i obaveze koje proistiļu iz raskida ugovora. 

 

Ļlan 22 

 

Ukoliko doĽe do raskida ugovora i prekida radova, NARUĻILAC i IZVOņAĻ su duģni da 

preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaġtite od propadanja. Troġkove zaġtite radova 

snosi strana ugovora ļijom krivicom je doġlo do raskida ugovora odnosno do prekida radova.  

 

 

Ļlan 23 

 

Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne sporove rjeġavaju sporazumno, u protivnom spor 

ĺe rjeġavati nadleģni sud u Podgorici. Rjeġavanje spornih pitanja ne moģe uticati na rok i kvalitet 

ugovorenih radova.  

 

 

Ļlan 24 

 

       Ugovor o javnoj nabavci koji je zakljuļen uz krġenje antikorupcijskog pravila, u skladu sa 

odredbama ļlana 15  Zakona o javnim nabavkama (ñSluģbeni list Crne Goreò, br. 42/11, 57/14, 

28/15 i 42/17), niġtav je. 

 

 

Ļlan 25 

 

Na sve ġto nije regulisano odredbama  ovog ugovora, primijeniĺe se odredbe Zakona o planiranju 

prostora i izgradnji objekata (ñSl. list Crne Goreò, broj 64/17, 44/18, 63/18 i 11/19-ispravka) i 

Zakona o obligacionim odnosima (ĂSl. list Crne Goreò br. 47/08, 4/11, 22/17). 
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Ļlan 26 

 

Ovaj ugovor je pravno valjano zakljuļen i potpisan od dolje navedenih ovlaġĺenih zakonskih 

zastupnika strana ugovora i saļinjen je u 6 (ġest) istovjetnih primjeraka, od kojih su po dva (2) 

primjerka za svaku od ugovornih strana, a ostala dva primjerka za potrebe ovjere. 

 

 

 

 NARUĻILAC                                                             IZVOņAĻ 

_____________________________                  ______________________________ 

 

 

 

 

SAGLASAN SA NACRTOM  UGOVORA  

 

 

  Ovlaġĺeno lice ponuĽaļa _______________________ 

(ime, prezime i funkcija) 

 

_______________________ 
(potpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena: Konaļni tekst ugovora o javnoj nabavci biĺe saļinjen u skladu sa ļlanom 107 stav 2 

Zakona o javnim nabavkama nabavkama (ĂSluģbeni list CGò, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17). 
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UPUTSTVO PONUņAĻIMA ZA SAĻINJAVANJE I PODNOĠENJE 

PONUDE 
 

I NAĻIN PRIPREMANJA PONUDE U PISANOJ FORMI 
 

1. Pripremanje i dostavljanje ponude  

 

PonuĽaļ radi uļeġĺa u postupku javne nabavke saļinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom 

tenderskom dokumentacijom. 

PonuĽaļ je duģan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu 

svakog lista i ukupni broj listova ponude oznaļi rednim brojem, osim garancije ponude. 

Dokumenta koja saļinjava ponuĽaļ, a koja ļine sastavni dio ponude moraju biti potpisana od 

strane ovlaġĺenog lica ponuĽaļa ili lica koje on ovlasti. 

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom tako da se ne mogu naknadno ubacivati, 

odstranjivati ili zamjenjivati pojedinaļni listovi, a da se pri tome ne oġteti list ponude. 

Ponuda zahtijevana tenderskom dokumentacijom dostavlja se u odgovarajuĺem zatvorenom 

omotu (koverat, paket i sliļno) na naļin da se prilikom otvaranja ponude moģe sa sigurnoġĺu 

utvrditi da se prvi put otvara. 

Na omotu ponude navodi se: ponuda, broj tenderske dokumentacije, naziv i sjediġte 

naruļioca, naziv, sjediġte, odnosno ime i adresa ponuĽaļa i tekst: "Ne otvaraj prije javnog 

otvaranja ponuda". 

U sluļaju podnoġenja zajedniļke ponude, na omotu je potrebno naznaļiti da se radi o 

zajedniļkoj ponudi i navesti puni naziv ponuĽaļa i adresu na koju ĺe ponuda biti vraĺena u 

sluļaju da je neblagovremena. 

PonuĽaļ je duģan da ponudu saļini na obrascima iz tenderske dokumentacije uz moguĺnost 

koriġĺenja svog memoranduma.  

 

 

2. Naļin pripremanja zajedniļke ponude  

 

Ponudu moģe da podnese grupa ponuĽaļa (zajedniļka ponuda), koji su neograniļeno 

solidarno odgovorni za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci. 

PonuĽaļ koji je samostalno podnio ponudu ne moģe istovremeno da uļestvuje u zajedniļkoj 

ponudi ili kao podizvoĽaļ, odnosno podugovaraļ drugog ponuĽaļa.  

U zajedniļkoj ponudi se mora dostaviti ugovor o zajedniļkom nastupanju kojim se: odreĽuje 

vodeĺi ponuĽaļ - nosilac ponude;  odreĽuje dio predmeta nabavke koji ĺe realizovati svaki od 

podnosilaca ponude i njihovo procentualno uļeġĺe u finansijskom dijelu ponude; prihvata 

neograniļena solidarna odgovornost za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci i ureĽuju 

meĽusobna prava i obaveze podnosilaca zajedniļke ponude (odreĽuje podnosilac zajedniļke 

ponude ļije ĺe ovlaġĺeno lice potpisati finansijski dio ponude, nacrt ugovora o javnoj nabavci i 

nacrt okvirnog sporazuma i ļijim peļatom, ģigom ili sliļnim znakom ĺe se ovjeriti ovi  

dokumenti i oznaļiti svaka prva stranica svakog lista ponude; odreĽuje podnosilac zajedniļke 

ponude koji ĺe obezbijediti garanciju ponude i druga sredstva finansijskog obezbjeĽenja; 

odreĽuje podnosilac zajedniļke ponude koji ĺe izdavati i podnositi naruļiocu raļune/fakture i 

druga dokumenta za plaĺanje i na ļiji raļun ĺe naruļilac vrġiti plaĺanje i drugo). Ugovorom o 

zajedniļkom nastupanju moģe se odrediti naziv ovog ponuĽaļa. 
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U zajedniļkoj ponudi se moraju navesti imena i struļne kvalifikacije lica koja ĺe biti 

odgovorna za izvrġenje ugovora o javnoj nabavci. 

 

 

3. Naļin pripremanja ponude sa podugovaraļem/podizvoĽaļem 

 

PonuĽaļ moģe da izvrġenje odreĽenih poslova iz ugovora o javnoj nabavci povjeri 

podugovaraļu ili podizvoĽaļu.  

Uļeġĺe svih podugovoraļa ili podizvoĽaļa u izvrġenju javne nabavke ne moģe da bude veĺe 

od 30% od ukupne vrijednosti ponude. 

PonuĽaļ je duģan da, na zahtjev naruļioca, omoguĺi uvid u dokumentaciju podugovaraļa ili 

podizvoĽaļa, odnosno pruģi druge dokaze radi utvrĽivanja ispunjenosti uslova za uļeġĺe u 

postupku javne nabavke. 

PonuĽaļ u potpunosti odgovara naruļiocu za izvrġenje ugovorene javne nabavke, bez obzira 

na broj podugovaraļa ili podizvoĽaļa. 

 

4. Sukob interesa kod pripremanja zajedniļke ponude i ponude sa podugovaraļem  / 
podizvoĽaļem 

 

U smislu ļlana 17 stav 1 taļka 6 Zakona o javnim nabavkama sukob interesa na strani ponuĽaļa 

postoji ako lice u istom postupku javne nabavke uļestvuje kao ļlan viġe zajedniļkih ponuda ili 

kao podugovaraļ, odnosno podizvoĽaļ uļestvuje u viġe ponuda. 

 

5. Oblik i naļin dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za uļeġĺe u postupku javne 
nabavke 

 

Dokazi o ispunjenosti uslova za uļeġĺe u postupku javne nabavke i drugi dokazi traģeni 

tenderskom dokumentacijom, mogu se dostaviti u originalu, ovjerenoj kopiji ili neovjerenoj 

kopiji.  

PonuĽaļ ļija je ponuda izabrana kao najpovoljnija duģan je da prije zakljuļivanja ugovora o 

javnoj nabavci dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za uļeġĺe u 

postupku javne nabavke. 

Ukoliko ponuĽaļ ļija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne dostavi originale ili ovjerene 

kopije dokaza njegova ponuda ĺe se smatrati neispravnom. 

U sluļaju ģalbenog postupka ponuĽaļ ļija se vjerodostojnost dokaza osporava duģan je da 

dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza, a ako ne dostavi original ili ovjerenu 

kopiju osporenog dokaza njegova ponuda ĺe se smatrati neispravnom. 

PonuĽaļ moģe dostaviti dokaze o kvalitetu (sertifikate, odnosno licence i druge dokaze o 

ispunjavanju kvaliteta) izdate od ovlaġĺenih organa drģava ļlanica Evropske unije ili drugih 

drģava, kao ekvivalentne dokaze u skladu sa zakonom i  zahtjevom naruļioca. PonuĽaļ moģe 

dostaviti dokaz o kvalitetu u drugom obliku, ako pruģi dokaz o tome da nema moguĺnost ili 

pravo na traģenje tog dokaza. 

Dokazi saļinjeni na jeziku koji nije jezik ponude, dostavljaju se na jeziku na kojem su 

saļinjeni i u prevodu na jezik ponude od strane ovlaġĺenog sudskog tumaļa, osim za djelove 

ponude za koje je tenderskom dokumentacijom predviĽeno da se mogu dostaviti na jeziku koji 

nije jezik ponude. 
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6. Dokazivanje uslova od strane podnosilaca zajedniļke ponude  

 

Svaki podnosilac zajedniļke ponude mora u ponudi dokazati da ispunjava obavezne uslove: 

da je upisan u registar kod organa nadleģnog za registraciju privrednih subjekata;da je uredno 

izvrġio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima 

drģave u kojoj ima sjediġte; da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnaģno osuĽivan 

za neko od kriviļnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i 

prevare. 

Obavezni uslov da ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja 

je predmet javne nabavke mora da dokaģe da ispunjava podnosilac zajedniļke ponude koji je 

ugovorom o zajedniļkom nastupu odreĽen za izvrġenje dijela predmeta javne nabavke za koji je 

Tenderskom dokumentacijom predviĽena obaveza dostavljanja licence, odobrenja ili drugog 

akta. 

Fakultativne uslove predviĽene Tenderskom dokumentacijom u pogledu struļno ï tehniļke 

osposobljenosti podnosioci zajedniļke ponude su duģni da ispune zajedniļki i mogu da koriste 

kapacitete drugog podnosiosa iz zajedniļke ponude. 

 

7. Dokazivanje uslova preko podugovaraļa/podizvoĽaļa i drugog pravnog i fiziļkog 
lica 

 

PonuĽaļ moģe ispunjenost uslova u pogledu posjedovanja dozvole, licence, odobrenja ili 

drugog akta za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke i u pogledu struļno ï 

tehniļke i kadrovske osposobljenosti dokazati preko podugovaraļa, odnosno podizvoĽaļa. 

PonuĽaļ moģe struļno ï tehniļku i kadrovsku osposobljenost dokazati koriġĺenjem kapaciteta 

drugog pravnog i fiziļkog lica ukoliko su mu stavljeni na raspolaganje, u skladu sa zakonom. 

 

8. Sredstva finansijskog obezbjeĽenja - garancije 

 

8.1. Naļin dostavljanja garancije ponude  

 

Garancija ponude koja sadrģi klauzulu da je validna ukoliko je perforirana dostavlja se i 

povezuje u ponudi jemstvenikom sa ostalim dokumentima ponude. Na ovaj naļin se dostavlja i 

povezuje garancija ponude uz koju je kao posebni dokument dostavljena navedena klauzula 

izdavaoca garancije. 

  Ako garancija ponude ne sadrģi klauzulu da je validna ukoliko je perforirana ili ako uz 

garanciju nije dostavljen posebni dokument koji sadrģi takvu klauzulu, garancija ponude se 

dostavlja u dvolisnoj providnoj plastiļnoj foliji koja se zatvara po svakoj strani tako da se 

garancija ponude ne moģe naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati. Zatvaranje plastiļne 

folije moģe se vrġiti i jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu na naļin ġto ĺe se 

plastiļna folija perforirati po obodu svake strane sa najmanje po dvije perforacije kroz koje ĺe se 

provuĺi jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se garancija ponude ne moģe naknadno 

ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne oġteti, kao ni jemstvenik kojim je 

zatvorena plastiļna folija i kojim je uvezana ponuda. Ako se garancija ponude sastoji iz viġe 

listova svaki list garancije se dostavlja na naprijed opisani naļin. 
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8.2. Zajedniļki uslovi za garanciju ponude i sredstva finansijskog obezbjeĽenja 

ugovora o javnoj nabavci 

 

Garancija ponude i sredstva finansijskog obezbjeĽenja ugovora o javnoj nabavci mogu biti 

izdata od banke, druġtva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu 

zakona ovlaġĺena za davanje garancija. 

U garanciji ponude i sredstvu finansijskog obezbjeĽenja ugovora o javnoj nabavci mora biti 

naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, iznos na koji se 

garancija daje i da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naruļioca nakon nastanka razloga na koji 

se odnosi. 

 

9. Naļin iskazivanja ponuĽene cijene 

 

PonuĽaļ dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraģenom u EUR-ima, sa posebno iskazanim 

PDV-om, na naļin predviĽen obrascem ñFinansijski dio ponudeò koji je sastavni dio Tenderske 

dokumentacije. 

U ponuĽenu cijenu uraļunavaju se svi troġkovi i popusti na ukupnu ponuĽenu cijenu, sa 

posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom. 

PonuĽena cijena/e piġe se brojkama. 

PonuĽena cijena/e izraģava se za cjelokupni predmet javne nabavke. 

Ako je cijena najpovoljnije ponude niģa najmanje za 30% u odnosu na prosjeļno ponuĽenu 

cijenu svih ispravnih ponuda ponuĽaļ je duģan da na zahtjev naruļioca dostavi obrazloģenje u 

skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (ñSluģbeni list CGò, broj 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17). 

 

10. Nacrt ugovora o javnoj nabavci  

 

PonuĽaļ je duģan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o javnoj nabavci potpisan od strane 

ovlaġĺenog lica na mjestu predviĽenom za davanje saglasnosti na isti.  

 

11. Blagovremenost ponude 

 

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uruļena naruļiocu prije isteka roka predviĽenog 

za podnoġenje ponuda koji je predviĽen Tenderskom dokumentacijom. 

 

12. Period vaģenja ponude 

 

Period vaģenja ponude ne moģe da bude kraĺi od roka definisanog u Pozivu. 

Istekom vaģenja ponude naruļilac moģe, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponuĽaļa da 

produģi period vaģenja ponude do odreĽenog datuma. Ukoliko ponuĽaļ odbije zahtjev za 

produģenje vaģenja ponude smatraĺe se da je odustao od ponude. PonuĽaļ koji prihvati zahtjev 

za produģenje vaģenja ponude ne moģe da mijenja ponudu. 

 

13. Pojaġnjenje tenderske dokumentacije 
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Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naruļioca pojaġnjenje tenderske 

dokumentacije u roku od 22 dana15, od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske 

dokumentacije.  

Zahtjev za pojaġnjenje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi (poġtom, faxom, 

e-mailom) na adresu naruļioca. 

Pojaġnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije. 

Naruļilac je duģan da pojaġnjenje tenderske dokumentacije, dostavi podnosiocu zahtjeva i da 

ga objavi na portalu javnih nabavki u roku od tri dana, od dana prijema zahtjeva. 

 

 

II NAĻIN PRIPREMANJA I DOSTAVLJANJA PONUDE U 

ELEKTRONSKOJ FORMI  
 

PonuĽaļ radi uļeġĺa u postupku javne nabavke saļinjava i podnosi ponudu u skladu sa 

ovom tenderskom dokumentacijom. 

 

Nije moguĺe pripremanje i dostavljanje ponude u elektronskoj formi. 

 

 

III  IZMJENE I DOPUNE PONUDE I ODUSTANAK OD PONUDE  

 

PonuĽaļ moģe da, u roku za dostavljanje ponuda, mijenja ili dopunjava ponudu ili da od 

ponude odustane na naļin predviĽen za pripremanje i dostavljanje ponude, pri ļemu je duģan da 

jasno naznaļi koji dio ponude mijenja ili dopunjava. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15u skladu sa ļlanom 56 stav 2 Zakona o javnim nabavkama 
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OVLAĠĹENJE ZA ZASTUPANJE I UĻESTVOVANJE U POSTUPKU 

JAVNOG OTVARANJA PONUDA  

 

 

 

Ovlaġĺuje se   (ime i prezime i broj liļne karte ili druge identifikacione isprave)   da, u ime   

(naziv ponuĽaļa), kao ponuĽaļa, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Tenderskoj 

dokumentaciji  (naziv naruļioca)  broj _____ od ________. godine, za nabavku (opis predmeta 

nabavke) i da zastupa interese ovog ponuĽaļa u postupku javnog otvaranja ponuda. 

 

 

 

  Ovlaġĺeno lice ponuĽaļa 

 

 _______________________ 

(ime, prezime i funkcija) 

 

_______________________ 
(potpis) 

 

 

M.P. 

 

 

 

 

 

 

Napomena: Ovlaġĺenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naruļioca 

neposredno prije poļetka javnog otvaranja ponuda. 
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UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU 
 

Zainteresovano lice (lice koje je blagovremeno traģilo pojaġnjenje tenderske 

dokumentacije, lice koje u ģalbi dokaģe ili uļini vjerovatnim da je zbog pobijanog akta ili radnje 

naruļioca pretrpjelo ili moglo pretrpjeti ġtetu kao ponuĽaļ u postupku javne nabavke) moģe 

izjaviti ģalbu protiv ove tenderske dokumentacije Drģavnoj komisiji za kontrolu postupaka 

javnih nabavki poļev od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije 

najkasnije deset dana prije dana koji je odreĽen za otvaranje ponuda.  

 

Ģalba se izjavljuje preko naruļioca neposredno, putem poġte preporuļenom poġiljkom sa 

dostavnicom ili elektronskim putem sa naprednim elektronskim potpisom ako je tenderskom 

dokumentacijom predmetnog postupka predviĽeno dostavljanje ponuda elektronskim putem. 

Ģalba koja nije podnesena na naprijed predviĽeni naļin biĺe odbijena kao nedozvoljena. 

 

Podnosilac ģalbe je duģan da uz ģalbu priloģi dokaz o uplati naknade za voĽenje postupka 

u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviġe 20.000,00 eura, na ģiro 

raļun Drģavne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 530-20240-15 kod NLB 

Montenegro banke A.D. 

 

Instrukcije za plaĺanje naknade za voĽenje postupka od strane ģelilaca iz inostranstva 

nalaze se na internet stranici Drģavne komisije za kontrolu postupaka javnih 

nabavkihttp://www.kontrola-nabavki.me/. 
 


