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U skladu sa ¢lanom 56 Zakona o javnim nabavkama (Sllist br.42/11, 57/14, 28/15, 42/17)
Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda Prijestonice Cetinje, postupajuci po Zahtjevu
zainteresovanog lica, u vezi sa objavljenom tenderskom dokumentacijom za otvoreni postupak
broj 01-140T/20 od 06.07.2020. godine za izvodenje radova — Izgradnja objekta za potrebe
socijalnog stanovanja, donost

POJASNJENJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Prijestonici Cetinje se dana 09.07.2020. godine putem e-maila obratilo zainteresovano lice sa
zahtjevom za poja$njenje tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke broj 01-
14071/20 od 06.07.2020. godine za izvodenje radova — Izgradnja objekta za potrebe socijalnog

stanovanja koje glasi:

»litanje 1:
Navesti nazive firme i imena: projektanata i revidenata?

Pitanje br. 2
Mozemo li dobiti link sa Glavnim projektom?

Pitanje br. 3
Dostaviti $eme stolarskih radova, spolja$nje 1 unutrasnje bravarije, celicnih ograda?

Pitanje br. 4

Molimo vas da potvrdite da u Obavezi imenovanja u tabeli OBRAZAC TR2, nijesmo u obavezi
da imenujemo ovlaiéenog inZenjera na osnovu masinskog projekta, jer masinski dio radova ne
postoji u predmjeru radova, a nemamo projekat da bismo vidjeli da i u njemu isto postojt.

Mozda je najbolje (da ne bi doslo do zabune) definisati u Tenderskoj dokumentaciji:

Obaveza imenovanja

U skladu sa danom 123 stav 3 Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata, ponndac je dusan da imennje:
- ovlaiienog insenjera koji e rukovoditi gradenjem objefeta u gjelini i

-ovlasieni insenjer a: izvodenje arbitektonskih radova-oviasieni ingenjer za arhitektonskn djelatnost,

-ovlasient indenjer sa: isvodenje gradevinskih radova-ovlaitent insenjer sa gradevinsku djelatnost,

— ovlasieni indenjer sa: izvodenje elektrotehnickih radova — ovlaieni inZenjer sa elektrotehnickn djelatnost,

izpodenje masinskih radova

kaji ispunjavajn nslove sa ovlastene insenjere u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradyji objekata.
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U skladu sa Zakonom o draviom premjern i katastrn, ponndac je dusan da, imenuje lica geodelske struke n
skladu sa Zakonom o dravnom premjern i katastru nepokretnosti.

Pitanje br. 5

Molimo vas da potvrdite da je Ponuda ponudaca ispravna ako obrazac ,.Finansijski dio ponude”
popuni kopiranjem tabele ,,Tehnic¢ke karakteristike ili specifikacije predmeta javne nabavke,
odnosno predmjer radova” date Tenderskom dokumentacijom, ne mijenjajuci formulaciju
narucioca, osim u djelovima opisa gdje je narucilac u predmjeru radova ili tehnickoj specifikaciji
za odredenu stavku/e naveo robni znak, patent, tip ili proizvodac, uz naznaku “ili ekvivalentno”,
gdje je ponudac¢ duan da u ponudi ta¢no navede koji robni znak, patent, tip ili proizvodac nudi.
Ukoliko je na gore navedeno pitanje odgovor DA, molimo vas da u Tehnickim specifikactjama
imijenite dio teksta oznacen zutom bojom u sledecim stavkama:

Izrada,transport i ugradnja unutra$njih | Stok vrata je od éeli¢nih profila sa termickom ispunom.
38. jednokrilnih blind ulaznih vrata u|Krilo se sastoji od celicne konstrukcije sa ispunom od
stanove. sloja otporne termoizolacije koja u isto vrijeme
obezbjeduje i zvuénu. Vrata su obostrano obloZena
celicnim limom debljine do 1.2 mm. Vrata su
snabdjevena odgovarajuéim okovom dilindar ili sef
bravom za zakljucavanje. Dihtovanje vrata je izvrseno
gumenim dihtunzima i to po obodu krila i Stoka.
Finalna obrada vrata je bojenje bojom za metal uz
prethodnu antikorozivnu zastitu u vidu osnovne boje.
Bojenje u svemu prema RAL9003 karti. Dimenzija

100/210cm.

105. Nabavka transport i montaZa |Na lavaboe montirati odgovarajuéu stojecu | kom 32
lavaboa I klase od sanitarnog | jednoruénu slavinu za toplu 1 hladnu vodu sa
porcelana. Boja,oblik i veli¢ina [ poniklovanim priklju¢nim cijevima 3/8” i
po 1zboru projektanta | ugaonim  ventilima ©15mm, izlivom 1
arhitekture. petlatorom @15mm. Iznad lavaboa na visini
120cm ugraditi etazerku. Iznad etazerke
ugraditi ogledalo koje postaviti osovinskina
155¢m od poda. Uz lavabo ugraditi sanitarnu
garnituru/galanteriju  /koju  sacinjavaju
drza¢ peskira pri¢vricen , drzac
postaviti na zidu na visini 75cm od poda, sa
lijeve ili desne strane umivaonika na razmaku
od 10cm od bocnog ruba. Drza¢ sapuna
montirati na visini 15cm iznad  ruba
umivaonika sa strane postaviti drzac za casu
i Cetkice za zube. Obraéun po komadu.

na zid

113 Isporuciti i na oznacenom |U ormar ugraditi sledecu opremu struje | kom 1

mjestu ugraditi  distributivni,
tipski testiran, glavni mjerno
razvodni orman, u saglasnosti

kratkog spoja min 15 kA:
3-polni niskonaponski rastavljac sa sigurnim
odvajanjem glavnih kontakata, elektricnih
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sa standardom IEC 60439-1.
izradene od dva  puta
dekapirtanog  lima, stepena
zastite IP 54.

karakteristika prema IEC 60947-1, za
montazu na montaznu plocu, nazivnog
napona U=380-415V, proizvod Schneider ili
ekvivalentno 1 kom;

Direktno, niskonaponsko, 3 fazno, 2 tarifno
brojilo, +A, s impulsnim i serijskim
dvosmjernim  kom.interfejsom; kL. 2,
Nazivnog napona : U a =3x230/400 V,
nazivne i maksimalne struje: In=10 A, Imax
=60 A, 31 kom;

1-polni minijaturni prekidac¢ niskog napona
prekidne moéi 15kA po IEC 60898-1,
karakteristike okidanja C, nazivne struje
I=32A, ekvivalentan tipu iC60L 1P 32A C,
A9F94132 ili MCB -C/32A, 78 kom;

1-polni minijaturni prekidac¢ niskog napona
prekidne moéi 15kA po IEC 60898-1,
karakteristike okidanja C, nazivne struje
1=25A, ekvivalentan tipu iC60L 1P 25A C,
A9F94125 ili MCB -C/25A, 15kom;
Odvodnici za zastitu od prenapona uslijed
atmosferskog  praznjenja 1 sklopnih
prenapona tipa 1+2 (klasa B+C) prema EN
61643-11 (VDE 0675 dio 6-11) , LPZ 0 -
LPZ 2, za sistem napajanja TN-C, impulsne
struje 25kA (10/350us), nivoa zastite <
0,9kV, nazivnog napona 280 V, proizvodaca
OBO Betterman ili ckvivalentno, sliéni tipu
V 25-B+C/3, 1 komy;

Tropolna rastavna sklopka (driser), NV0O,
opremljena uredajem za gasenje elektricnog
luka, nazivne struje In=160A, za montazu na
sabirnice, ekvivalentne tipu ISFT 160 3P,
49805 proizvodaca Schneider ili
ckvivalentno, 1 kom;

Patroni od 160A 3 kom;

Sabirnice sa otvorima i nosacima 1 kom;
redne stezaljke, POK kanali, plasticne
etikete, pertinaks, natpisne ploce, bakarne
pletenice i drugi potrebni materijal. Obracun
i plaéanje po komadu ormara sa montazom 1
povezivanjem.

Ovo vaZi i za stavke 114-123

134.

Nabavka, ispotuka i ugradnja
nadgradne LED  svjetljke,
ukupne ulazne snage 16.3W,

izlazni svjetlosni fluks svjetiljke

Obracun po kom.

kom

149
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1850lm, temperatura  boje
svijetla  3000K,  efikasnost
svjetiljke 113lm/W,
karakteristike izvora svijetla
MacAdam 3, 50.000 radnih sati
prije  opadanja  svjetlosnog
fluksa na 80% inicijalne
vrijednosti  pri 25°C, el
predspojni uredjaj integrisan
unutar svijetiljke, izradjena od
polikarbonata,  sive  boje,
stepena zastite 1P65,
mehanicke zastite 1K10,
predvidiena  za rad na
ambijentalnoj temperaturi od -
10°C do +35°C, posjeduje
ENEC 1 CE  sertifikat,
dimenzija @307 x 58 mm,
mase 0.98 kg, slicna tipu KAT
RD SE  2000-830  HF
proizvoda¢a Thorn,  prema
planu el. instalacije za montaZzu
ispred ulaznih vrata u zgradu,
na stepenistu, u zajednickim
hodnicima, u kuhinjama 1 na
terasama. Svijetiljka se
isporucuje  u  kompletu sa
izvorom svietla 1 svom
potrebnom opremom za rad.

137.

Isporuka i montaza nadgradne
fluoroscentne svetiljke 1znad
ogledala u mokrim ¢vorovima.
Podrazumijeva se svetilika je
komplet sa  sijalicom 1
predspojnim  spravama, u
kompenzovanom spoju, izvora
svijetla je sijalica tipa T26, G13
1x18W, stepen zastite IP44,
slicna tipu STYLO 1x18W,
proizvod GENERAL
ELECTRIC ili ekvivalentno.

Obracdun po komadu.

kom

138.

Nabavka,isporuka 1 ugradnja
ugradne LED svjctiljke,
ukupne ulazne snage 19.6W,
izlazni svietlosni fluks svjetiljke
1950lm, temperatura  boje
svijetla  3000K,  efikasnost
svietiljke 991m/W.

Katakteristike izvora svijetla MacAdam 3,
50.000 radnih sati prije opadanja svjetlosnog
fluksa na 80% inicijalne vrijednosti pri 25°C,
klasa elizolacije II, eksterni predspojni
uredjaj, izradjena od aluminijuma, bijele
boje, stepena zastite IP44, Posjedije CE i
ENEC serfitikat, mehanicke zastite TKO09,

dimenzija (¥215x88 mm, mase 0.7 ke, slicna

kom
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tipu CETUS LED2000 HF 840 proizvodaca
Thorn ili ekvivalentno, prema planu el
instalacije za montazu u kupatilima. Svjetiljka
se isporucuje u kompletu sa izvorom svijetla
i svom potrebnom opremom za rad.
Obracun po komadu.

Narucilac daje sledece odgovore:
Odgovor 1:

Narudilac je utvrdio da je neophodno izvrditi izmjenu tenderske dokumentacije.
Izmjena ée biti objavljena na sajtu Ministarstva finansija Direktorata za politiku javnih nabavki.

Odgovor 2:

Uvid u Glavni projekat moze se izvriiti u skladu sa izmjenom koja e biti objavljena na sajtu
Ministarstva finansija Direktorata za politiku javnih nabavki.

Odgovor 3:

Uvid u $eme stolarskih radova, spoljaénje i unutrasnje bravarije, éeli¢nih ograda moZe se izvrsiti u
skladu sa izmjenom koja ée biti objavljena na sajtu Ministarstva finansija Direktorata za politiku
javnih nabavki.

Odgovor 4:

Narudilac je utvrdio da je neophodno izvtiiti izmjenu tenderske dokumentacije.
Izmjena e biti objavljena na sajtu Ministarstva finansija Direktorata za politiku javnih nabavki.

Odgovor 5:

Narudilac je utvrdio da je neophodno izvtsiti izmjenu tenderske dokumentacije.
Izmijena ée biti objavljena na sajtu Ministarstva finansija Direktorata za politiku javnih nabavki.

Komisija za otvaranje i viednovanje ponuda:

Lipovy I

Luka Peric¢

/L f)__J
mr Irepa P?lovi
x/;“‘
Magdale%iécvié




