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Cetinje, 21.12.2015.godine
Broj: 05-351/15- 92

PODNOSILAC ZAHTJEVA: FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI, CETINJE
OBJEKAT: Rekonstrukcija postojeceg objekta, spratnosti P+ Pk.

LOKACIJA: Kat. parcela br. 3715, K.O. Cetinje I, UP 6, blok 20,
Izmjene i dopune DUP - UP »Istorijsko jezgro*
(:,SLlist CG - 0.p.“, br. 28/15).

MJESTO GRADNJE: Ulica Alekse Santica, Cetinje.

URBANISTICKO - TEHNICKI USLOVI

1) Geodetsko katastarske podloge:
Geodetska podloga je iz Izmjena i dopuna DUP - UP-a »Istorijsko jezgro“ Cetinje, a
katastarska od Uprave za nekretnine - date u prilgu. Po listu nepokretnosti br. 1432
K.O.Cetinje na kat. parceli 3715 nalazi se: objekat br. I-porodi¢na stambena zgrada povrsine
90m?; objekat br. 2-porodi¢na stambena zgrada povriine 70m?; objekat br. 3-pomocna zgrada
povrine 5m?; objekat br.4-pomoéna zgrada povrsine 6m?2.

2) Namjena objekata:

Od kat. parcele br. 3715, povrsine 637m?, formirana je UP 6, u zahvatu bloka 20, na kojoj je
po planu intervencija predvidena dogradnja objekta u dvor$nom dijelu, a po Planu namjene
pripada kulturi - galeriji.

3) Vrsta, tip i glavme tehnoloske geline objekta sa osnovnim karakteristikama objekta
prostormim razmjestanjem: % "
Urbanisticka parcela UP 6, povriine 639.9m?, definisana je detaljnim tatkama br.94, 96, 97, 114,
115 1 606, &ije su koordinate:

X ;4 X b
94 6576843.53  4694120.45 96 6576832.06 4694133.86
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97 6576831.81 4694111.09 115  6576813.52 gg‘

114  6576804.20 4694144.95 606  6576816.16 £

Max zauzetost objekta u osnovi je 271m?. Max bruto povrsina je 542m?2.

Ukoliko, na postojeéim granicama parcela dode do neslaganja izmedu zvani¢nog katastra i
plana, mjerodavan je zvani¢ni katastar. Kopija Plana katastrske parcele br. 3715 K.O.Cetinje I,
sa podacima tataka, izdata od strane Uprave za nekretnine podrucne jedinice Cetinje, je sastavni
dio ovih uslova.

Neophodno je objekat projektovati i rekonstruisati kao zasebnu konstruktivnu cjelinu kako se
ne bi ugrozila stabilnost susjednih objekata. U projektu rijesiti tj. prikazati dilatacije sa
susjednim objektima kao i spojeve krova sa susjedima (detalji).

4) Spratnost objekta, odnosno maksimalnu visinsku kotu objekta:
Spratnost objekta je max P+Pk, odnosno dvije nadzemene etaze uz moguénost izgradnje
podrumske etaZe.
Prilikom planiranja izgradnje objekta voditi ratuna o orijentaciji otvora. Nije dozvoljeno
planirati otvore na strani sa kojim bi se mogla ugroziti privatnost susjednog objekta.
Podaci kota elemenata fasade su prikazani u prilogu ,Fasada®.

5) Maksimalno dozvoljeni kapacitet objekta (broj stanova ili povriina korisnog prostora):
Kako se radi o galerijskom objektu, nema podataka u dijelu max dozvoljenih kapaciteta
objekta.

6) Situacioni plan s granicom urbanisticke parcele i odnosima prema susjednim parcelama,
odnosno mjesta na kojima se izvode radovi i kojima se prostor privodi namjeni predvidenoj
planskim dokumentom:

Podaci prikazani na priloZenoj situaciji kao i na kopiji plana parcele.

7) Gradevinska i regulaciona linija:
Gradevinska linija dogradenog dvoris$nog dijela objekta definisana je tatkama br. 10, 11, 121 13,
¢ije su koordinate:

X ¥ X 4
10 6576825.09 4694142.77 12 6576831.28  4694126.05
11 6576820.68 4694139.04 13 6576835.61 4694129.71

8) Nivelacione kote objekta:
Nivelacione kote objekta uskladiti sa kotama saobraajnice i javne povrSine (trotoara) ispred
objekta.

9) Virsta materijala za fasade:
Fasadu objekta raditi od kvalitetnog 1 trajnog materijalg sa elemensima karakteristicnim za ovo
podrudje (plastika fasade, vijenci, okviri oko prozora i dr.).
Fasade objekata i dvorisnih zidova prema ulici, kao i krovni pokrivati objekata predvideni su
od trajnih materijala, koji moraju biti kvalitetno ugradeni.
Uslovi za izgled objekta (fasada, krov, otvor i dr.) su sljedeci:
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predvidjeti po uzoru na rjeSenja iz tradicionalne arhitekture, a prema rjeSenjima=datim u
grafickom prilogu “Fasade”.

- Fasade predvidjeti u kamenu i to prizemlja obavezno, a etaZe spratova moguce je graditi u
savremenim materijalima i obraditi u malteru, a potom bojiti u svijetlom, pastelnom tonu.

- RjeSenje stolarije vrata i prozora planirati po uzoru na tradicionalna zateéena rjedenja;
dvokrilni otvori sa podjelom na dva ili tri polja i puna ili poluzastakljena vrata. Zastitu
otvora predvidjeti Skurama, tipa ,puna“ ili ,finta grilja“. U sludaju arhitektonsko vrijednih
objekata, kada to nije autentino refenje, predvidjeti zadtitu sa unutraSnje strane, tzv.
~skureta®. Iskljuéuje se upotreba roletni. Preporuduje se, na novim objektima, izrada
prozorskih otvora proporcija 1:1,5 (Sirina/visina). Prozori i vrata su obavezno od drveta
(natur obrada). Boja spolja$nje stolarije je u prirodnoj boji drveta i tonirana premazima
sadolina, tamno zelena ili bijela. Otvore formirati od kamenih blokova. Zastitu otvora od
sunca predvidjeti drvenim "Skurima”. Iskljuéuje se moguénost upotrebe roletni.

10) Vrsta materijala za krovni pokrivac i njegov nagib:
Rjesenje krova raditi na jednu i dvije vode, a prema rjesenjima datim u grafitkom prilogu
Krovne ravni. Krovne badZze raditi kao dvovodne sa jednim dvokrilnim pravougaonim
prozorom proporcija otvora 1:1,5 (Sirina/visina). Sirina strehe, u zavisnosti od spratnosti
objekta, krece se od 30cm za prizemne objekte do max 70, za objekte spratnosti dvije etaZe.
Za krovni pokrival predvidjeti kanalicu tamnocrvene boje i ravne limene plode 60cm
postavljene upravno na sljeme krova ili imitacijom kvadratnih plo¢a eternita u dijagonalnom
rasteru.
Rjesenje krova prilagoditi tipoloskim karakteristikama arhitekture objekta i karakteristiénim
elementima rjeSenja krova: krovni vijenac od kamenih ploda, tzv. ,kotal”-a. Krovnu
konstrukciju raditi od drvenih nosaca, sa nagibom krova od min 25° do max 30°.
Prilikom projektovanja voditi ratuna o klimatskim karakteristikama ovog podrudja (obilne
padavine), predvidjeti snjegobrane.

11) Plan intervencija:

Planom intervencija je predvidena dogradnja objekta, uz postovanje konzervatorskih uslova.
Ovim Planom se utvrduju sljedeci uslovi za dogradnju:
Materijali koje treba koristiti su tradicionalni (kamen, drvo), a samo izuzetno u cilju poveéanja
stabilnosti 1 ukrucenja, giter blok i betonske ili celi¢ne elemente konstrukcije, koji u zavisnosti
od cjelovitosti rjeSenja mogu ostati vidni - sagledivi ili ne.
- Rekonstrukcija postoje¢ih etaza tavana u potkrovlja moguéa je iskljuéivo u okviru

prostornih uslova osnovnog rijeSenja krova.
- Dogradnju objekta vrsiti prema datim planskim oprijedeljenjima, s tim da ti objekti moraju

biti usaglaSeni sa ambijentom.
- Dogradeni dio objekta mora ¢initi jedinstveni sklop ;a izvornim objektom.

12) Onjentacija objekta u odnosu na strane svijeta:
Zadrzava se orjentacija postojeceg objekta, u pravcu jugoistok - sjeverozapad.
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13) Meteoroloski podaci: ;9; 2/
Cetinje je poznato po obilnim proljeénim i jesenjim ki¥ama i spada medu najkis ﬁ.rjcegrardeﬁg’

Evrope sa oko 4000 mm vodenog taloga godisnje.

14) Podaci o nosivosti tla i nivou podzemnih voda:
Cetinjsko polje i njegova neposredna okolina su bez povriinskih vodotokova i sa
rijetkim izvorima, $to je posljedica kradke konfiguracije i geoloskog sastava terena, a generalna
nosivost terena je 20N/cm’ (potrebno je ispitati i utvrditi pravo stanje).

15) Parametri za asejzmicko projektovanje:
Istrazivanja, studije i analize sprovedene za OpStinu Cetinje ukazuju da je {itava teritorija
seizmicki aktivna i visokog seizmickog intenziteta od 8°MCS.
Mjere zastite od seizmickih razaranja planirati u skladu sa rezultatima i preporukama
»Elaborata o seizmickim podlogama i seizmitkoj mikroreonizaciji podrudja Crne Gore®.

16)  Uslovi i mjere za zastitu Zivotne sredine:
U okviru raspoloZivih mehanizama za zadtitu Zivotne sredine koji se koriste prilikom °
sprovodenja prostornih i urbanistickih planova, treba da se sprovode obaveze iz va¥etih
zakonskih propisa, prvenstveno:
- Zakon o procjeni uticaja na Zivotnu sredinu (,S1. list RCG", br. 80/05 i ,SL. list CG", br.
27/13);
- Uredba o projektima za koje se vrii procena uticaja zahvata na Zivotnu sredinu (,SI. list
CG" br. 20/07, 47/13 i 53/14);
- Zakon o zivotnoj sredini (,S1. list CG", br. 48/08, 40/10 i 40/1 1);
- Zakon o zastiti buke u Zivotnoj sredini (,S1. list CG", br. 28/11, 28/12);
- Odluka o akustickom zoniranju (,Sl. list CG - 0.p." br. 15/2013).

17)  Uslovi za pejzazno oblikovange lokacije:
Oblikovanje lokacije se organizuje se po principu otvorenih zelenih povriina sa poplo¢anim
stazama i platoima. Ima dekorativno-estetsku i kompoziciono-regulacionu funkciju.
Kompozicijom zasada, izborom vrsta, koloritskim efektima i organizacijom prostora, formirani
su prijatne ambijente za krace zadrZavanje gostiju i korisnika usluga.

18) Uslovi za parkiranje odnosno garaZiranje vozila:
Parkiranje vozila stanovnika predvidjeno je na urbanistitkoj parceli, u garazi u objektu ili na
parking, a ukoliko do urbanisti¢ke parcele nije obezbijedjen javni kolski saobracaj, parkiranje
vozila je predvidjeno na obliZnjoj javnoj parking povriini.

19) Mjesto i nacin prikljucenja objekta na gradsku saobralajnicu ili javni put:
Glavni prilaz objektu je sa ulice Alekse Santiéa.

&
20)  Mjesto, nacin i uslovi prikljucenja objekta na elektro,” vodovodnu, kanalizacions,
atmosfersku i drugu infrastrukturnu mrezu:
Sve instalacije projektovati i prikljuéiti po uslovima nadleznih preduzeéa, koje ih odr¥avaju
(elektroinstalacije, TT instalacije, vodovod i kanalizacija), kao i prema‘vaZeéim tehnitkim
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propisima 1 standardima. Pri izradi tehni¢ke dokumentacije - faze elektroinstala
Tehnicke preporuke EPCG, koje su dostupne na sajtu EPCG. Odobrenje za pri
objekta na elektroenergetski sistem od strane Elektrodistribucije Cetinje, izdaje se 5
izdavanja gradevinske dozvole po podacima datim na navedeni sajt. U postupku projektovanja
TT instalacije u skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama (,Sl.list CG” br. 40/13)
postovati:

- ' Pravilnik o Sirini zastitnih zona i vrsti radio koridora u kojima nije dopusteno planiranje i
gradnja drugih objekata (,SLlist CG“, broj 33/14) kojim se propisuju natin i uslovi
odredivanja Sirine zatitnih zona elektronskih komunikacionih mrefa, elektronske
komunikacione infrastrukture i povezane oprema i radio koridora u &joj zoni nije
dopusteno planiranje drugih objekata;

- Pravilnik o tehnickim i drugim uslovima za projekotvanje, izgradnju i koriséenje
elektronske komunikacione mreZe, elektronske, komunikacione infrastrukture i
povezane opreme u objektijma (,SLlist CG*, broj 41/15), kojim se propisuju tehni&ki i
drugi uslovi za projekotvanje, izgradnju i kori$¢enje elektronske komunikacione mre¥e,
elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u poslovnim i stambenim
objektima. |

- Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, odrzavanje i kori$¢enje pojedinih vrsta
elektronskih komunikacionih mreca, elektronske komunikacione infrastrukture i
povezane opreme, koji propisiju uslovi za planiranje, izgradnju, odrZavanje i koriéeje
pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mreéa, elektronske komunikacione
infrastrukture i povezane opreme u Crnoj Gori.

- Pravilnik o zajedni¢kom koriéenju elektronske komunikacione infrastrukture i
povezane opreme (,SLlist CG*, broj 52/14), kojim se propisuju uslovi i natin zajednitkog
kori¢enja elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme, kao i mjere za
povecanje raspolozivosti slobodnih kapaciteta u toj infrastrukturi.

Sastavni dio ovih uslova su i uslovi izdati od strane D.0.O. ,Vodovod i kanalizacija® i
konzervatorki uslovi od Uprave za zastitu kulturnih dobara.

21) Kablovski distributivni sistemi:

Energetska infrastruktura: Na podruéju plana postoji izgradena (najveéim dijelom podzemna)
kablovska niskonaponska mreza 0,4 kV tipa PP00. Ostatak mreze je izgraden SKS dijelom na
betonskim stubovima i bi¢e predmet rekonstrukcije i kabliranja.

Stambeni dio mjeSovitih namjena: Usvojena je prosjeéna vrijednost specificnog opterecenja za
stanovanje malih gustina ovakve kategorija, uz kori$éenje energetski efikasnih materijala u
izgradnji (staklene povrsine sa stop sol efektom, kori$éenjem sunteve energije za dogrijavanje
tople vode, centralno grijanje na ¢vrsta ili te¢na goriva, rekuperacija toplog i hladnog vazduha
do 80%, solarni kolektori i fotonaponski paneli, argonska trokomorna stakla), i iznosi: za
stambeni dio p« = 80 W/m’, a za poslovni dio p« = 70 W/m?, pri éemu je ratunato sa
procijenjenom bruto povriinom, a izratunato vrino optereéenje za stambeni dio je 0,833 MW.
Poslovni dio mjeSovitih namjena: Za poslovni dio MN proratunom je usvojena prosjetna
vrijednost specifiénog opteretenja za ovakvu katego‘fiju objekata, uz koriSéenje energetski
efikasnih materijala u izgradnji (staklene povrsine sa stop sol efektom, korid¢enjem sunéeve
energije za dogrijavanje tople vode, centralno grijanje na &vrsta.ili tetna goriva, rekuperacija
toplog i hladnog vazduha do 80%, solarni kolektori i fotonaponski paneli, argonska
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trokomorna stakla), i iznosi: pp = 70 W/m?, pri éemu je ralunato sa proci
povr$inom, a izralunato ukupno vrno opterecenje je 1,59 MW. O %, 1
Elektronske komunikacije: Obaveza investitora svih planiranih objekata u pos
DUP- UP-a ,Istorijsko jezgro“ jeste da, u skladu sa rjeSenjima iz ovog plana i nickim
uslovima koje Ce izdati odgovarajuéi operatori, projektima za pojedina&ne objekte u zoni
obuhvata, definiSu plan i natin prikljutenja svakog pojedinaénog objekta iz planiranih
kablovskih okana.

Kablovsku kanalizaciju pojedinaénim projektima treba predvidjeti do samih objekata.

Kucnu elektronsku komunikacionu instalaciju u svim prostorijama izvoditi kablovima tipa
FTP cat 6 ili drugim kablovima sli¢nih karakteristika za telefoniju i prenos podataka i
provlaCiti kroz PVC cijevi, a za CATV koaksijalne kablove RG6 sa ugradnjom odgovarajuéeg
broja razvodnih kutija, s tim da u svakom poslovnom prostoru treba predvidjeti minimalno po
4 instalacije, a u stambenom prostoru po 2 instalacije.

22) Uslovi za zastitu prirodnib i tebnicko - tehnoloskib nesreéa:

Radi zaStite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaltiti i spafavanju
(-Sl. list CG - o.p." br. 13/07, 05/08, 86/09, 32/11) i Pravilnikom o mjerama zaltite od
elementarnih nepogoda (,Sl.list RCG*, br. 8/1993).

Za ove objekte obavezno je izraditi projekte ili elaborate zaltite od po¥ara (i eksplozija ako se
radi o objektima u kojima se defini$u zone opsanosti od pozara i eksplozija), planove zaitite i
spasavanja prema izradenoj procjeni ugroZenosti za svaki hazard posebno, te na navedeno
pribaviti odgovarajuca misljenja i saglasnosti u skladu sa Zakonom.

23) Uslovi za uredenje urbanisticke parcele, odnosno pripadajuce lokacije objekta:
Ukoliko postoji u dvoriStima objekata zadrzati kamene ograde. Ogradivanje je moguée i to
transparentnom ogradom do visine od 1.60m ili Zivom zelenom ogradom. Ograde se postavljaju
na granicu parcele tako da stubovi ograde i kapije kao i Ziva ograda budu na zemljiétu vlasnika
ograde, a u skladu sa Odlukom o pomoénim objektima.

23) Uslovi za projektovanje objekata upisanih u registar kulturnib dobara Crne Gore:
Kako se predmetni objekat nalazi u zaSti¢enoj zoni starog urbanog jezgra Cetinja, u svemu
treba postovati konzervatorske uslove za projektovanje izdate od Uprave za zastitu kulturnih
dobara.

24)  Uslovi za energetsku efikasnost:
Poboljianje energetske efikasnosti posebno se odnosi na ugradnju ili primjenu

niskoenergetskih zgrada, unaprijedenje uredaja za klimatizaciju i pripremu tople vode
koriscenjem solarnih panela za zagrijavanje, unaprijedenje rasvjete upotrebom izvora svjetla sa
malom instalisanom snagom (LED, sijalice visokog koeficijenta korisnosti - LOR (light output
ratio)), koncepta inteligentnih zgrada (upravljanje potro$njom energije glavnih potrosaca s
jednog centralnog mjesta). Sve nabrojane moguérsti se u odredenoj mjeri mogu koristiti pri
izgradnji objekata na podru¢ju Urbanisti¢kog projekta.
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Na ovom podruéju postoje mogucnosti za sva tri naina koriS¢enja sunleve energije - za
grijanje i osvjetljavanje prostora, grijanje vode (klasi¢ni solarni kolektori) i za proizvodnju
elektritne energije (fotonaponske celije).

Za izvedbu objekata uz navedene energetske mjere potrebno je primjenjivati (uz prethodnu
pripremu stru¢nu 1 zakonodavnu) Direktivu 2002/91/EC Evropskog parlamenta (Directive
2002/91/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on the
energy performance of buildings (Official Journal L 001,04/01/2003)/ o energetskim svojstvima
zgrada, $to podrazumijeva obavezu izdavanja certifikata o energetskim svojstvima zgrade, kome
rok valjanosti nije duzi od 10 god.

Koris¢enje solarnih kolektora se preporucuje kao mogucénost odredene ustede u potrosnji
elektriéne energije, pri ¢emu se mora povesti ratuna da ne budu u koliziji sa karakteristicnom
tradicionalnom arhitekturom.

Za proizvodnju elektri¢ne energije pomocu fotonaponskih elemenata, potrebno je uraditi
prethodnu sveobuhvatnu analizu tehnickih, ekonomskih 1 ekoloskih parametara.

25) Uslovi za objekte koji mogu trajno, povremeno ili privremeno uticati na promjene u vodnom
rezimau, odnosno vodne uslove:
Ova vrsta objekta ne zahtijeva pribavljanje tih uslova.

26) Uslovi za objekte koji mogu uticati na bezbjednost vazdusnog saobracaja:
Ova vrsta objekta ne zahtijeva pribavljanje tih uslova.

27) Potrebe za geoloskim, hidroloskim, geodetskim i drugim ispitivanjima:
U skladu sa potrebama projektanta i investitora odraditi geolo$ka i hidrologka ispitivanja kao i
geodetsko snimanje terena.

28) Mogucnost fazne gradnje objekata:
Izgradnju objekta u okviru urbanisticke parcele uraditi u cjelosti , shodno zahtjevu Investitora i
korisnika prostora.

29)  Uslov za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad lica smanjene pokretljivosti i lica sa
invaliditetom:

Potrebno je u projektovanju i izvodenju obezbediti pristup svakom poslovnom ili stambeno-
poslovnom objektu koji mogu da koriste lica smanjene pokretljivosti, takode nivelaciju svih
pesalkih staza 1 prolaza raditi u skladu sa vazeé¢im Pravilnikom o blizim uslovima i nadinu
prilagodavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti (,SI. list CG - 0.p.",
br. 2/09).

Projektnu dokumentaciju raditi u svemu prema Zakonu o uredenju prostora i izgradnji
objekata (,Sl.list CG* br. 51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13, 39/13 1 33/14) i Pravilniku
o nadinu izrade, razmjeri i bliZzoj sadrzini tehnicke dokgmentacije &S. list CG*, br.;?.3/14).

Obradio:
Arh. Petar M/[nin vi¢, dipl.ing.
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PRIJESTONICA CETINJE
CRNA GORA

Sekretarijat za odrzivi

razvoj 1 infrastrukturu

Cetinje, 21.12.2015.god.

Broj: 05-351/15 - 92

Investitor: Fakultet likovnih umjetnosti
RAZ:1:250

Obradili:

Arh. Petar Mar%ovié, dipl.ing.

Tatja Stankovié, dipl.ing.grad.
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Rekonstrukcija postojeceg objekta,
max spratnosti P + Pk,
na kat. parceli br. 3715,
K.O. Cetinje I, UP 9, blok 20,
Izmjene i dopune DUP - UP - a
Lstorijsko jezgro®, Cetinje.
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