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Broj: 05-351/12-6572
Cetinje, 15.08.2012.godine

INVESTITOR: ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE A.D. NIKSIC
Vuka Karadzi¢a br.2, Niksi¢

LOKACIJA PRIVREMENOG OBJEKTA: Privremeni objekat za potrebe elektro sistema - STS
10/0.4 Kv ,, Zagrablje“, koja se nalazi na kat. parceli br.
1422, K.O. Cetinje II, i NN mreza ,,Zagrablje IT%, koja
prolazi kat. parcelama br. 1419, 1422 1 1974, K.O. Cetinje
. 11, Cetinje.
Zahvat Generalnog urbanistickog plana Opstine Cetinje.

PLAN: ELABORAT PRIVREMENIH OBJEKATA
(,,SL list CG* — o.p. broj 33/11)

Elektroprivreda Cme Gore A.D. Niksi¢ se obratila ovom Sekretarijatu za izdavanje urbanisticko-
tehnickih uslova za izradu tehni¢ke dokumentacije za STS 10/0.4 Kv , Zagrablje®, koja se nalazi na kat.
parceli br. 1422, K.O. Cetinje II, i NN mreza ,,Zagrablje 11, koja prolazi kat. parcelama br. 1419, 1422 i
1974, K.O. Cetinje II. Uz zahtjev je prilozen Projektni zadatak sa situacionim planom za lociranje stubne
trafostanice.

URBANISTICKO - TEHNICKI USLOVI

e Izgradnja predmetnih objekata je predvidena iz razloga razdvajanja potrosaca do sada napajanih
. sa BTS 10/0.4Kv , Tara — Zagrablje“, koja je privatizacijom autoprevoznog preduzeca ,, Tara“
presla u privatno vlasnistvo.
Projektnim zadatkom je predvidena izgradnja nove STS na kat.parceli br. 1422, K.O. Cetinje II,
sa koje ¢e se napajati svi potrosaéi do sada napajani sa BTS ,Tara — Zagrablje®, izuzev
autoprevoznog preduzeca, odnosno ,,AMSCG*, ,,CTC (Carinski terminal Cetinje), ,,Cmagora
put“, objekat vodovoda i dio konzuma naselja Zagrablje.
STS ée se napajati sa postojeceg DV 10Kv ,,Cetinje — Vrela®, a bice locirana kovoda
u rasponu ukritanja sa magistralnim vodom Cetinje — Budva. o or olan, N

e Neophodno je predvidjeti stubnu trafostanicu na armirano -
transformatorom snage 160Kva, prenosnog odnosa 10/0.4Kv.
Stub je armirano — betonski, staticki proracunat za predvidenu opremu. oy
Temelj stuba je armirano — betonski, liven na licu mjesta. U temelju stuba pred¥idjefi ugradnju
PVC cijevi za provlacenje NN kabla.

e STS je opremljena sa tri NN izvoda sa kojih se napaja:




I NN izvod: naselje Zagrablie (Predvidjeti polaganje kabla od izlaza iz STS do prelaza preko
magistrale. Pored magistrale predvidjet ugradnju stuba za prelaz kablovske mreze u
nadzemnu. Takode predvidjeu zamjenu postojeceg drvenog stuba ma suprotnoj strani
magistrale, odnosno na mjestu uklapanja u postojeéu NN mrezu. Projektovati armirano —
betonske stubove, a na mjestu prelaska kablovskog voda u nadzemni predvidjeti odvodnike
prenapona. Raspon na mjestu ukritanja sa magistralom izvesti provodnikom Al-Fe 35/6
mm?,

- II NN izvod: predviden za napajanje ,, Cmagoraputa®,

- TII NN izvod: predviden za napajanje: AMSCG, , Efel — motors, Vinaexport (Stamparija) i

objekat ,,Vodovod“ — Cetinje.

Projektom planirati vra¢anje raskopanog terena u prvobitni polozaj.
e Privremeni objekat postaviti tako da se ne ugrozi 7ivotna sredina.

e Pri izradi tehnicke dokumentacije - faze elektroinstalacija postovati uslove izdate od strane
EPCG.

e Odobrenje za prikljuéenje objekta na elektroenergetski sistem, od strane Elektrodistribucije
Cetinje, izdaje se u postupku izdavanja gradevinske dozvole.

o Instalacije projektovati i izvesti u skladu sa vaze¢im propisima i standardima.
e Projekinu dokumentaciju raditi u skladu sa Elaboratom privremenih objekata (,,SL list CG“ -

o.p. broj 33/11), kao i Zakonu o uredenju prostora i izgradnji objekata (,,SL list CG*, broj
51/08, 40/10, 34/11147/11).

Obradio
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