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JP VODOVD I KANALIZACIJA
- n/r g-dina RaZnatovi¢ Milo§a —

Cetinje

Postovani,

U prilogu akta dostavljamo Vam urbanisticko tehnicke uslove za izradu projekata rekonstrukcije
cjevovoda PK Lasor-PK Zagrablje i PK Velja gora-PK Lasor. Sastavni dio uslova su i uslovi Direkcije
za saobracaj Vlade Crne Gore i Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica.

S postovanjem.

;fﬁﬁgRETAR
fgeh Fillp Aleksi¢,dipling.

Dostavljeno:
- Naslovu,
Sekretarijatu,

- Arhivi.

Bajova 2, 81250 Cetinje, Crna Gora
Tel: 4382 41 231 720; Fax: +382 41 236 116

e-mail: sekretarijat.pup@cetinje.me

www.cetinje.m



Grna Gora
T
Doretangiat ga planinanjo i urefonje prostores i gadit gisotne ired

Cetinje, 12.mart 2013.godine
Broj: 05-351/13-74/1

PODNOSILAC ZAHTJEVA: JP,,VODOVOD I KANALIZACIJA“ CETINJE
OBJEKAT: Rekonstrukcija transportnog cjevovoda PK Lasor-PK Zagrablje

& PARCELE: Djelovi kat. parcela broj: 4683/1, 4683/2, K.O. Cetinje I, 1422,
1432/1, 1974, K.O. Cetinje II, 21 74, 2175, 2176, K.O. D. Selo

PLAN: GUP Cetinje, PPO Cetinje

U cilju poboljsanja sistema vodosnadbijevanja Cetinja, JP ,,VODOVOD I KANALIZACIJA Cetinje
se obratilo ovom Sekretatijatu za izdavanje urbanisticko-tehnickih uslova za izradu tehnicke
dokumentacije za Rekonstrukciju transportnog cjevovoda PK Lasor-PK Zagrablje, na kat. parcelama
broj: 4683/1, 4683/2, K.O. Cetinje I, 1422, 1432/1, 1974, K.O. Cetinje II, 2174, 2175, 2176, K.O. D.
selo. Rekonstrukcija i sanacija transportnog cjevovoda od PK Velja gora do PK Lasor i od PK Lasor
do rezervoata Zagrablje, kao i izgradnja distributivnih cjevovoda na istoj lokaciji predvidena je
Studijom opravdanosti 3a poboljsanje sistema snadbijevanja vodom stare kraljevske Prijestonice Cetinje, uradena od
strane obradivada SAFEGE DOO iz Beograda. Uz zahtjev je prilozen tehnicki opis sa lokacijom na
topografskoj karti.

U skladu sa Zakonom o uredenju prostora i izgradnji objekata (,SL list CG*, broj 51 /08, 40/10,
34/11 i 47/11), &lan 7, vodovodna infrastruktura se smatra lokalnim objektom od opsteg interesa.

URBANISTICKO - TEHNICKI USLOVI

e Postojete stanje je takvo da od PK ,Lasor® do distributivnih rezetvoara vode dva
transportna cjevovoda, jedan za rezervoare na Zagrablju a drugi na Sandinom vrhu.
Za rezervoare na Zagrablju vodu odvode gravitacioni cjevovodi AC ©200mm i PEDN
315mm koji najveéim dijelom trase prolaze korz ptivatne posjede $to je u prethodnom
periodu predstavljalo veliki problem za odrzavanje. Proteklih godina je radena djelimicna
rekonstrukcija cjevovoda kojom nijesu rijeseni svi problemi, §to zbog imovinsko pravnih
odnosa, §to zbog velike dubine cijevi i nemoguénosti pristupa.
7a rezervoate na Sandinom vrhu vodu odvodi transportni cjevovod duZine oko 4,8 km koji
je izgraden od celiénih cijevi 0400mm i obilaznog voda PEHD DN450mm u duZini od
180m. Na podru¢ju duz kojeg se pruza trasa ovog cjevovoda u prethodnom periodu
I formirano je nekoliko kamenoloma i separacija gradevinskog materijala Sto je ugrozilo zonu 1
: promijenilo dubinu cjevovoda. Sve to je tehni¢ki neprihvatljivo sa aspekta konstruktivne
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sigurnosti, odrzavanja cjevovoda i vodovodne armature (vazdusni ventili, muljni ispusti), pa
je potrebno izvrsiti detaljnu rekonstrukeiju.

7a dionicu PK ,Lafor“ do rezervoara na Zagrablju ptojektovati zamjenu cjevovoda sa
PEHD DN315mm, NP10bara ili duktilnim cjevovodom odgovarajuéeg hidraulicnog
precnika.

e 7Za dionicu PK ,Lasor“ do rezetvoara Sandin vrh zamjenu celiénog transportnog cjevovoda
projektovati cjevovodom PEHD DN450mm, NP 10bara (za armaturu DM400) ili duktilnim
cjevovodom. Na ovoj dionici projektovati izgradnju novog distributivnog cjevovoda PEHD
DN160mm, NP10bata u duzini od 1300m. Ovaj cjevovod bi se koristio kao distributivni za
snadbijevanje i protivpoZatnu zastitu postojecih 1 buducih objekata.

e Projektovati polaganje cjevovoda u zajednicki rov, odgovarajuéih dimenzija.

e U istom rovu planitati polaganje optickog kabla.

e Radi prevazilazenja problema prilaza za sanaciju kvarova i odrzavanja trase potrebno je istu
izmjesti u putni pojas magistralnog puta Cetinje-Budva ili u samoj trasi puta.

¢ U prilozenoj kopiji plana ucrtane su trase cjevovoda ¢iji ¢e se tacan poloZaj utvrditi izradom
projektne dokumentacije.

e Projektom planirati vracanje raskopanog terena u prvobitni polozaj.

e Priizradi tehnicke dokumentacije postovati Saobracajno tehnicke uslove izdate od strane
Direkcije za saobraéaj Vlade Crne Gore i Tehnitke uslove Crnogorskog Telekoma A.D.
Podgorica, koji su sastavni dio ovih uslova. Uzeti u obzit postojanje TT instalacije —
optickog kabla u trupu puta, prikazanog u Katastru telekomunikacionih instalacija.

e Rekonstrukcijom ne smije se ugroziti stabilnost magistralne saobracajnice.

e Projektom predvidjeti propisane mjere zastite na radu.

e Instalacije cjevovoda projektovati i izvesti u skladu sa vazeéim propisima i standardima za
ovu vrste objekata.

e Projektnu dokumentaciju raditi u skladu sa Zakonom o uredenju prostora i izgradnji
objekata (,,SL list CG*, broj 51/08, 40/10, 34/11147/11).

e U postupku izdavanja gradevinske dozvole vrii se ovjera svakog posebnog dijela Glavnog
odnosno Idejnog projekta.

Obradili:

Speg.arh. Aleksandar Dajkovi¢
Rukovodila¢ Odsjeka za planiranje i f ; :
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Juktilnih (za armaturu DN 350) , NP 16, u duZini od oko 1300 m. Procenjeno je da ¢e
sevovod biti oko 500 metara u magistralnom putu, a oko 800 m van trupa puta.

Cil) ovog projekta je:
» Dovodenje cevovoda u tehnicki ispravno stanje
» Otklanjanje nelegalnih priklju¢aka
« Transport potrebne koli¢ine vode za snabdjevanije potroaca grada Cetinja

jekt
0Od PK .La%or" do distributivnih rezervoara vode dva transportna cjevovoda:

Za rezervoare na Zagrablju, vodu odvode gravitacioni cjevovodi AC @200 mm i PE
DN 315 mm, koji najveéim delom svoje trase prolaze kroz privatne posede,Sto predstavlja
veliki problem za njegovo odraZavanje. Rekonstrukcija ovog cjevovoda je sprovedena
2005. godine kada su umjesto starog AC DN200 cjevovoda ugradene nove PEHD DN315
cijvi u duzini od 1.1 km. Na pocetku i kraju trase cevovoda ostale su AC DN200 dionice
cjevovoda koje nijesu zamjenjene uslijed nerijeSenih imovinsko pravnih problema. U
meduvremenu, pojedine dionice novog PEHD cjevovoda su zatrpane krupnim kamenim
nabatajem $to je rezultiralo nedozvoljeno velikim nadslojem iznad cijevi od 10 do 15
metara, a $to vremenom moZe negativno uticati na konstruktivnu stabilnost PEHD cijevi i
samim tim nastajanje velikih kvarova.Ovakvi uslovi onemogucéavaju bilo kakav pristup
cievovodu na takvim mestima a samim tim i otklanjanje postojecih i eventualnih buduéih
kvarova na njemu.
Zamjena cjevovoda bi se izvrSila sa PEHD DN 315 NP 10 ili duktilnim cjevovodom
odgovarajuéeg hidraulitkog precnika.

74 rezervoar na Sandinom vrh vodu odvodi transportni cjevovod duZine oko 4,8 km
koji je izgraden od ¢elika #400 mm, osim obilaznog voda PEHD DN450 mm u duZini od 180
m, koji je izgraden u magistralnom putnom pojasu kao posljedica velikog gubitka na
¢eli¢nom cevovodu.
Na podru&ju duz kojeg se pruza trasa ovog cevovoda na lokaciji od Pk Lasor do rezervoara
Zagrablje je u prethodnom periodu formirano nekoliko kamenoloma i separacija
gradevinskog materijala, ¢ijom se ubrzanom ekspanzijom ugrozila zona duz koje su
poloZeni glavni dovodni cjevovodi precnika 300 i 400 mm, koji transportuju vodu od
prekidne komore ,LaSor” prema glavnim distributivnim rezervoarima ,Zagrablje” i ,Sandin
Vrh*“.Kao rezultat $irenja kamenoloma, vremenom je dolazilo do povecéanja visine nadsloja
(uglavnom kamenitog materijala) iznad cjevovoda koji su prethodno instalirani duZ
brdovitog terena, u blizini magistralnog pravca Cetinje-Budva. Na pojedinim mestima
cjevovodi i njihovi prateci objekti (Sahte muljnih ispusta i vazdudnih ventila) se nalaze na
velikim dubinama (i do 15 m) koje su tehni¢ki neprihvatljive sa aspekta konstruktivne
sigurnosti, funkcionalnosti i odrzavanja cjevovoda i vodovodne armature (vazdu3ni ventili,
muljni ispusti).
Ovakvo stanje cevovoda i prate¢ih 3ahti se u maju 2011. godine odrazilo i velikim
oitetenjem teli¢nog cevovoda #400 mm, koje se ogledalo u gubitku vode od cca 47 /s sa
tendencijom stalnog povecanja. Time je bila direktno ugroZena stabilnost i sigurnost u

snabdjevanju prijestonice Cetinje. Kao hitna mjera, ova dionica cjevovoda je zamjenjena na
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10 je izveden obilazni vod od PEHD DN450 cijevi u duZini od 180 m u putnom pojasu
. €ime je saniran veliki gubitak vode, a vodosnabdjevanje normalizovano. | pored
Samacije, na preostaloj dionici cjevovoda do rezervoara ,Zagrablje“, mjerenjima je
gubitak od 10 do 15 1/s. Pretpostavka je da se radi o dionici cjevovoda koja je
na velikoj dubini, a detaljnija detekcija gubitaka nije moguéa zbog ogranicenog
samom cjevovodu, bilo zbog velikog nadsloja kamenog i zemljanog materijala, bilo
smovinsko-pravnih odnosa.
Celi¢nog transportnog cjevovoda C@400 mm PK »Laor" - R ,Sandin vrh“ na dionici
"X Lasor“do R »Zagrablje“ predyida se sa cjevovodom PEHD DN450 mm, NP 10 bara,(
#¥maturu DN 400) ili duktilnim cjevovodom.
Na ovoj dionici predvida se izgradnja novog distributivnog cjevovoda PEHD DN160

NP 10 bara u duzini od oko 1300 m. Ovaj cjevovod bi se koristio kao distributivni
za snabdjevanje i protivpoZarnu zastitu postojecih i buduéih objekata.

T

ol cjevovodi bi se polagali u zajedniéki rov.

Fored cjevovoda bi se poloio i opticki kabal.
L3 ovog projekta je:

* Dovodenje cevovoda u tehni¢ki ispravno stanje
* Otklanjanje nelegalnih priklju¢aka
* Transport potrebne koli¢ine vode za snabdjevanje potrosaéa grada Cetinja

Imajuéi u vidu da je zona ugroZenosti oba cjevovoda sa tendencijom daljeg
Sirenja, to se kao jedino dugorotno i sigurno rjefenje namece rekonstrukcija i sanacija
postojeCih cjevovoda koji bi svojim hidrauli¢kim kapacitetom i odgovarajuéim cjevnim
vezama zadovoljili potrebe potro$nje i transporta vode.
£a oba cjevovoda su isti problemi: problem sanacije kvarova i odrzavanje uslijed nerje$enih
imovinsko pravnih odnosa na dionici koja se planira kao buduéa industrijska zona.
Potrebno ih je izmjestiti u putni pojas magistralnog puta kako bi se mogli redovno
odrZavati.

Na dostavljenoj podlozi ucrtane su trase cjevovoda Ciji ¢e se tatan poloZaj utvrditi u toku
izrade projektne dokumentacije

RuK.sLIT i razvoja : RN Direktor
P I_I_rfrag R?tknv_i'/_ S f<g '.K’ﬁ_lu'Rainatovic‘,dipl.ecc.
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Prilog : Podloga sa trasama cjevovoda i
elektronska forma ( CD)

Dostaviti:
Naslovu,

Ruk. sLIT i razvoja
Arhivi
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81250 Cetinje
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Cetinje

4 CRNA GO RA
Prijestonica Cetinje

Predmet : - Izdavanje UTU za rekonstrukciju i sanaciju
transportnog cjevovoda PK LaSor -R Zagrablje i
PK Velja gora -PK LasSor

Uvazeni,

Kao Sto Vam je poznato zavrSena je Studija opravdanosti za poboljSanje sistema
snabdjevanja vodom stare kraljevske prijestonice Cetinje od strane obradivata SAFEGE DOO
Beograd.U navedenoj studiji predvida se rekonstrukcija i sanacija transportnog cjevovoda
od PK Velja gora do PK La3or i od PK LaSor do rezervoara Zagrablje kao i izgradnja
distributivnih cjevovoda na istoj lokaciji.

U cilju realizacije aktivnosti na pobolj$anju sistema vodosnabdijevanja molimo Vas
da nam izdate urbanisticko - tehni¢ke uslove za izradu tehnitke dokumentacije za projekte

1. Rekonstrukcija i sanacija transportnog cjevovoda PK " Velja gora " - PK " Lasor "
2. Rekonstrukcija i sanacija transportnog cevovoda PK "LaSor" - R "Zagrablje" i

transportnog cevovoda PK "Lagor" - R "Sandin vrh" na deonici do R "Zagrablje” i
izgradnja distributivnog cjevovoda

Gravitacioni transportni cjevovod od PK ,Velja gora“ do PK ,Lasor” je izveden od &eli¢nih
cijevi 350 mm i dionice od par stotina metara PEHD cjevovoda i ne posjeduje katodnu
zastitu, Sto je potencijalno mogudi izvor kvarova na ovoj dionici. DuZina ove dionice je oko
6200 m. Na ovoj dionici se nalazi oko 70 priklju¢aka.

Na dionici od Vrela prema Konaku postojeéi cjevovod je nepristupaéan, na dubinama od 5
do 7 m i postoje imovinsko pravni problemi. Na ovoj dionici je potrebno planirati izradu
cjevovoda novom trasom. Novi cjevovod bi se izvodio od cijevi PEHD DN355/400,ili
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