URBANISTICKO - TEHNICKI USLOVI

1) SEKRETARIJAT ZA UREDENJE PROSTORA
[ ZASTITU ZIVOTNE SREDINE
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2) Sekretarijat za odrzivi razvoj i infrastrukturu, na osnovu clana 74 Zakona o planiranju
prostora i izgradnji objekata (,Sluzbeni list CG®, br. 64/17) i podnijetog zahtjeva Vujovic
Dragutin iz Cetinja, 1zdaje:

3) URBANISTICKO - TEHNICKE USLOVE
za izradu tehni¢ke dokumentacije

4) za rekonstrukciju objekta na urbanisti¢koj parceli br. UP 35, blok B2.1, koju ¢inl najveci
dio kat. parcele br. 2021 K.O. Cetinje I, u zahvatu Izmjena 1 dopuna DUP-a ,Aerodrom® (Zona
B), Cetinje (,S1. list CG - 0.p.“, br. 18/12).

5 PODNOSILAC ZAHTJEVA: VUJOVIC DRAGUTIN

6) POSTOJECE STANJE
(Opis lokacije - izvod iz planskog dokumenta)

U grafitkom prilogu Analiza postojeteg stanja, u vazecem planskom dokumentu Izmjene i
dopune DUP-a ,Aerodrom*“ (Zona B), Cetinje, namjena povrsina za kat. parcelu br. 2021 K.O.
Cetinje I je individualno stanovanje. Po listu nepokretnosti br.153, na kat parceli br. 2021
K.O.Cetinje I nalazi se porodi¢ni stambeni objekat spratnosti P, povrsine 118m?, pomocna
zorada povrsine 35m 1 dvoriste povrsine 418m?.

7) PLANIRANO STANJE

7.1.) Namjena parcele odnosno lokacie

Urbanisticka parcela UP 35, blok B2.1, povrsine 551,93 m’, formirana od najveceg dijela kat.
parcele br. 2021 K.O.Cetinje I, a planom namjene povrsina predvidena je za stanovanje male
gustine.

7.2.)  Pravila parcelacije

Ukoliko na postoje¢im granicama parcela dode do neslaganja 1zmedu zvanicnog katastra 1

plarm‘ mierodavan je zvanicni Katastar.
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rbanisticka parcela UP 35, blok B2.1, definisana je detaljnim tackama br. 209, 210, 211, 212,
2131214 ¢nje su koordinate:

), 4 x X i
/3 65/76227.12 4695192.03 84 65762335.07 4695232.30
/6 6570245.86 4695221.53 85 6576216.03 4695206.76

7.3.)  Gradevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama

Podaci o gradevinskoj i regulacionoj liniji objekta prikazani su u grafitkom prilogu ovih
urbanisticko - tehnickih uslova.

Ukoliko se usled kosog krova nad ve¢im rasponima formira visok tavanski prostor, isti s¢ moze
u tom slucaju koristiti kao stambeni ali uz osvjetljenje preko krovnih prozora, odnosno bez
badza. Formiranje potkrovne etaZe podrazumijeva izgradnju nadzidka visine do 1.2m u
granicama gabarita objekta (bez erkera i dubokih streha).

Prilikom planiranja nadogradnje i dogradnje objekata voditi ratuna o orijentaciji otvora. Nije
dozvoljeno planirati otvore na strani sa koje bi se mogla ugroziti privatnost susjednog objekta.

Gradevinska linija ispod povrSine zemlje, kada je prostor namijenjen za garaziranje, moze biti
do 1 m od granice urbanisticke parcele.

Sve intervencije dogradnje na postojecim objektima planirati uz pravilo postovanja udaljenosti
2m od granice urbanisticke parcele.

8) PREPORUKE ZA SMANJEN]JE UTICAJA I ZASTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I
DRUGI USLOVI ZA ZASTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNICKO -
TEHNOLOSKIH I DRUGIH NESRECA

Istrazivanja, studije i analize sprovedene za opstinu Cetinje ukazuju da je Citava teritorija
seizmicki aktivna 1 visokog seizmickog intenziteta od 9° MCS. Mijere zastite od seizmickih
razaranja planirati u skladu sa rezultatima i preporukama ,Elaborata o seizmi¢kim podlogama 1
se1izmicko) mikroreonizaciji podrucja Crne Gore*.

U cilju zastite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zatiti i spasavanju
(»Sl. st CG®, br. 13/07, 05/08, 86/09, 32/11 i 54/16) i Pravilnikom o mjerama zaltite od
elementarnih nepogoda (,,SI. list RCG*, br. 6/1993).

Ukoliko se radi poslovni objekat, tehni¢kom dokumentacijom predvidjeti mjere zastite od
pozara i zastite na radu, shodno propisima za ovu vrstu objekata.

Prilikom izrade projekata Konstrukcije objekta racionalno prilagoditi arhitektonskom rjesenju
uz pridrzavanje vazecih propisa i pravilnika iz ove oblasti:
- PBAB 87 (“SI. list SFRJ“ br. 11/87);
- Pravilniku o tehnickim normativima za izgradnju objekta visokogradnje u seizmickim
podruc¢jima (,,SI. list SERJ“ br. 31/81, 49/82, 29/83. 20/88 i 52/90);
- Korisna opterecenja stambenih i javnih zgrada (JUS U.C7.121/1988);
- Opterecenje vijetrom (JUS U.C7.110/1991, JUS U.C7.111/1991, JUS U.C7Z. 112/ 1991, TUS
L C7i113/1991):
- Pravilnik o tehnickim mjerama 1 uslovima za izvodenie zidova zgrada (,,S1. list SFR]“ br.
17/70).

9) USLOVI I MJERE ZASTITE ZIVOTNE SREDINE

—_— e —— - -— —_— - = — —







	SWScan2104955.pdf (p.1)
	SWScan2104956.pdf (p.2)

