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Da je vije€éna Crna Gora
PRIJESTONICA CETINJE
SEKRETARIJAT ZA ODRZIVI
RAZVO] I INFRASTRUKTURU
Broj: 05 - 351/16 - 612
Cetinje, 07. 09. 2016. god.

PODNOSILAC ZAHTJEVA: RAVIL D.O.O.

OBJEKAT: Objekat od opsteg interesa - izgradnja vodovodnog sistema na
lokaciji LSL ,Ravil¢

PARCELE: Djelovi kat. parcela broj: 2197, 2199/2, 2209, 221 1, 2212, 2213,
2219/2, 2234 1 2235, K.O. Gradani.

PLAN: Prostorno urbanisti¢ki plan Prijestonice Cetinje

(»SLlist CG-0.p.“, br. 12/14)

U cilju poboljsanja sistema vodosnadbijevanja na prostoru LSL ,Ravil* u sely Gradani,
Investitor ,Ravil“ d.0.0. se obratio ovom Sekretarijatu za izdavanje urbanistitko-tehnitkih
uslova za izradu tehni¢ke dokumentacije za izgradnju vodovodnog sistema.

U skladu sa Zakonom o uredenju prostora i izgradnji objekata (,Sl.list CG* br. 51/08, 40/10,
34/11, 40/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14), ¢lan 7, vodovodna infrastruktura se smatra
lokalnim objektom od opiteg interesa.

URBANISTICKO - TEHNICKI USLOVI

* U skladu sa urbanistitko - tehnidkim uslovima za LSL ,Ravil“, u dijelu hidrotehnicke
infrastrukture date su sledee smjernice:

- SaizvoriSta ,Donje vode®, selo Gradani, Opdtina Cetinje se moZe koristiti dio vode u
koli¢ini od 31/s za potrebe vodosnabdijevanja planiranih objekata. Vodoizvoriite je
udaljeno oko 500m od puta koji preko Gradana vodi do Crknice sa jedne, odnosno
Cetinja sa druge strane.

Voda se iz kaptaZe potiskuje do rezervoara uz pomo¢ pumpe.
Rezervoar je planiran zapremine 120m’ i treba da sadrzi koli¢inu vode za:
protivpoZarne potrebe, sanitarne potrebe kao i vodu za bazen, za kupanje.

- Od rezervoara do lokacije predviden je cjevovod PE 110mm.

- Vodu u okviru lokacije distribuirati do svakog objekta a ispred svakog objekta
predvidjeti $ahte za vodomjere. U $ahti se razdvajaju sanitarna i unutra$nja hidrantska
mreza. Spolja predvidjeti potreban brojh nadzemnih hidranata pre¢nika 80mm.
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Potreban pritisak na hidrantima iznosi 2.5 bara. PoZarni hidranti su nadzemni sa
potrebnom opremom u metalnom ormaru vidno obiljeZeni.

* U skladu sa urbanistitko-tehnitkim uslovima za projektovanje spolja¥njih vodovodnih
instalacija, u PUP-u Cetinja, date su sledece smjernice:

- U vodovodnu mrezu ugradivati PEHD (polietilen visoke cvrstoce) za manje pretnike
DCI (daktilni liv) za vele precnike cijevi;

- Pritisak u distribucionoj vodovodnoj mreZi ne smije prelaziti 6 bara;

- Na dovodne cjevodode do rezervoara zabranjeno je prikljuéenje potroata;

- Potrebno je da minimalni precnik bude 100 mm, odnosno 90mm da bj se vodovodna
mreza koristila ujedno kao i hidrantska;

- Razmak hidranata treba da bude minimalno 70 do 100m i da se ugraduju nadzemni
hidranti;

- Kuéne prikljuéke treba ugradivati preko standardizovanih sahtova sa vodomjerima i
svaka jedinica treba imati vlastiti vodomjer pomoguéno$éu sa daljinskim oéitavanjem, U
slutaju viSe stambenih jedinica u jednom objektu, ugraditi vodomjer posebno za svaku
stambenu jedinicu. Vodomjerni $aht treba bitj obavezno van objekata sa nesmetanim
pristupom;

- Uskladiti poloZaj vodovodnih instalacija sa drugim podzemnim instalacijama.

® Projektom obraditi odgovarajuée prikljuke - &vorove na cjevovodu kojim se obezbjeduje
pravilna veza objekata na cjevovody j potrosaca, bunarsku pumpu, vazdu$ne ventile, muljne
ispuste, kojim se obezbjeduje pravilna funkcija i buduée odrzavanje cjevovoda.

® Za potrebe izrade vodovodnog sistema odraditi geodetsko snimanje terena, a za 1zradu
bunara izvrsiti hidrogeoloska istrazivanja, kao i ispitivanje izda$nosti bunara,

* Projektovati pumpni agregat na osnovu visinske razlike na koju pumpa treba da pumpa
vodu i usvojenog protoka kroz potisni cjevovod,

* U sklopu rezervoara planirati potrebno hlorisanje vode,

prema Pravilniku o standardizaciji materijala koji se ugraduje u hidrotehniéky instalaciju,
Fazonski komadi i vodovodna armatura moraju imati odgovarajuée ateste.

* Sve materijale, polufabrikate i gotove djelove, koji ée se upotrijebiti u izgradnji ove vrste
objekata neophodno je izvoditi Po svim vaZe¢im standardima za ovu vrstu objekata.

* Ugradivanje PE vodovodnih cijevi postaviti u rovu Yirine 10-30cm 1 dubine 50-150cm, zbog
Smrzavanja zemlje u zimskom periodu. Projektovati polaganie cjevovoda u posteljicu od
pijeska prirodne mjefavine, minimalne debljine 10em, ispod i iznad cijevi kao i boéno uz
cjevovod Eitavom Sirinom rova, Nakon zavrdenih radova, uz propisno nabijanje i vraéanje
raskopanog terena, teren vratiti u prvobitni poloZaj.

¢ Nakon zavricnih radova, a prije zatrpavanja cijevi neophodno je ispitati pritisak u cijevima,
dezinfekciju svih postrojenja cjevovoda, kao i probnu analizu vode, u skladu sa postojeéim
tehnickim propisima,
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U okviru raspolozivih mehanizama za zastitu zivotne sredine, treba da se sprovode obaveze

iz vazeCih zakonskih propisa, prvenstveno:

- Zakon o procjeni uticaja na Zivotnu sredinu (,Sl. list RCG", br. 80/05 i ,SL. list CG”", br.
27/13);

- Uredba o projektima za koje se vrsi procjena uticaja zahvata na Zivotnu sredinu (,,S. list
CG", br. 20/07, 47/13 1 53/14);

- Zakon o zivotnoj sredini (,S1. list CG", br. 48/08, 40/10 i 40/11).

e U prilozenom grafickom dijelu plana hidrotehnicke infrastrukture ucrtane su trase
cjevovoda Ciji Ce se tacan polozaj utvrditi izradom projektne dokumentacije.

e Projektom predvidjeti propisane mjere zastite od pozara i zastite na radu.
e U skladu sa potrebama investitora projektovati faznu izgradnju objekta.

e Sastavni dio ovih uslova su i vodni uslovi, br. 04-355/16-84/UP-I od 04.08.2016.god., izdati
od strane Sekretarijata za finansije i razvoj.

e Tehnitku dokumentaciju raditi u svemu prema Zakonu o uredenju prostora i izgradnji
objekata objekata i pravilniku (,SL.list CG* 51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13, 39/13
i 33/14) i Pravilnikom o nafinu izrade, razmjeri i bliZzoj sadrzini tehnike dokumentacije

(,SL. list CG®, br. 23/14).
e Do podnoSenja zahtjeva za izdavanje Odobrenja za postavljanje, potrebno je rijesiti

imovinsko pravne odnose, odnosno pribaviti ovjerene saglasnosti vlasnika navedenih kat.
parcela, radi omogucavanja izvodenja radova.

Obradio:

Arh. Petar Martinovjé, dipl.ing.
@ itk
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