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PODNOSILAC ZAHTJEVA: KRALJEVSRO X YZORISTE [ ZETSKI DOM*

OBJEKAT: Rekonstrukeija Kraljevskog pozonsta .Zetski dom*
PARCELA: K.t parcela broj 3692 IO, Cetinje 1, UP 4, blok 23, DUP -

1P Isorjsko jezero™ Cetinje (,,SLIist RCG-0.p.% br. 7/90)
MJESTO GRADNJE: Cetnfe

. URBANISTICKO - TEHNICKI USLOVI

. Po lista fiepokeernnsi braj 2405, KO, (etinge 1, na katastarskoj parceli broj 3692, ukupne
pm‘x‘.{-"iuc 3 147m2, nakwzl se 2gradn Kraljevskog pozorista JZewski dom™ povrdine u 0soovi
Ufidi?, svojina Prijestonica Cetinje. Kat. parcela be. 3692 se palazi u zahvatw DUP — UF
LIsronjsko jezgro™ Cetinje, od koje jo formitana UP 4, blok 23, m kojoj ¢ nalazi izgradeni
ohjekat, planom namjene predviden za pozONISIe,

& Objekat rekonsmusat v postojecim horzontalnim i vertikalnim gabanuma. Dimenzije objekm
wosnovi su = 26,9 x 35,2, Spramost obickra je Pot+ 1,

s Kako se predmetni objekat-Zetski dom, kao pojedinacno ncpokretno kulturna dobro, nalaz w
zadticenoj zoni statog urbanog jezgra Cerinja, u svemu postovati konzervatorske uslove za
pmilrkm\':mic br.UP/I 03-67/2014.3 od 16.06.2014.godine, izdate od Uprave za zastitn
kiutrumnih dobata, kojt su «astavni dio-ovih uslova,

o Cilavni prilaz objektu je £2 ulice Baja Pivljanina, dok je sporedmiwlar iz ulice Viadike Petra I.

e Piojcktovan mdove m rekonstruketji objekra 1 dvorista neophodae za odrzavanje 1 koriscenje
objekta. U skindu sa cehnickim karakteristikama i standardima za ovu VISt objekata
prediidieti potrebne sadrfaje za planitanu namjenu-korii{enje .objekta, vodedi radung o
atabilnosti objeki. Iusralacys vode, kanalizacije. jake 1 slabe strvje, slstema zu gri]:mlc. video
nndzora, sistema 2a dojvu i gascnje puzara, kao i gromobransku instalaciju, rekonstruisati u
skladu sa potrebama 72 odgovarajuéim kapacite tima, a u funkciju organizacije i namjene, kako
unutrinjcy prostor ke | cjelokupnog objckm 1 dvonsta.

e U okviru uredenja terena obuhvaul rekonstrukciju postojece ograde sa kapijama i postojedib
dvorisnih staza.
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Marterijal, oblik i polozaj otvora na fasadi, krovne vijence, atike i ostale elemente fasade
zadeza kao u izvornom stanju objekta, tako da se ocuvaju svi arhirektonski elementi
gradevine.

Kako je objekat graden keajem NIX vijeka, projecktom rekonstrukerje uzet u obzir swbilnost
postojeceg objekta. Zbog uskladenosti sa sadasnjim propisima ispitati konstruktivai sistem
objekta. Ukoliko se ukaze poteeba izvesiti konseruktiviu sanaciju cijelog objekta.

Objekat rekonstruisad upotrebom ¢vrstog i trajnog matetijala po svim vazedim propisima koji
vaze u gradevinarsiva.

Ciradjevinske Haje su definisane postoje¢im objektom 1 ucrtane su u grafickom prilogu ovih
urhanisachio — rehnickih uslova.

Kod projektovania - tekonstrukcije objekta primijeniti propise za prstup i kretanje lica
smanjenc pokrethivost 1 lica sa invalidirerom.

Postojeéi DUP ~ UP _Istorijsko jezpro™ Cetinja nc pogjeduje podatake pejrainog uredenja
slobodnih povriina, pa je potrebno pri odabisy vrste diveca i ostalog zelenila 2atraziti
saglasnost Sekremrijata za komunalne poslove 1 saobraéaj Prijestonice Cerinje kao i Uprave za
zastitu-kultuenih dobara.

Bbjckar rckonsiruised po propisita i normativimna koji vaJe 2a projektovanie u seizmickim
podeucjitha. Seiemicki inteziter je 9° MCS skalc, {zvedit seizmicka igpitivanja postojeceg
objekaa).

Predvidjen miere protiv pozarne zastite.
Projektom predvidieti propisane mjere 7astite na rachu.

Posrojedi DUP - UP lstonijsko jezgro® Cetinja ne posjeduje podatak o nivou podzemnih
voda. a generalna nosivost rerena je 20N /em’ (potrebno je ispitati i utvrditi pravo stanje).

Sve instalacije projektovati i prikljuciti po uslovima nadleznih preduzeéa, koje ih odrzavaju
(elektroinstalaciie. 1Y 1astalacije. vodovod i kanalizacija), kao i prema vazeéim tchnickim
propisima 1 standardima. Pri wzradi tehnicke dokumentacije - faze elekrroinstalacija pogtovati
Tehméke preporuke EPCG, koje su dostupne na sajtu EPCG. Odobrenje 7a prikljuéenje
obickma na clckroenergerski sistem od strane Elektrodistribucije Cerinje, izdaje se nakon
izdavanja gradevinske dozvole po podacima datm na navedeni sajt.

Saatavni dio ovih uslova su 1 uslovi DOO | Yodovod i kanalizacija™ Cetinje

Projektnu dokumentaciju radid u skladu ea Zakoaons o urcdenju prostora i izgradnji objekara
(oL bst CGY, br. 51/08, 40/10, 34711, 47/11, 35/13 i 39/13), Zakonom o zastiti kulturnih
dobara (. SLlist CG", br.49/10 1 40/11) i Pravilnikom o_nadinu izeade, razmijen i hlizo

radering rehniéle dokumentaciic (L SL Lst CGY br. 23}-1'4).: u ';.‘-.{.:;c}\
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tjaria Stankovié, dipling.grad.
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