Crna Gora
Dobrctargiat a odygioi razneg  infastrahtur

Cetinje, 15.11.2017. godine
Broj: 05-351/17-148

INVESTITOR: DIREKCIJA ZA INVESTICIJE I RAZVO)]

PRIJESTONICE CETINJE

LOKACIIA PRIVREMENOG OBJEKTA: Privremeni objckat — izgradnja hlorne stanice na kat.

parceli br. 385, K.O. Rijeka Cmojevica, Generalna
urbanisticka razrada Rijeke Cmojevica u  zahvatu
Prostorno  urbanistickog plana  Prijestonice Cetinje
{,.5lhse CG — o.p.”, br. 12/14)

PLAN: ELABORAT PRIVREMENIH OBJEKATA

(., 5L list CG — o.p.", broj 33/11)

URBANISTICKO - TEHNICKI USLOVI

Sckretarijatu za odeFivi razvo] i infrastruktura obratila se Direkeija za investicije 1 razvo
Prijestonice Cetinje, zahtjevom za wzdavanje urbanisticko — tenickih uslova br 08-351/17-148 od
14. novembra 2017. godine, za izgradnju hlome stanice na kat. parceli br. 385, K.O. Rijeka
Crmojevica, u cilju poboljfania sistema vodosnabdijevanja naselja Rijeke Crnojevica,

Prema Listu nepokretnost br. 233 — prepis, pravo svopne nad kat, parcelom br. 385, K.O, Rijeka
Ctnojeviéa, povrsine 4177 m?, ima Prjestonica Cetinje (1/1) .

U skladu sa Elaboratom privremenih objekata, na navedenoj kat. parceli projektovat hlormu
stanicu.

LT skladu sa Idejnim projektom objekta za hlormu stanicy 2a Rijeku Cmojevica, tzradenim od strane
DOO Vodovod i kanalizacija® - Podgorica, predvidieti izgradnju objekta hlome stanice u
neposredno) blizini hidroelektrane, kod Obodske pecine, ukupne povriine cca ¥ m®. Maksimalna
vising objekara @nosi cea 3 m,

sve mnsmlacne ncnph:.:dm— za pravilno funkcionisanje hlome stanice i vodovodne infrastrukture,
projektovatt 1 izvesti u skladu sa vazedim pre pisuma 1 standardima za ovu vestu objekata

Prilikom projektovana voditi racuna o klimarskim karakreristikama ovog podrucia (obilne
padavine), predvidiet: kanalisanje atmosferskih voda.
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U prilozeno) kopiji plana uertana je lokacija hlomne stanice, ¢iji ce se tadan poloza) utvediti izradom
projekme dokumentacije.

Kotu poda pnzemlja uskladiu sa kotom terena 1 prilaznom saobmcajnicom.

Prilikom projektovanja voditi raéuna o klimatskim karakteristkama ovog podrucja — (predvidjen
kanalisanje atmosferskih voda).

Privremeni objekat hlome stanice projektovati i postaviti tako da se ne ugrozi zivotna sredina.
Predvidjeti mjere protivpozame zastite kao 1 mjere zastite na radu.
Za potrebe projektovanja potrebno je odraditi geodetsko snimanje terena.

Projektu dokumentaciju raditi po propisima i normatvima koji vaze za projektovanje i gradenje u
seizmickim podrufjima. Seizmicki intezitet je 8% MCS skale.

Sve instalacije projektovati i izvesti u skladu sa vazeéim rehnickim propisima i standardima. Pri
izradi tehnicke dokumentacije - faze elektroinstalacija postovati Tehnicke preporuke EPCG, koje
su dostupne na internet stranici EPCG.

Projektnu dokumentaciju radit u skladu sa Elaboratom privremenih objekata (,,S1 list CG® —o.p.,
br. 33/11), Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata (,,SL hst CGY, br. 64/17),
Pravilnikom o nadinu izrade, razmjeni i blizoj sadrzini tehnicke dokumentacije (,SL list CG*, br.
23/14, 32/15, 75/15), Pravilnikom o naéinu vrienja revizije idejnog i glavnog projekta (.51 st
CG*, br. 32/14), kao i ostalim propisima koji regulisu zgradnju ove vrste objekata.

Postavlianje objekta vediti u skladu sa Zakonom o planiranju prostora | izgradn objekata (,,SL list
CG*, br. 64/17).
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