OBRAZACI

Narucilac Prijestonica Cetinje-Direkcija za investicije i‘razvoj
Broj (013-404/18 — 723/2
Datum 08.11.2018. godine .

Na osnovu ¢lana 30 Zakona o javnim nabavkama (--Sluzbeni list CG*, br. 42/11, 57/14, 28/15 i
42/17 ) i Pravilnika o sadrzaju akta i obrascima za sprovodenje nabavki-male -vrijednosti
(~Sluzbeni list CG™. br. 49/17) . Prijestonica Cetinje-Direkciia za investiciie i razvoj dostavlja

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

| I Podaci o narutiocu _ ]

Narucilac: Lice/a za davanje informacija: )

Prijestonice Cetinje Natasa Durkovic¢

Direkcija za investicije i razvoj

Adresa: Postanskibroj:

Bajova br. 2 81250

Sjediste: PIB:

Cetinje 02005115

Telefon: Faks:

067/253-192 041/232-373

E-mail adresa: Internet stranica: -

Javne.nabavke(@cetinje.me www.cetinje.me

ul Predmet nabavke: —I
0O usluge |

| 11 Opis predmeta nabavke: : |

[zrada projektne dokumentacije spajanja ulica Peka Pavlovica i Novice Cerovica kroz
Univerzitetski kompleks.

-

| IV Procijenjena vrijednost nabavke: : ; I

Procijenjena vrijednost nabavke sa uradunatim PDV-om 7.000.00 €.



|V Tehnitke karakteristike ili specifikacije «
Opis predmeta nabavke, B::’;;kt:a;“;“sl?:m Jedinie
R.B. odnosno dijela predmeta p o R s Koli¢ina
pogledu kvaliteta, mjere
nabavke - SR i
performansi i/ili dimenzija

Izrada pr(_)je-lftne o, e Date su u Projektnom
dokumentacije spajanje ulica | ;4014 koji cini sastavni
Peka Pavlovié¢a i Novice dio Zahtjeva za
Eerovl::;:skroz Univerzitetski dostavljanje ponuda za

N nabavke male vrijednosti.

VI Nadin placanja

Placenje e se izvrsiti u roku od 30 dana od dana uredno dostavljene fakture, virmanski.

VII Rok isporuke robe, izvodenja radova, odnosno pruzanja usluge:

Rok pruzanja usluga za izradu projekta je 30 (trideset) dana.




| VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

O najniza ponudena cijena ‘ - broj bodova| 100

| IX Rok i natin dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 08.11.2018. godine do 14.11.2018. godine od
09:00 do 14:00 sati. zaklju¢no sa danom 14.11.2018. godine do 10:00 sati.

Ponude se mogu predati:

Oneposrednom predajom na arhivi naru¢ioca na adresi Prijestonica Cetinje, Bajova br. 2 —
Gradanski biro. 81250 Cetinje. ®

Opreporu¢enom posiljkom sa povratnicom na adresi Prijestonica Cetinje, Bajova br. 2 -
Gradanski biro, 81250 Cetinje.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlas¢eni predstavnici ponudaca sa
prilozenim punomoc¢jem potpisanim od strane ovlas¢enog lica. odrzace se dana 14.11.2018.
godine u 10:30 sati, u prostorijama Prijestonice Cetinje na adresi ul. Bajova br. 2 (Sala za
sastanke).

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku. na crnogorskom jeziku ili na drugim jezicima koji su u
sluzbenoj upotrebi u Crnoj Gori. u zatvorenoj koverti na kojoj je napisan tekst ,.ne otvaraj prije
javnog otvaranja ponuda". naziv i broj nabavke, kao i naziv i adresa ponudaca.

I X Rok za donosenje obavjeitenja o ishodu postupka

l 5 dana od dana otvaranja ponuda.

| XI Druge informacije

U postupku nabavke moze da ucestvuje samo ponuda¢ koji ispunjava uslove predvidene
¢lanom 65 Zakona o javnim nabavkama (..SI. list Crne Gore 42/17). odnosno ponuda¢ koji:
1) je upisan u registar kod organa nadleznog za registraciju privrednih subjekata;
2) je uredno izvrSio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom,
odnosno propisima drzave u kojoj ima sjediste:
3) dokaze da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnazno osudivan za neko od
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ZA IZRADU TEHNICKE DOKUMENTACHE
(GLAVNOG PROJERTA )
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1ZGRADNJ4 s4 OBRACAINICE
| KROz UNIVERZITET.S_:‘KT KOMPLEKS
zahvar UPp.g4 »Stari Obod«

Ceunyje, Septembar 2018, godine
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1. UVOD

Izrada Glavnog projekta izgradnje saobracajnice - spajanje Ulica Peka Pavloviéa i Novice Ceroviéa
(kroz Univerzitetski kompleks) sa prikljuccima za objekte Ministarstva kulture | povezivanje sa
Bulevarom Crnogorskih Heroja, je pgoistelda iz potrebe obezbjedivanja saobracajnog prilaza
objektima univerzitetskog centra, Projekenim zadatkom  definity se uslovi potrebni za
projektovanje, kao i potreban sadrZaj i nivo izrade Glavnog projekta.

Zadatak Projektanta je da voui raduna o trasama
vodovodnim, elektro, th drugin instalacij
njihovim izmjestanjem.

drugih postojecih i planitanih saobracajnica, o
ama, izgradenim objektima i sl. | ueved; potrebu za

Projektant je duZan da Investitor preda trasu i sve njene podatke i elemente propisno i vidno
obeljeZene na terenu neposredno prije podetka 1zvodenja radova.

U slucaju potrebe za faznom gradnjom objekta, Projekiant ¢e, u dogovoru sa ovlacenim
predstavnikom [nvestitora, a na osnovy terenskih podataka, predmetnu dionicy izdijeliti na faze i
projekte upakovati u posebne sveske, u skladu sa izvrienom podjelom.

2. PREDMET I CILJ [ZRADE TEHNICKE DOKUMENTACIJE

Predmet izrade tehnicke dokumentacije je izgradnja saobracajnica - spajanja ulica Peka Pavloviéa i
Novice Ceroviéa (kroz Univerzitetski kompleks) u duzini cca 225m sa prikluccima za objekte
Ministarstva kulture i povezivanje sa Bulevarom Crnogorskuh Heroja u dugini eca 200m,

Planirana izgradnja podrazumijeva poboeljsanje saobracajne komunikacije gradskog podrudja,
shodno Projektnom zadatku i Urbanisticko — tehnickim uslovima, a sve u skladu sa vazedim
pravilnicima i standardima koji regulisu oblast predmetnog puta.

Zahtijevani nivo izgradnje podrazumijeva:

= izgradnju kolovozne i trotoarske konstrukcije;

= lzgradnju infrastrukture vodovoda, kanalizacije (atmosferske | tekalne) i elektoinstalacija (jaka 1
slaba struja); ‘

= horizentalnu i vertikalny saobracajnu signalizaciju i opremu puta;

= uredenje putnog pojasa;

— i druge radove.

Neophodno je 1zvrsit geodetska SnImanja terena u dusini koja je dovoljna da se izvrii uklapanje

novoprojektovanih saobraéajnica sa ¢lementima postojecih saobracajnica.

Tacne stacionaze podetka i kraja dionica saobracajnice koje treba da se grade, definisace se pri
izradi projektne dokumentacije, a na osnovu geode kih snimanja postojeceg stanja i u skladu sa
propisima za predmetnu vrstu projektne dokujcnta ije.

3. OSNOVE ZA 1ZRADU TEHNICKE DOKUMENTACLIE
Pri izradi tehnicke dokumentacije, Projektant ée se pridrzavati sljedeéih osnova za projektovanije:
3.1 Projektni zadatak

Projekini zadatak je obavezujudi za Projektanta i predstavlja istovremenco | osnovu za izradu
Glavnog projekta.
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3.2 Urbanisti¢ko-tehni¢ki uslovi

Urbanisticko-tehnicki  uslovi broj: 05-351/18-63 od 28.08.2018.godine izdati od Prijestonice
Cetinje — Sekretarijat za uredenije prostora i zadtiti Zivotne sredine.

3.3 Uslovi nadleznih organa i organizacija

Uslovi nadleznih organa i organizacija dati su u sklop;u Urbanisticko-tehni¢kih uslova,

3.4 Uvid u postojece stanje

Projektant je duzan da pri projektovanju korist podatke sa terena koje ée sam prikupit. U tom

smislu duzan je da izvesi analizu obliZnjeg terena | postojece infrastrukture, na osnovu Cega Ce
utvediti potrebu za izmjeStanjem vodovoda, tk instalacija, dalekovoda, clektroinstalacija | sl.

Projektant je duzan da uzme u obzir sva prostorna ogranicenja za izgradnju. Takode potrebno je

da analizira i vezu sa postojecom mrezom. Posebno treba obratiti paznju na lokacije gdje postoje
izgradeni objekti ili povriine posebne namjene.

Projektant ée, posredstvom Investitora, pribaviti svu do sada aradent profektnu dokumentaciju za
predmetni i/ili lokalitete u koje se predmetni lokalitet uklapa 1 sa njom izvriiti uskladivanije, ukoliko
takva dokumentacija postoji.

Na osnovu svega navedenog Projektant ¢e pripremiti podloge za izradu Glavnog projekta.

3.5 Geodetske podloge

Projektant je duzan da izvrii geodetsko snimanje terena i na osnovy geodetskih podloga izradi

tehnicku dokumentaciju. - . e

3.6 Seizmidki uslovi

Saobracajnicu projektovati PO propisima i normativima koji vaze za projektovanje | gtadenje u
selzmickim podrudjima. Seizmicki intezitet je 9° MCS.
3.7 Zone i uslovi zastite ¥ivotne sredine
Projektant je duzan da pri izradi projekta posebno vodi racuna o:
* utbanizovanim i naseljenim podrudjima sa dozvoljenim nivoom saobracajne buke;

® posebnim kompleksima pejzaza koje treba zadtititi od vizuelnog zagadenija;
* eventualno drugim zonama zadtite,

3.8 Klimarski, hidrologki i hidrografski parametri

Pri izradi Glavnog projekta Projektant treba da vodi racuna o klimatskim, hidrologkim |
hidrografskim parametrima kao §to su padavine, temperatura, vietrovi, i sl,

Na osnovu prikuplienih parametara potrebno je uraditi tehnicko rjeSenje odvodenija atmosferskih i
otpadnih voda, i

3.9 Zahgevi socijalnog aspekta ' |
U cilju unapredenja poloZaja lokalne zajednice, zadatak Projektanta je da sagleda sve elemente puta

i sadrzaje uz put koji mogu imati uticaj na kvalitet ivota lokalne zajednice i da svojim projektnim
rjeSenjima, u granicama dozvoljenog i moguceg, doprinese unapredeniu tog kvaliteta.

3.10 Karakteristike materijala i uslovi primjene

Neophodno je da Projektant definie karakteristiéne parametre svih predlozenih materijala sa
uslovima primjene. Potrebno, Je ispitati i podobnost materijala iz lokalnih izvorista, kao i tehnidko-
ckonomsku opravdanost njihovog koriséenja,

3.11 Zakonska i tehnidka regulativa
Projektna dokumentacija mora biti uradena na nadin da su projektovana tehnicka tjesenja u skladu

sa: Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, Zakonom o putevima, Zakonom o
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bezbjednosti saobrac¢aja na putevima i podzakonskim aktima donefenim na osnovu navedenih
zakona, drugim zakonima, pravilnicima i propisima koji regulifu izradu pojedinih djelova tehnicke
dokumentacije, normatvima 1 pravilima struke.

-

4. DJELOVI TEHNICKE DOKUMENTACIJE

Predmetna tehni¢ka dokumentacija treba da sadrii odgovarajuée djelove, odnosno medusobno
uskladene projekte i elaborate i to:

4.1 Podloge za izradu tehniéke dokumeniacije- Kawstarske 1 Geodetske podloge
4.2 Gradevinski projekti

4.2.1 Glavni projekat saot;raéajhicc i objekata puta.
4.2.2 Glavni projekat vodovodne, atmosferske i fekalne kanalizacije.
4.2.3 Glavni projekat elektfoinstalacija.

4.2.4. Glavni projekat saobraéajne signalizacije i putne opreme.

5. SADRZA] TEHNICKE DOKUMENTACIJE

Sadrzaj cjelokupne tehnicke dokumentacije mora biti u skladu sa odredbama Pravilnika o nadinu
izrade, razmjere 1 blizoj sadrzini tehnicke dokumentacije (,,SLlist CG” broj 23/14),

6. ZAHTJEVI INVESTITORA _
6.1 Geodetske podloge > 7

Projektant je duzan da sam izvt$i snimanje terena i izradi geodetske podloge u odgovarajuéo
razmjeri koje Ce se koristiti za potrebe izrade Glavnog projekta.
6.2 SadrZaj Glavnog projekta saobracajnica

11LaCi); «

Tehnicks izviestal. pored ostalog, treba da sadréi:

* opis lokacije | osvrt na osnove za izradu Glavnog projekta;
® opis rjeSenja za izgradnju wase;

* opis rjesenja za izgradnju Objekata na trasi;
* opis nacina obebjedivanja potrebne infrasrukeure; -
* opis opreme i saobracajne signalizacije;
* opis predvidenih materijala;
* mjere i rjedenja za obezbjedenje trajnost;
® osvrt na tehnologiju gradenija;
® osvrt na predmjer i predracun radovag
* spisak kori§¢enih zakona, opstih i Lchliékih Lropisa, normativa i standarda;
* ostale aspekee rjesenja koje autor Zeli posebno-da istakne.
Potrebno je da Projektant uradi detaljne tehnicke uslove za izvodenje svih vrsta radova i propise
I mjere zastite na radu.
4% Tehnicki uslovi, pojedinacno.za sve vrste radova moraju biti obradeni po sljedeéim poglavljima:
bz 4 * vrsta i kvalitet materijala, opreme i poluproizvoda;
1 f’1 ‘ o lovaliter izrade;
E L i * metode i tehnologija izvriavanja rada, ugradivanje opreme, poluproizvoda i dr.;
:w 1 ® vrste 1 metode ispitivanja i testiranja;
.
Bl |
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* nadin mjerenja, obradunavanja i placanja;
eventualne alternative i opcije;

® propisi, pravilnici, standardi, normativi i dr.

Pozicije (numeracija) radova iz ovih

- . . ’ ) o
uslova moraju se slagati sa numeracljom iz predmijera i
predracuna radova. ) :

do. Lacija
Koordinate
Na osnovu geomerijski definisane trase puta Projektant treba da pristupi analiticko] obradi trase

puta u horizontalnom i vertikalnom smisly | numericki defini$e tasu, kao i da izradi plan
obiljezavanja trase sa operativiog poligona.

Trasu puta treba definisati sa koordinatama: ~
® operativnog poligona;

* poprecnih profila; T
* elementarnih tacaka;
* prikljucaka i raskrsnica;
¢ objekata; .-
¢ ostalim.
Sarse ¢ fons. i

Kolovoznu konstrukciju dimenzionisati

geotehnickim karakreristikama terena, kli
vjedtacki materijali) i tchnologijom gradenj;
Dimenzionisanje kolovozne konstrukeije treba Sprovest pogodnim empirijskim 1/ili teorijskim
postupcima. Za dimenzionisanje se moe izabrat neki od priznatih postupaka, primjerenih rangu i
znacaju puta. Primjenjenu metodu opisati i obrazlozit.

Projektom kolovozne konstrukcije definisat potrebne pripremne radove, debljinu slojeva i vrstu
materijala i mjesavina (minimalnu i maksimalnuy);

Dimenzio nisanse Qbjekata na tras

Projektant ée izvrsid dimenzionisanje Objekata na trasi shodno vaZeéim tehnickim propisima i
standardima. -

Preduer i predragiun radova
Predmjerom radova sa detal
obuhvaceni sljedeéi radovi:

* pripremni radovi;

® radovi na donjem stroju; | I

b L3
u skladu sa parametrima saobracajnog optereéenia,

matskim uslovima, raspolozivim resursima (prirodni i

joim opisima i dokaznicama mjera za sve pozicije moraju biti

* radovi na gornjem stroju;

* radovi na objekdma na trasi; _
* prikljuéei i /ili ukricaji;

® prateci sadrzaji;

® izgradnja infrastrukture,

LJ

uredenje putnog pojasa;
* saobracajna signalizatija i putna oprema
*  ostali radovi.
Predracunom radova, pored pozicija iz predmjera radov
iznos izraZen u procentima u odnosu na ukupnu vrijedno

el

4, obuhvaud nepredvidene radove, ¢iji ¢ée
st radova, procijeniti Projektant.
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Na osnovu projektmog zadatka, geodetskih ra
grafickom dokumentacijom u odgovarajucoj razmjeri prikazati:

dova i dimenzionisanja kolovozne konstrukcije

¢ clemente situacionog plana, pothuzndg i poprecnog profila (radijuse horizontalnih |
vertikalnih krivina, skretne uglove, podune i poprecne nagibe 1 dr)) koji obezbjeduju
propisanu preglednost puta; ‘ -

®  rjesenja infrastrukture;

* nivelaciona rjeSenja prateéih sadrzaja (prikljucaka ostalih puteva) u putnom pojasu
projektovane dionice; ' )

®  situacioni plan sa ucrtanim pojasom cksproprijacijé;

®  detalji (donji i gomnji stroj, sbjekté na trasi, i dr.).

6.3 Glavni projekat saobraéajne signalizacije | putne opreme

Projektant je duzan da se pridriava odredbi P

ravilnika o saobracajnoj signalizaciji i obradi sva
potrebna rjeSenja koja se odnose na: - -

¢ situacione planove za postavljanje saobracajnih znakova sa svim potrebnim detaljima;

* situacione planove za obiljezavanje oznaka na kolovozu sa svim potrebnim detaljima,
Projektno rjefenje saobradajnih znakova mora sadsad staticki proracun nosaca (stubovi, resetkasti
nosaci, portali) i proracun temelja, u odnosu na konstrukciju saobracajnih znakova i uticaj vietra na
iste. Potrebno je dati detalje ugradivanja saobracajnih znakova,

o jes - o s . . i . L]
Pozicija svih oznaka na kolovozu mora bit nedvosmislenc definisana na situacionim planovima
saobracajne signalizacije i detaljima u Pogodnoj razmjeri koji omoguéavaju efikasnu realizaciju na
terenu. Potrebno je dati detalje ispisivanja 0znaka na kolovozu.

6.4 Glavni projekat faza infrastrukture - vodovod, kanalizacija (atmosferska i fekalna),
elektoinstalacije)

Projekte uraditi na osnovu uzdatih UTU-a, kao i izv

rSene analize parametara iz tacaka 3.8 [ 3.9
Projektnog zadatka.
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6.5 Faznost realizacije Glavnog projekta
Predvidjeti dvije (2) faze realizacije na sledeéi nadin:
* I FAZOM obuhvatiti ulice koje se nalaze u zahvatu Univerzitetskog  kompleksa:
produZetak Ul Peka Pavioviéa u Snjera spajanja sa UL Novice Ceroviéa — do ulaska u

garazu; prikljuéak na Bulevar Crnogorskih Junaka kao i saobraéajnica oko UP 3
(Urbanisticka parcela — Kultura) .

* II FAZOM obuhvatti izgradnju produzetka ulice Peka Pavloviéa, od garaze do samog

spajanja sa ulicom Novice Ceroviéa,

6.6 Glavni projekat osmatranja tla i objekata u toku gradenija i eksploatacije
Cilj izrade ovog projekta je da se tehnicki i operatvno regulife sadrina i nadin:

® registrovanja pocetnog stanja tla prije pocetka fadova;

® osmatranje tla i objekata u toku gradenja i eksploatacije;

* evidentranje tj. registrovanje podataka i pracenje stanja na tlu i objektu u toku gradenja i

eksploatacije.

Ukoliko gradenjem moze doél do pomjeranja okolgog tla ili susjednih objekata prilikom izrade
ovog projekta i te cinjenice treba obuhvad§. Td podrazumijeva da se obuhvate klimatski,
hidroloski, geotehnicki i drugi faktori koji su relévantni za osmatranie.

Ovim projektom treba obuhvatiti sve djelove objekta t]. trasu i njene elemente, druge objekte na
trasi, kosine i kriti¢nu zonu oko objekata,

U okviru projekta, Projektant je obavezan da uradi Program odrzavanja kojim se odreduje
ucestalost kontrolnih pregleda u zavisnosti od tipa i vrste objekta i uslova sredine i eksploatacije, a
sve u cilju obezbjedenja predvidene sigurnosti i funkcionalnosti u toku vijeka eksploatacije objckta.

Programom predvidjet:
¢ Program i periode vizuelnih osmatran)a;

* Snimanja poloZaja i veli¢ine naprslina 1 drugih oftecenja;
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6.5 Faznost realizacije Glavnog projekta
Predvidjeti dvije (2) faze realizacije na sledeéi nadin:

* [ FAZOM obuhvatiti ulice koje se nalaze u zahvatu  Univerzitetskog  kompleksa:
produzetak Ul Peka Pavioviéa u $imjera spajanja sa UL Novice Ceroviéa — do ulaska u
garazu; prikljuéak na Bulevar Crnogorskih Junaka kao i saobracajnica oko UP 3
(Urbanisticka parcela — Kultura)

* II FAZOM obuhvatti izgradnju produzetk
spajanja sa ulicom Novice Ceroviéa,

a ulice Peka Pavloviéa, od garaze do samog

6.6 Glavni projekat osmatranja tla i objekata u toku gradenja i eksploatacije
Cilj izrade ovog projekta je da se tehnicki i operativno reguli$e sadrzina 1 nadin:

® registrovanja pocetnog stanja tla prije pocetka fadova;

¢ osmatranje ta i objekata u toku gradenja i eksploatacije;

® evidentranje tj. registrovanje podataka i pracenje stanja na tlu i objektu u toku gradenia i

eksploatacije.

Ukoliko gradenjem moZe doéi do pomijeranja oko og tla ili susjednih objekata prilikom izrade
ovog projekta i te cinjenice treba obuhvat§. Td podrazumijeva da se obuhvate klimatski,
hidroloski, geotehnicki i drugi faktori koji su relevantni za osmatranije.

Ovim projektom treba obuhvatiti sve djelove objekta 1. trasu i njene elemente, druge objekte na
trasi, kosine i kriti¢nu zonu oko objekata.

U okviru projekta, Projektant je obavezan da uradi Program odrzavanja kojim se odrc_(_iuic
ucestalost kontrolnih pregleda u zavisnosti od tipa i vrste objekta i uslova sredine i eksploamf::]c, a
sve u cilju obezbjedenija predvidene sigurnosti i funkcionalnosti u toku vijeka eksploatacije objekta.

Programom predvidjet:
¢ Program i periode vizuelnih osmatranja;
* Snimanja poloZaja 1 veli¢ine naprslina i drugih osteéenja

]
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* Program kontrole i mjerenja deformacija pojedinih elemenata konstrukcije;
* Program preduzimanija mijera i intervencija u cilju saniranja eventualnih osteéenja koja uticu
na sigurnost, trajnost i funkcionalnost konstrukcije objekta i njegovih djelova i elemenata.

Projekat uraditi shodno Pravilniku o sadtzini’ nadinu osmatranja tla i objekta u toku gradenija i
upotrebe ("SLlist RCG" br.54/01). : i

i

6.7 Zbirni predratun radova

Neophodno je priloZiti sve pojedinacne predmijere i predracune uz zbirnu rekapitulaciju cijene
koStanja, kao i tehnicke opise izvodenja radova.

7. USLOVI OBRADE TEANICKE DOKUMENTACIE

Cjelokupna graficka dokumentacija mora biti obradena. u boji i u digitalnoj formi kompatibilnoj
programu Auto CAD (DWG, DWEF). ; _

Tehnicku dokumentaciju u papirnoj formi uvezati i ovjeriti shodno-Pravilniku o nadinu izrade,
razmjere i blizoj sadrzini tehnicke dokumentacije ("SLlist CG" br.23/ 14).

Sve knjige Glavnog projekta, upakovati u poveze tvrdih korica, formata A4, odgovarajuée debljine
L u istoj boji. . '

U slucaju potrebe za faznom gradnjom, projekte upakovati u posebne sveske.

Tehnicka dokumentacija se izraduje na crnogorskom jeziku.

Broj primjesal . .
Broj primjeraka, pojedinih djelova tehnicke dokumentacije, usvojenih od strane Vrdioca revizije,
koje je potrebno predati Investitoru u $tampanoj i elektronskoj formi (CD/DVD), iznosi:

—  Geodetske podioge: 2 primjerka u elektronskoj formi.

= Glavni projeketi i elaborati: 3 primjeraka u §tampanoj i 7 primjeraka u elektronskoj formi.

INVESTITOR
Prijestonica Cetinje
Direkcija za investicije i razvoj
A —
; 2 F‘i.}]*’{z.
vg

dPIREKTORICA
LA ankovic, dipling.grad.
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Cetinjé, 28.08.2013. godine
Broj: 05-351/18-63

DIREKCIJA ZA INVESTICIE | RAZVO]
n/r g-di V.D.Direktory Tatjanj Stankovi¢, dipl.ing.grad.

CETI NJE
Ulica Baja Pivljanina, by, 2

PoStovani,

U prilogu akta dostavljamo Vam urbanistitko -
dokumentacije - 24 lokalni objek:

1 Izmjene dopune DUP-UP-, »Istorijsko Jezgro® Cetinje (“S.list CG”-o.p.br.28/15)

S postovanjem,

Destavljeno:

- lmenovanoj,

- Urbanisticko - gradevinsko; inspekeiji,
- Sekretarijary,

- Arhivi,

Obradio:

Arh. Petar Mm%p..:-;;.

inje 1, u zahvaty Up., »Start Obod*



@“.. lonic %i i
gé — j@’ ﬁ / v P @.5 notne dred

. - Cetinje, 28.08.2018. godine
) Broj: 05-351/18-63

INVESTITOR: DIREKCIJA ZA INVESTICIJE I RAZVO)
PRIJESTONICA CETINJE

OBJEKAT: Lokalni objekat od opiteg interesa - Izgradnja ulice kroz

Univerzitetski kompleks - spajanje ulice Peka Pavlovia i
Novice Cerovica

: . 3
Djelovi kat. parcela u zahvatu UP-a ,Stari Obod® i [zmjena
1 dopuna DUP-UP-a , Istorijsko jezgro Cetinje

KAT. PARCELE:

PLANSKI DOKUMENT: UP ,Stari Obod* (,S1.list CG",-0.p.br.10/11) i Izmjene i

dopune DUP-UP-a Jstorijsko jezgro® Cetinje
(“SLlist CG™-0.p.br.28/15)

URBANISTICKO - TEHNICKI USLOVI

* Izgradnja saobracajnice u okviru Univerzitetskog kompleksa zahvata prostor UP-a ,Stari

Obod* i Izmjena i dopuna DUP-UP-a sIstorijsko jezgro Cetinje - produfetak ulice Peka
Pavlovica i spajanje sa ulicom Novice Cerovita u dudin od =210m, sa prikljuécima
(saobracajni prikljuéak iz Bulevara crnogorskih heroja). Shodno navedenom planskom
dokumentu, saobracajnice su definisane koordinatama t
poprecnim presjekom. |

Predmetna saobradajnica zahvata kat. parcele i djelove kat. parcela br.: 3342, 3343, 3344,

4694/1, 3351/1, 3351/7, 3351/2, 3351/6, 3358/2, 3356, 3354/3, 3361, 3363/3 1 3366/2 K.O.
Cetinje 1.

jemena 1 centara raskrsnica kao i

Poprecni presjeci su prikazani u prilogu Plana saobracaja, i sastavni su dio ovih urbanisticko
- tehnitkih uslova. )
Koordinate detaljnih tadaka planirane saobracajnice UP ,Stari Obod®:

X Y _ X Y
l. 6376216.87 469459253 4. 657627055  4694508.28
2. h376233 .64 449456 1.87 5. 6376286.72 4694486.90
1. 6576250.02  4694536.25 " 45. 637629553 4694477.02

Bapeva 2, 81250 Cetinge, € i Canra
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46. 6576306.77 4694466.46 42. 6576286.24 4694504.4]
47.6576309.84 4694461.95 43. 6576264.14 4694534.09
48. 6576308.82 4694458.61 44. 6576263.01 4694538.4]
49. 6576310.38 469445735 < ) 35.6576265.19 469454230

Koordinate detalinih rataka planirane sa;_)braéajnice DUP-UP Istorijsko jezgro“ Cetinje*;

X

. i X Y
848, 6576318.28  4694469.50 1841 6576357.69  4694450.95
849. 6576323.38 4694465 .78 1952, 6576349.15  4694440.05
850. 6576328.64 469446228 1953, 6576359.35 469443417
1838. 6576336.31  4694457.72- 378. 6576346.24 469444171
1839, 6576341.23 469445492 374, 6576323.72 469445469
1840, 6576348.79 469445061 389, - 6.576315.96 4694453.10

Kolovoz kod svih saobracajnica izvesti sa zastorom od asfalta sa oiviéenjem kolovoza od

betonskih iviénjaka 20/24 ¢m, a planirana parking mjesta od raster elemenata beton - trava,
behaton elemenata, betona ili asfalra 4 owvicenja od betonskih iviénjaka 18/24cm il; 20/24cm.
Pjesacke staze i trotoare raditi od betona, prefabrikovanih betonskih elemenata ili kamena sa
oivitenjem od betonskih iviénjaka. ' :

Glavnim projektom obuhvatiti 1zradu | ugradnju instalacije i opreme javne rasvjete, kao i
vodovodne i kanalizacione (atmosferske 1 fekalne), elektro i TK instalacije. Duz javnih
puteva potrebno je obezbijediti infrastrukrury za prikupljanje i kontrolisano odvodenje

atmosferskih voda. U skladu sa planskom dokumentacijom projektom obraditi i saobraéajne
prikljucke boénih ulica.

Planiranoj trafostanici obezbijeden ie kolski prilaz uz moguénost lakog okretanja manjeg
teretnog vozila (do 8m duzine).

Na raskrsnicama i pjesackim prelazima predvidjeti postavljanje upudtenih (oborenih)
ivitnjaka, za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom u skladu sa
Pravilnikom o blizim uslovima i nadiny prilagodavanja objekata za pristup i kretanje lica
smanjene pokretljivosti (,S]. list CG.“ by. 48/13, 44/15)

Projektom prikazati postojecu inl“rastru'tmrxu instalaciju (vodovod, kanalizacija, elektro i
TK instalacija). Po zahtjevima i potrebama preduzeéa koja odrfavaju navedenu mresu
projektovati lokacije za tzv. kablovice na mjestima presijecanja saobradajnice.

Prilikom projektovanja koristiti kote date planom, uskladiti ih sa postojeéim prikljuénim
saobracajnicama, postujudi sve standarde za projcktovanie ove vrste objekata.

Na planiranoj trasi saobracajnice predvidiet] odgovarajuéu novu rasvietu, postujuct osnovna
mjerila kvaliteta osvietlienja. Javno -osvietlienje kao sastavni dio urbanisticke ¢cjeline
projektovati tako da zadovoli | urbanisticke 1 saobracajno-tehnicke zahtjeve. Pri 1zboru

stubava 1 svetiliki potrebno je voditi raCuna na rasvietu u neposrednom okruzen)u.
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* Prilikom projektovanja voditi r

acuna o klimatskim karakteristikama ovog podrudja (obilne

padavine).

-
-

Prilikom izgradnje objekia primjenjivaii propise o gradnji u trusnim podrudjima za
konkretne mikroseizmicke | inZenjersko - geolodke uslove, Mjere zaltite od seizmickih
razaranja planirati u skladu sa rezultatima i preporukama »Elaborata o seizmidkim
podlogama i seizmitkoj mikroreonizaciji podru¢ja Crne Gore®. Istrazivanja, studije i analize
sprovedene za Prijestonicy Cetinje ukazuju da je &itava teritorija seizmilki aktivna i visokog
seizmickog intenziteta od 9° MCS

Prilikom izrade projekata Elektroinstalacija objekta, koristit; sle
- Zakon o energetici (,Sl.list CG* by. 5/16,51/17) ) )
- Zakon o zadt | zdravlju na radu (»SLlist CG* br. 34/14, 44/18)

- Zakon o zadtiti | spasavanju (,S1.list CG* br. 13/07, 05/08, 86/09, 32/11 i 54/16)

dece propise:

U postupku projektovanja Elektronske k
preporuke:

- Zakon o elektronskim komunikacijama (»SLlist CG” br. 40/13, 56/13 2/17)

- Pravilnik o 3irini zaltitnih zona i vrsu radio koridora u kojima nije dopusteno planirdnje i
gradnja drugih objekata (,Sl.list CG*®, broj 33/14) kojim se propisuju nadin i uslovi
odredivanja Sirine zaltitnih zona elektronskih  komunikacionih mreza, elekironske
komunikacione infrastrukiure i povezane oprema i radio koridora u &joj zoni nije
dopusteno planiranje drugih objekara;

- Pravilnik o tehni¢kim ;| drugim uslovima za projekotvanje, izgradnju i korid¢enje
elektronske komunikacione mreze, elektronske, komunikacione infrastrukture
povezane opreme u objektima (,SLlist CG*, broj 41/15), kojim se propisuju tehnidk; ;
drugi uslovi za projektovanie, izgradnju i kori$¢enje elektronske komunikacione mreze,
elektronske komunikacione infrastrukure povezane opreme u poslovnim i stambenim
objektima; 3

- Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, odr¥avanje i koris¢enje pojedinih vrsta
elektronskih  komunikacionih mreca, elektronske komunikacione infrastrukrure |
povezane opreme (,Sl.list CG*, broj 59/15 i 39/16), koji propisiju uslovi za planiranje,
izgradnju, odrzavanje i korideje pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mreca,
elektronske komunikacione infrastrukiure § povezane-opreme u Crnoj Gori;

- Pravilnik o zajednitkom korid¢enfu elektronske komunikacione infrastrukiure i

povezane opreme (,SLlist CG*,

omunikacione infrastrukture podtovati sledete

broj 52/14), kojim se propisuju uslovi i nadin
zajednitkog kori$¢enja elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme,

kao 1 mjere 7a povecanje raspolozivost: slobodnih kapaciteta u toj infrastrukturi.

Za potrebe projektovania uraditi geodetsko sniman)e prostora oko saobracajnica.
Saobracajnicu planirau tako da se ne ugrozi zivotna sredina, a narodito okol.ni Obje.k}i. U
okviru raspolozivih mehanizama za zaftitu Zivotne sredine koji se koriste prilikom
sprovodenja prostornih | urhanisti{‘luh-pla:mva_. kao obavezne, treba da se sprovode obaveze
1z vazeCih zakonskih propisa, prvensiveno:
- Zakon o zivotnoj sredini (,S1. list CG™. br. 52/16)

Bagirv s 2, 812350 Cetinie: Crna Cin
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Uredba o projektima za koje se vrii procjena uticaja zahvata na Zivotnu srediny (,.S1. list

RCGY, br. 20/07 1 ,Sl.list CG”, br. 47/13, 53/14 1 37/ 18);

- Zakon o procjeni uticaja na iivotrua sredinu (,S1. list RCG*, br. 80/05 i Sl Tist CG*,
br. 40/10, 73/10, 40/11,27/1371 52/16);

- Zakon o zadtiti buke u zivotnoj sredini (,,F;l. list CG*, br. 28/11, 1/14 i 2/18)
Odluka o utvrdivanju akusti¢nih

15/13).

]

zona u Prijestonici Cetinje (,Sl. list CG - 0.p.“, br.

* Tehnickom dokumentacijom predvidjeti propisane mjere zaitite od pozara i zastite na radu,
U cilju zaltite od clementarnih” nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zastiti |
spasavanju (,SL. list CG*, br. 13/07, 05/08, 86/09, 32/11 i 54/16) i Pravilnikom o mjerama
zadtite od elementarnih nepogoda (,;Sl. list RCG*, br. 6/1993).

Tehnitkom dokumentacijom predvidjeti mjere zaltite na radu, kao i mijere zaititie
pozara, shodno namjeni objekta koja se planira. ;

* Projektom predvidjeti hortikulturna rjeSen]

a saobracajnice. Ozeleniti i urediti prigodnim
zelenilom, vodedi raduna o klimatskim kara

kreristikama ovog podneblja.

* U regulacionoj $irini saobralajnice, na mjestima gdje to

prostor omogucava, projektom
predvidjeti mjesta za odlaganje smeéa - Kontejnere.

U skladu sa potrebama investitora projektom predvidjeti faznu rekonstrukciju saobracajnica.
* Projekinu dokumentaciju raditi u sk
objekata (,Sl. list CG*, br. 64/17 | 44/
tehnicke dokumentacije za gradenje obj
vrsenja revizije glavnog projekta (
izgradnju objekata.

adu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji
18), Pravilnikom o nadinu izrade, razmjeri i sadrzini
ekta (,S1. list CG*, br. 44/18), Pravilnikom o nading
»SL. list CG*, br. 18/18), kao i propisima koji reguli$u

Neophodno je prije podnosenja dokumentacije za prijavu graden)a rijediti imovinsko pravne
odnose.,
PRILOZI:
= Graficki prilozi iz planskog dokumenta;
— Uslovi prikljutenja DOO .,Vodomi
Godine u analognom i digitalnom fo
— Uslovi priklju¢enja Agencije za elektronske komunikacije i postansku djelatnost Crne
~ Gore br. 0404-5086/2 od 02.07.2018.god.;
~ Dopis d.o.0. ,CEDIS* Podgorica, br. 20-10-36624/1 od 24.08.2018.god;

- lzvod iz digitalnog plana (Cetinje I) od Uprave za nekretnine, br. 02-4259 od
02.07.2018.god.

1 analiza{‘ija“ Ceunje, br. 2939 od 04. 07. 2018.
matu;

Obradio:
Arh. Petar Martinovic, dipl.ing.
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PRIJESTONICA CETINJE lzgradnja saobracajnice u okviru Univerzitetskog
CRNA GORA kompleksa, na kat. parcelama br, 3342, 3343,
Sekretarijat za uredenje prostosa 3351/1. 3351/2, 3351/3 3351/6 3351/7, 3354/3,

1 zastitu Zivotne sredine 335872, 3356, 3361, 3363/3 1 3366/2 K.O. Cetinje I,
UP-a ,Stari Obod* i Izmjene i dopune DUP-UP-a
Cetinje, 28.08.2018.g0d. 7 »Istorijsko jezgro Cetinje , Cetinje

Broj: 05-351/18 - 63

Investitor: DIREKCIJA ZA INVESTICIJE | RAZVO)]
PRIJESTONICA CETINJE

RAZ:1:2000 : "

Obradio:

Arh. Petar Martinovi¢, dipl.ing,
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TEL: +382 (0)20 406-700 ) ,
FAX: +382 (0)20 406-702 Broj: 0404 - 5086/2

E-MalL: ekip@ekip.me

Crna Gora

AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POSTANSKU DIJELATNOST

Podgorica, 27. 06. 2018, godine

www.ekip.me y

0Lod. co®
7
PRIJESTONICA CETINE /72 &
SEKRETARIJAT ZA ODRZIVI RAZVOJ I INFRASTRUKTURU

- n/r sekretarke Njegosave Vujanovié -

81250 CETLNIJE

Bajova broj 2

Predmet:  Izjainjenje na dostavljeni Nacrt Urbanistiéko—tehniékih uslova

Dopisom broj: 05-351/18-63 od 19.06.2018. godine, koji je kod ove Agencije zaveden pod brojem
0102-5086/1 dana 21.06.2018. godine, a uz koji ste dostavili Nacrt Urbanisti¢ko-tehnickih uslova
za lokalni objekat od op3teg interesa - izgradnju saobracajnice (ulice) kroz Univerzitetski
kompleks, u zahvatu UP-a ,Stari Obod” i Izmjena 1 dopuna DUP-UP-a ~Istorijsko jezgro”,
Cetinje, trazili ste od Agencije izdavanje uslova iz njene nadleznosti.

Izdavanje uslova za izgradnju elektronske komunikacione infrastrukture traZili ste u skladu sa
¢lanom 74 stav 5 Zakona o planiranju prostora i lzgradnju objekata (,,Sluzbeni list Crne Gore”, broj
64/17). Agencija je, nakon uvida u dostavljene F_eranistiéko—telmiéke uslove, dio predmetnog
dokumenta koji se odnosi na elektronsku k unikacionu infrastrukturu, utvrdila da je u istim
navedena obaveza poStovanja Zakona o elektronskim komunikacijama (,,Sluzbeni list Crne Gore”
broj 40/13, 56/13 i 2/17) i ostalih propisa koji su doneseni na osnovu njega. Kako ovi propisi sadrze
sve potrebne uslove za izgradnju elektronske komunikacione infrastrukture propisivanje posebnih
uslova od strane Agencije nije potrebno i dovoljno je da konaéni Urbanisticko-tehnicki uslovi

sadrZe ove preporuke kako u ovom slucaju, tako i u budude pri izdavanju Urbanisticko-tehnickih
uslova. .

Napominjemo da je Agencija na svom sajtu objavila preporuke za izradu planskih dokumenta sa
podzakonskim aktima koji su doneSeni na osnovu Zakona o elektronskim komunikacijama
(http/www.ekip.me/ek/pplan.php), kao | podatke o postojeéem stanju elektronske
komunikacione infrastrukture i usluga (http:/www.eki p-me/ek/pplandoc.php).

Navedene preporuke, podzakonski akti i podaci, trebalo bi da budu oduhvadeni planskim
dokumentima u dijelu koji se odnosi na elektonske komunikacije.

BULEvVAR DZorpzA VasINGToNna 56, 81000 Pobcorica, CeRNa Gora
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y Crnogorski elektrodfstributivni sistem d.o.o. Podgorica
~—- Operativna direkcija ~Sektor za odriavanje/Sluiba za odriavanje Region 2
: Ul vana Milutingvigs 12, Podgorica

Brojudy & A Iipinum, 23 8.2018.godine

Prijestonica Cetinje
Sekretarijat za odrzivi razvoj i infrastrukturu

Predemet:katastar el.instalacija
Uvidom u tehnicku dokumentaciju konstatovano je da na predmetnoj lokaciji na teritoriji op&tine

Cetinje, postoje el.en.instalacije.

Obradival:Vukeevi¢ Nikola dip.el.ing.

Napomena:Katastar se odnosi na energetske kablove.
Katastar dostavljamo kao na skici.
Prilikom izvodenja radova potrebno kontaktirati struéno lice iz Cedis-Region2.

Kontakt osoba:Kopitovi¢ Andrej 067-621-969

U Podgorici
23.08.2018.god.

: i 8
kovodilac Sektrora za odriavanje

' jar‘}io\fic‘ Dragoslav dip.el.ing.




PRIJESTONICA CETINJE Izgradnja saobracajnice u okviru Univerzitetskog

CRNA GORA kompleksa, na kat. parcelama br. 3342, 3343,
Sekretarijat za odrzivi 3353 /1, 3351/2, 3351/3 3351/6 3351/7,
razvoj i infrastrukturu 3354/3,

3358/2, 3356, 3361, 3363/3 i 3366/2 K.O. Cetinje
Cetinje, 19.06.2018.god. L,
Broj: 05-351/18 - 63 UP-a ,,Stari Obod* i Izmjenc i dopune

lnvestitor: DIREKCIJA ZA INVERMBIE | RAZVO)
PRIJESTONICA CETINJE™ storijsko jezgro Cetinje , Cetinje

RAZ:1:2000

Obradio:

Arh. Petar Martinovié, dipl.ing.

"SEKRETARKA
Njegosava VUJANOVIC dipling.cl.
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yr / @umoa DOO.,VODOVOD 1 KANALIZACIIA” CETINJE  Obilica poljana b.b
_ | ‘ 81250 Cetinje

— TELEFONI:
7 Centrala  +3824] 231 136
Direktor  +38241 231 221
Telefax  +38241 232 038
c-mail: viketdirektor@r-com, me
Ziro ratun 535-10441-87
Prva banka - PJ Cetinje

’ a8 zng as zn; '2 7
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J Prijestonica Cetinje _

Sekretarijat za odr¥ivi razvoj i infrastruktury

| Datum By

o god

04. 03, Lo (&
"
UvaZeni

o 1978 4

priklju¢enja i-podatke za potrebe izr
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PREDMET: Uslovi i katastar instalacija za izradu teh. dokumentacije,
lokalnog objekta od op3teg interesa izgradnja wlice kroz
Univerzitetski kompleks spoj ulice P. Pavloviéa i Novice Ceroviéa

u zahvatu UP-a "Stari Obod" i Izmj. i dop. DUP-UP-a"Istorijsko jezgro"(UTU 05-
351/18-63 od 19.06.2018.god.)

Na zahtjev Sekretarijata za odrgivi razvoj i infrastrukturu Prijestonice Cetinje br.05-
351/18-63 od 19.06.2018.god.(nas br.2715 od 20.06.2018.god.), a u skladu sa Zakonom o
planiranju prostora i izgradnji objekata, Odlukom o vodosnabdijevanju Prijestonice*Cetinje,
Pravilnika o uslovima za projektovanije, izgradnju i odrZavanje vodovodnog sistema,
Pravilnika o uslovima za izgradnju | odrZavanje i kori$éenje fekalne kanalizacije, Pravilnika o

i i iS¢enje atmosferske kanalizacije, Nacrta Urbanisti¢ko

ompleks spoj ulice P.

I lzmj. i dop. DUP-UP-a"lIstorijsko
jezgro” kako slijedi:

Yodovod

Priklju¢enje Univerzitetskog kompleksa na sisitem gradske distributivne mreze treba
da se ostvari na cjevovodu ACC/LZC DN 200 u postojecem $ahtu lociranom sa lijeve strane
(gledano ka glavoj kapiji) neposredno Prije bivSeg glavnog ulaza u fabriku, kako je prikazano
na dostavljenoj podlozi. Na mjestu prikljuéenja predvidjeti EM mjera¢ protoka sa
moguénod¢u povezivanja na postojeci SCADA istem i rekonstrukciju $ahta. Odstojanje flangi
vodovodne armature mora biti sa minimalhim édstojanjem od zidova i dna $ahta od 35¢m.

Cjevni materijal mora biti od PEHD 100, NP10. Vrsta i klasa cijevnog materijala za
vodovodnu mrezu koji ée biti ugradjen, treba da ispuni sve potrebne uslove u pogledu
otuvanja fizi¢kih i hemijskih karakteristika vode, pritiska u cjevovodu i njegove zastite od
spoljnih uticaja kako u toku samog polaganja, tako i u toku eksploatacije.

Na cjevovodu predvidjeti dovoljan broj zatvaraéa i fazonskih komada radi ispravnog
funkcionisanja mreze. '

Na mjestima prikljutenja i ukritanja cjevovoda predvidjeti $ahtove a na cjevovodima
EV zatvarate na svakom odvojku.

Predvidjeti prikiju¢ne cjevovode za objekte unutar kompleksa,

Na glavnom cjevovodu predvidjeti prateée objekte i opremu(3ahtove, muljne i vazdugne
ventile, hidrane itd.).
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e cijevi sa prate¢im objektima u odnosy na podzemne elektro

a) Vertikalni poloZaj
- kod ukrtanja min 30
- Horizontalni poloZaj

izmedu vodovodnih cijevi TT i elektr
U zadti

cm ispod elektro i TT instalacija

Sva tehni¢ka rjeSenja treha usaglasiti sa postojecom planskom, tehni¢kom
dokumentacijom, uslovima na tereny j uslovima ovog Drustva,

Obavezna provjera moguénosti realizacije na lice mjesta (polozaj objekata u odnosy
na podzemne instalacije, mjesta priklju¢enja i slt).

stanja ne posjedujemo,

Na buduéi fekalni kolekt
moguénost prikljuenja i ko)
pojedinih objekata.

provjera).

Vrstu materijala za ¢
pojasisl.) i dubine ukopavanja. Materijal mora odg
ateste i ne smije bitj upotrebljivan. Postavljanj
propisima i uputstvy proizvodada, -
k, trasu i dr. odrediée se na osnovy hidrauli¢kog proracuna. Na kolektory |
lu predvidjeti reviziona okna na udaljenosti ne vecoj od 40-50metara sa
odgovarajuéim kanalizacionim poklopcima za tegki il laki saobracaj, penjalicama itd.

PoloZaj kolektora:
a) Vertikalni polozaj
a minimalna dubina u

jevovod predvidjeti zavisno od lokacije gdje se polaZe(ulica,zelen;

ovarati standardima i imatj odgovarajuée
e.1 ugradnju sprovesti prema vaZeéim

Stvarni preéni
prikljuénom kana

Pocetn kopavahja na kanalizacionoj mresi
da je takva da obezbijedi obavezno prolaz ispod vodovoda i to sa min;

20 cm od tjemena kanalizacione cijevi do dna vodovodne cijevi, kod me
lzuzetno, ukoliko topografski i drugi elementi to uslove,
zastitne mjere moje Postaviti i iznad vodovoda,
b) Horizontalni polozaj
Medjusobno odstojanje izmedju Cjevovoda, fekalne atmosferske kanalizacije treba da )
omoguéi nesmetan rad‘u slutaju opravke.

I prikljuécima treba
malnim razmakom od
jdusobnog ukrstanja,

kanalizacija se ugz posebne
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_[;,Lm.uu&.\xkal od OpSteg interesa — 11l kreyz [ niverzirets|: kimpleks
Urbenistéla projekar STAR| OBOD

PEJZAZNO UREDEN)

Duz saobracajnica na 24 r, predvidenim mjestima, zelenilo trebg resavati linearno il sa potrebnm
prostormim  akcentima koj bi prekidali monotone _nizove drvoreda: Linearno zelenilo

saobradajnica je ¢vrsia veza koja bimo uhge na

duz
pol)ulj:ianlf:' sanitarno-higijenskih uslovy,
mikroklimatskih i esteskil karakreristika i viijednost. Treba pranjenid tr kategorije zelenila (visoko,
srednje 1 wisko). Prilikom izbora vrsea sadnog materijala treba odabrati one vrste koje su otporne na

uslove sredine | prilagodene uslovima fasta u ulicnim profilima (ofpornost na zbijenost ta, vodni

kapacitet zemljigra, prasinu, pasove | sl). Odabrane vIste morajy da imajuy pravilno tormiran habirus,

deblo visoko 2,5-3 m Sadnice srarost 10-15 godina sadit na razmaky 7.9 m u sadne jame dimnzija
80x80 cm. Obavezno rreba korisut sva Postojeca stabla koj su u dobrom stanju. Linearno zelenilo

. : , .
Je takode neophodan element parkinga. Potrebno je 1 uvodenje parternog  zelenila nay svitn

slobodnim povrsinama korééenja kao $to su: pjesacka zona, razdjelne trake, uske travnie trake duz
ulica 1 trotoara. 74 ozelenjavanye koristig visokokvalitetne trave, ;edmugodi&‘\n)c cviece, perene,
dekorativne 2bunaste v rste

Obzirom da se na ovom Prostoru ved nalaze zasadi, koji su pril

I¢no zapusteni | na kojima se ne
prmjenjuju adekvarne mjere, potrebno je prilikom izrade projekata pejzazne arhitekture uradia
pejzaznu taksaciju ovog prostora,

Darum: 22.06.2018, god.




krivi¢nih djela organizovanog kriminala $a elementima korupcije, pranja novca i prevare.
4) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet
javne nabavke.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova
Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje s€ dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organ_a nadleZznog za registraciju privrednih subjekata sa
podacima o ovlaséenim licima ponudaca;

2) dokaza izdatog od organa nadleznog za poslove poreza da su uredno prijavljene,
obratunate i izvrSene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana
javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore. odnosno propisima drzave u
kojoj ponuda¢ ima sjediste: -

3) dokaza nadleznog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji
od Sest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda.

4) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmgt
javne nabavke.

(Za izvrSenje ovog posla Ponudac je duzan da dostavi licence kojim se utvrduje ispunjenost
uslova za obavljenje djelatnosti — izrada tehni¢ke dokumentacije. odnosno Licencu za
projektovanje i izvodenje radova koji se odnose na sledece faze: geodezija, saobracaj,
saobracajna signalizacija, jidrotehnicke instalacije. elektrotehnicke instalacije, osmatranje
tla i objekata)

Ponuda¢ moze da. umjesto naprijed navedenih dokaza. uz ponudu dostavi potpisanu Izjavu
kojom pod punom moralnom, materijalnom i krivi¢nom odgovornoséu izjavljuju da ispunjavaju
trazene uslove. Ova izjava ¢ini koja ¢ini sastavni dio ovog Zahtjeva

Ponuda¢ koji bude izabran kao prvorangirani u obavezi je da dostavi dokaze o ispunjenosti
uslova (u original ili ovjerenoj kopiji) neposredno prlije zakljucenja ugovora.

|
Ovlaséeno lice narucioca
Sluzbenik za javne nabavke Direktor
NataSa Durkovi¢ - M.P. Tatjana Stankovi¢

(- Frvoee

ot ars Lewr s &




€

U skladu sa Odredbama Zakona o javnim nabavkama Crne Gore (,,S1.list CG* br. 42/11, 57/14,
28/15142/17) i ¢lana 7 stav 6 Pravilnika o sadrZaju akta i obrascima za sprovodenje nabavke
male vrijednosti (,,Sluzbeni list CG*, br. 49/17), dajemo sljedecu;

IZJAVU

Pod punom moralnom, materijalnom i krivicnom odgovornoséu izjavljujemo da uslove iz ¢lana
65 Zakona o javnim nabavkama CG u potpunosti ispunjavamo. - -

Ova izjava je sastavni dio dokumentacije predmeta javne nabavke tj. zahtjeva za dostavljanje
ponuda. !

Potpis ovlas¢enog lica

Datum i mjesto potpisivanja

MP




